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Niniejszy raport zostağ sporzŃdzony na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728) oraz 

zgodnie ze wzorem zawartym w zağŃczniku nr 1 do rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw ciekğych, 

biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu skroplonego 

(LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 

 
 

1. Informacje dotyczŃce instytucji sporzŃdzajŃcej raport 

 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Data sporzŃdzenia raportu maj 2015 r. 

Instytucja odpowiedzialna za sporzŃdzenie 

raportu 

UrzŃd Ochrony Konkurencji i Konsument·w 

Adres instytucji Plac PowstaŒc·w Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

Telefon nr: (22) 55 60 176 

Adres e-mail: magdalena.rucinska@uokik.gov.pl 
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2. Opis krajowego systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw 

2.1. Podstawy prawne 

Podstawň prawnŃ dla funkcjonowania systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci 

paliw w Polsce stanowiŃ: 

Å ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakoŜci paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728), zwana dalej ĂustawŃò, przenoszŃca 

postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. zmieniajŃcej dyrektywň 98/70/WE odnoszŃcŃ siň do specyfikacji 

benzyny i olej·w napňdowych oraz wprowadzajŃcej mechanizm monitorowania i 

ograniczania emisji gaz·w cieplarnianych oraz zmieniajŃcej dyrektywň Rady 

1999/32/WE odnoszŃcŃ siň do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki 

Ũeglugi Ŝr·dlŃdowej oraz uchylajŃcŃ dyrektywň 93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140  

z 05.06.2009 r., str. 88),  zwana dalej ĂdyrektywŃò, 

Å ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 

148, z p·Ŧn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, 

Å rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu 

monitorowania jakoŜci paliw ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w 

raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu 

ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354), zwane dalej ĂrozporzŃdzeniem  

w sprawie sposobu monitorowaniaò, 

Å rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagaŒ 

jakoŜciowych dla paliw ciekğych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058, z p·Ŧn. zm.), zwane 

dalej ĂrozporzŃdzeniem w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğychò, 

Å rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod 

badania jakoŜci paliw ciekğych (Dz. U. Nr 55, poz. 332), zwane dalej 

ĂrozporzŃdzeniem w sprawie metod badania jakoŜci paliw ciekğychò, 

Å rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 

wymagaŒ jakoŜciowych dla biopaliw ciekğych (Dz. U. Nr 18, poz. 98), zwane dalej 

ĂrozporzŃdzeniem w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla biopaliw ciekğychò, 

Å rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod 

badania jakoŜci biopaliw ciekğych (Dz. U. Nr 78, poz. 520), zwane dalej 

ĂrozporzŃdzeniem w sprawie metod badania jakoŜci biopaliw ciekğychò. 



 5 

Å rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 

wymagaŒ jakoŜciowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851, z 

p·Ŧn. zm.) zwane dalej ĂrozporzŃdzeniem w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla 

gazu skroplonego (LPG)ò, 

Å rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod 

badania jakoŜci gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1059), zwane 

dalej ĂrozporzŃdzeniem w sprawie metod badania jakoŜci gazu skroplonego 

(LPG)ò. 

2.2. Cel dziağania systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw 

Celem dziağania systemu jest monitorowanie pod wzglňdem statystycznym jakoŜci 

paliw wprowadzonych do obrotu oraz przeciwdziağanie transportowaniu, magazynowaniu, 

wprowadzaniu do obrotu, a takŨe gromadzeniu w stacjach zakğadowych paliw, kt·re nie 

speğniajŃ wymagaŒ jakoŜciowych okreŜlonych w rozporzŃdzeniach w sprawie wymagaŒ 

jakoŜciowych. 

2.3. Organy zaangaŨowane w monitorowanie i kontrolowanie jakoŜci paliw 

Systemem monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw zarzŃdza Prezes Urzňdu 

Ochrony Konkurencji i Konsument·w. 

Zadania zwiŃzane z zarzŃdzaniem systemem realizowane sŃ przy pomocy Inspekcji 

Handlowej, kt·ra prowadzi kontrole jakoŜci paliw. Analizň jakoŜci paliwa prowadzŃ 

laboratoria posiadajŃce akredytacjň Polskiego Centrum Akredytacji na badanie paliwa 

metodami okreŜlonymi w rozporzŃdzeniach w sprawie metod badania. 

2.4. Czasowy i terytorialny zakres kontroli 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem w sprawie sposobu monitorowania, monitorowanie  

jakoŜci paliw ciekğych zostağo podzielone na dwa okresy w roku: letni i zimowy. Okres letni, 

w odniesieniu do benzyn, trwa od 1 maja do 30 wrzeŜnia (w odniesieniu do oleju napňdowego 

od 16 kwietnia do 30 wrzeŜnia). Okres zimowy, w odniesieniu do benzyn, trwa od 1 

paŦdziernika do 30 kwietnia (w odniesieniu do oleju napňdowego od 1 paŦdziernika do 15 

kwietnia).  

Zgodnie natomiast z rozporzŃdzeniem w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw 

ciekğych, kontrola jakoŜci paliw jest prowadzona w okresie letnim, kt·ry w odniesieniu do 

benzyn, trwa od dnia 1 maja do dnia 30 wrzeŜnia (w odniesieniu do oleju napňdowego od 
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dnia 16 kwietnia do dnia 30 wrzeŜnia) i okresie zimowym, kt·ry w odniesieniu do benzyn, 

trwa od dnia 1 listopada do koŒca lutego (w odniesieniu do oleju napňdowego od dnia 16 

listopada do koŒca lutego).  

RozporzŃdzenie w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych przewiduje 

r·wnieŨ okresy przejŜciowe zar·wno dla benzyn trwajŃce od dnia 1 marca do dnia 30 

kwietnia oraz od  dnia 1 paŦdziernika do dnia 31 paŦdziernika jak i oleju napňdowego 

trwajŃce od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 paŦdziernika do dnia 15 

listopada. 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem w sprawie sposobu monitorowania, okresem 

monitorowania i kontrolowania jakoŜci biopaliw ciekğych jest cağy rok kalendarzowy. 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla gazu skroplonego 

(LPG) kontrola jakoŜci gazu skroplonego (LPG) zostağa podzielona na dwa okresy w roku: 

letni i zimowy. Okres letni w odniesieniu do gazu skroplonego (LPG) trwa od 1 kwietnia do 

30 listopada, okres zimowy trwa od 1 grudnia do 31 marca.  

Niniejszy raport przedstawia dane uzyskane na podstawie kontroli jakoŜci paliw 

ciekğych, biopaliw ciekğych oraz gazu skroplonego (LPG) prowadzonych przez Inspekcjň 

HandlowŃ w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. 

Kontrola prowadzona byğa na terytorium cağego kraju. Zgodnie z rozporzŃdzeniem  

w sprawie sposobu monitorowania, dla cel·w monitorowania, terytorium Polski podzielono 

na obszary odpowiadajŃce wojew·dztwom, zgodnie z podziağem administracyjnym kraju.  

2.5. Organizacja kontroli 

W 2014 r. kontrola jakoŜci paliw prowadzona byğa przez Inspekcjň HandlowŃ na terenie 

cağego kraju i objňğa swoim zasiňgiem podmioty, kt·re zostağy wylosowane przez 

ZarzŃdzajŃcego systemem monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw, tj: 

Å stacje paliwowe i zakğadowe, w kt·rych dokonana zostağa kontrola jakoŜci benzyny 

bezoğowiowej RON 98, benzyny bezoğowiowej RON 95 oraz oleju napňdowego (dla 

cel·w monitorowania i sporzŃdzenia Raportu dla Komisji Europejskiej dotyczŃcego 

jakoŜci paliw ciekğych i biopaliw ciekğych), 

Å przedsiňbiorc·w wykonujŃcych dziağalnoŜĺ gospodarczŃ w zakresie wytwarzania oraz 

magazynowania paliw (w zakresie wszystkich dostňpnych gatunk·w paliw),  

Å hurtownie paliw (w zakresie wszystkich dostňpnych gatunk·w paliw), 

Å stacje paliwowe oraz stacje zakğadowe, w kt·rych dokonana zostağa kontrola jakoŜci 

gazu skroplonego (LPG). 
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Ponadto w 2014 r. kontrolowane byğy r·wnieŨ stacje paliwowe oraz stacje zakğadowe,  

w kt·rych dokonana zostağa kontrola jakoŜci paliw ciekğych, tj. benzyn bezoğowiowych RON 

98 i 95, oleju napňdowego oraz gazu skroplonego (LPG), w przypadku uzyskania informacji 

o niewğaŜciwej jakoŜci paliw lub zaistnienia okolicznoŜci wskazujŃcych na moŨliwoŜĺ 

wystŃpienia niewğaŜciwej jakoŜci paliw. Poprzez informacje o niewğaŜciwej jakoŜci paliw 

naleŨy rozumieĺ wszelkie sygnağy dotyczŃce podejrzenia sprzedaŨy paliw niewğaŜciwej 

jakoŜci. W praktyce byğy to skargi kierowc·w, kt·rzy kupujŃc paliwo na stacji mogli 

zauwaŨyĺ jego negatywny wpğyw na dziağanie pojazdu, co mogğo byĺ spowodowane 

niewğaŜciwŃ jakoŜciŃ paliwa jak r·wnieŨ informacje z policji, czy negatywne wyniki 

poprzednich kontroli.  

NaleŨy ponadto podkreŜliĺ, Ũe w przypadku uzyskania informacji o niewğaŜciwej jakoŜci 

paliw lub zaistnienia okolicznoŜci wskazujŃcych na moŨliwoŜĺ wystŃpienia niewğaŜciwej 

jakoŜci paliw, kontrole prowadzone byğy takŨe w odniesieniu do podmiot·w, kt·re zostağy 

wczeŜniej wylosowane i skontrolowane. 

W 2014 r. nie przeprowadzono kontroli przedsiňbiorc·w wykonujŃcych dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ w zakresie transportowania paliwa z uwagi na fakt, iŨ do UOKiK nie wpğynŃğ 

ani jeden wniosek z Policji z proŜbŃ o przeprowadzenie takiej kontroli. Ponadto w 2014 r. 

kontrolŃ nie objňto estr·w stanowiŃcych samoistne paliwo (B100) oraz oleju napňdowego  

z zawartoŜciŃ 20% estr·w (B20), poniewaŨ gatunki te nie byğy dostňpne na polskich stacjach, 

zar·wno wylosowanych do kontroli w ramach czňŜci europejskiej systemu monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliw jak i wybranych do kontroli na podstawie informacji  

o podejrzeniu oferowania paliwa niewğaŜciwej jakoŜci. W 2014 r. nie kontrolowano jeszcze 

sprňŨonego gazu ziemnego (CNG). Rozpoczňcie kontroli tego gatunku paliwa uzaleŨnione 

byğo od zmiany przepis·w ustawy (nowelizacja ustawy weszğa w Ũycie w paŦdzierniku  

2014 r.), a ponadto podpisania stosownych um·w z laboratoriami akredytowanymi na pob·r 

pr·bek i badanie oraz przygotowania organizacyjnego IH do tej kontroli. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki kontroli prowadzonych w 2014 r. zar·wno  

u podmiot·w, kt·re zostağy wylosowane jak i wybranych w przypadku uzyskania informacji  

o niewğaŜciwej jakoŜci paliw lub zaistnienia okolicznoŜci wskazujŃcych na moŨliwoŜĺ 

wystŃpienia niewğaŜciwej jakoŜci paliw.  
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3. Lista wszystkich gatunk·w paliw ciekğych, biopaliw ciekğych oraz gazu 

skroplonego (LPG) wprowadzonych do obrotu na terytorium kraju oraz 

informacje dotyczŃce ich iloŜci. 

 

W 2014 r. kontrola jakoŜci paliw objňğa nastňpujŃce gatunki paliw znajdujŃce siň w obrocie 

na terenie kraju, tj.: 

Å benzynň bezoğowiowŃ RON 95,  

Å benzynň bezoğowiowŃ RON 98,  

Å olej napňdowy, 

Å gaz skroplony (LPG). 

PoniŨej przedstawiono informacje dotyczŃce produkcji, importu i konsumpcji na 

rynku krajowym poszczeg·lnych gatunk·w paliw zebrane na podstawie danych przekazanych 

przez UrzŃd Regulacji Energetyki oraz Agencjň Rynku Energii S.A. 

 

 

Produkcja 

(w tys. ton) 1) 

Import  

(w tys. ton) 1)  2)  
Konsumpcja 

(w tys. ton)1) 

Benzyny silnikowe og·ğem,  

w tym: 
3 823 371 3 570 

benzyna bezoğowiowa 95 3 499 347 3 217 

benzyna bezoğowiowa 98 324 24 353 

olej napňdowy: 10 583 857 10 847 

Biopaliwa ciekğe og·ğem, w tym: 47 1343) 31 

ester stanowiŃcy samoistne 

paliwo3) 47 1343) 31 

Gaz skroplony (LPG) og·ğem : 398 2 030 2 143 

 
1) WartoŜci Ăog·ğemò dotyczŃce paliw ciekğych i gazu skroplonego (LPG) opracowano na podstawie danych statystycznych 

pochodzŃcych z Agencji Rynku Energii S.A. WartoŜci Ăog·ğemò dotyczŃce biopaliw ciekğych opracowano na podstawie 

danych zawartych w Raportach kwartalnych Urzňdu Regulacji Energetyki (wartoŜci pozostağe obejmujŃ dane 

szacunkowe). 
2) ĞŃcznie z nabyciem wewnŃtrzwsp·lnotowym.  
3) Ze wzglňdu na niejasne nazewnictwo, w ww. tabeli wykorzystano jedynie dane dotyczŃce iloŜci B100 o kodzie CN 

38260010 zawarte w Raportach kwartalnych URE (tab. 21). 
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4. Liczba skontrolowanych przedsiňbiorc·w wykonujŃcych dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ w zakresie wytwarzania paliw, transportowania paliw oraz 

magazynowania paliw, a takŨe stacji paliwowych i stacji zakğadowych oraz 

hurtowni paliw - z uwzglňdnieniem gatunk·w paliw oraz wojew·dztw. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. kontrola objňğa stacje paliwowe i zakğadowe, 

hurtownie oraz przedsiňbiorc·w wykonujŃcych dziağalnoŜĺ gospodarczŃ w zakresie 

wytwarzania oraz magazynowania paliw zlokalizowanych na terenie cağego kraju.  

 

ĞŃcznie skontrolowano 1859 stacji paliwowych i zakğadowych, 62 hurtownie, 29 

przedsiňbiorc·w wytwarzajŃcych i magazynujŃcych paliwa. Do analiz laboratoryjnych 

pobrano ğŃcznie 2026 pr·bki.  

W ramach tzw. europejskiej czňŜci systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci 

paliw skontrolowano 931 stacji paliwowych i zakğadowych, pobierajŃc 931 pr·bek paliw 

ciekğych. 

W ramach pozostağych dziağaŒ skontrolowano: 

Å 464 stacje paliwowe i zakğadowe, w kt·rych sprzedawane byğy paliwa ciekğe, 

pobierajŃc 527 pr·bek paliw ciekğych (stacje wybrane do kontroli na podstawie 

informacji o niewğaŜciwej jakoŜci paliw); 

Å 464 stacje, w kt·rych sprzedawany byğ gaz skroplony (LPG), pobierajŃc 464 

pr·bki;  

Å 59 hurtowni, pobierajŃc 70 pr·bek paliw ciekğych; 

Å 3 hurtownie, w kt·rych sprzedawany byğ gaz skroplony (LPG), pobierajŃc 3 

pr·bki; 

Å 16 przedsiňbiorc·w wytwarzajŃcych i magazynujŃcych paliwa, pobierajŃc 18 

pr·bek paliw ciekğych; 

Å 13 przedsiňbiorc·w wytwarzajŃcych i magazynujŃcych paliwa, pobierajŃc 13 

pr·bek gazu skroplonego (LPG). 



 10 

Liczbň stacji, hurtowni  oraz przedsiňbiorc·w skontrolowanych w 2014 r. w zakresie paliw ciekğych oraz pobranych pr·bek  

z podziağem na wojew·dztwa prezentuje poniŨsza tabela: 

Lp. Wojew·dztwo 
Stacje 

og·ğem 

S
ta

c
je

 w
y
lo

s
o

w
a

n
e 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

Stacje 

wybrane 

na 

podstawie 

informacji 

o zğym 

paliwie L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

H
u

rt
o

w
n

ie
 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

P
r
z
e
d
s
i
ň
b
i
o
r
c
y
 

w
y
t
w
a
r
z
a
j
Ń
c
y
 
i
 

m
a
g
a
z
y
n
u
j
Ń
c
y

 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

P
r
z
e
d
s
i
ň
b
i
o
r
c
y
 

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
j
Ń
c
y

 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h 

p
r
·
b
e
k

  
o
g
·
ğ
e
m

 

1 DolnoŜlŃskie 108 67 67 41 47 4 5 2 2 0 0 121 

2 Kujawsko-Pomorskie 85 58 58 27 29 3 3 1 1 0 0 91 

3 Lubelskie 85 56 56 29 32 3 4 2 2 0 0 94 

4 Lubuskie 51 34 34 17 19 4 4 2 2 0 0 59 

5 Ğ·dzkie 88 55 55 33 40 3 3 0 0 0 0 98 

6 Mağopolskie 115 85 85 30 36 5 6 2 2 0 0 129 

7 Mazowieckie 175 109 109 66 69 4 5 1 2 0 0 185 

8 Opolskie 31 21 21 10 10 3 4 0 0 0 0 35 

9 Podkarpackie 63 49 49 14 16 4 4 0 0 0 0 69 

10 Podlaskie 56 38 38 18 19 1 1 1 1 0 0 59 

11 Pomorskie 89 51 51 38 43 5 7 1 2 0 0 103 

12 ślŃskie 132 98 98 34 42 7 8 1 1 0 0 149 

13 świňtokrzyskie 39 28 28 11 11 0 0 0 0 0 0 39 

14 WarmiŒsko-Mazurskie 51 40 40 11 12 3 3 0 0 0 0 55 

15 Wielkopolskie 126 88 88 38 44 7 10 3 3 0 0 145 

16 Zachodniopomorskie 101 54 54 47 58 3 3 0 0 0 0 115 

Razem 1395 931 931 464 527 59 70 16 18 0 0 1546 
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Liczbň stacji, hurtowni  oraz przedsiňbiorc·w skontrolowanych w 2014 r. w zakresie biopaliw ciekğych oraz pobranych pr·bek  

z podziağem na wojew·dztwa prezentuje poniŨsza tabela1): 

Lp. Wojew·dztwo 
Stacje 

og·ğem 

S
ta

c
je

 w
y
lo

s
o

w
a

n
e 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

Stacje 

wybrane 

na 

podstawie 

informacji 

o zğym 

paliwie L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

H
u

rt
o

w
n

ie
 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
ch

 

p
r
·
b
e
k

 

P
r
z
e
d
s
i
ň
b
i
o
r
c
y
 

w
y
t
w
a
r
z
a
j
Ń
c
y
 
i
 

m
a
g
a
z
y
n
u
j
Ń
c
y

 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

P
r
z
e
d
s
i
ň
b
i
o
r
c
y
 

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
j
Ń
c
y

 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

1 DolnoŜlŃskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Kujawsko-Pomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Lubelskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Lubuskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Ğ·dzkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Mağopolskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Mazowieckie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Opolskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Podkarpackie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Podlaskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Pomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ślŃskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 świňtokrzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 WarmiŒsko-Mazurskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Wielkopolskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Zachodniopomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
1) NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe w 2014 r. z wykazu prowadzonego przez ZarzŃdzajŃcego wylosowano do kontroli minimalnŃ liczbň stacji oferujŃcych biopaliwa ciekğe, jednakŨe inspektorom IH nie udağo siň pobraĺ Ũadnej 

pr·bki estru stanowiŃcego samoistne paliwo ani oleju napňdowego z zawartoŜciŃ 20% estr·w, ze wzglňdu na brak dostňpnoŜci tych gatunk·w paliw na stacjach w cağym kraju. 
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Liczbň stacji, hurtowni  oraz przedsiňbiorc·w skontrolowanych w 2014 r. w zakresie gazu skroplonego (LPG) oraz pobranych pr·bek  

z podziağem na wojew·dztwa prezentuje poniŨsza tabela: 

 

Lp. Wojew·dztwo 
Stacje 

og·ğem 

S
ta

c
je

 w
y
lo

s
o

w
a

n
e 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

Stacje 

wybrane 

na 

podstawie 

informacji 

o zğym 

paliwie L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

H
u

rt
o

w
n

ie
 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

P
r
z
e
d
s
i
ň
b
i
o
r
c
y
 

w
y
t
w
a
r
z
a
j
Ń
c
y
 
i
 

m
a
g
a
z
y
n
u
j
Ń
c
y

 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

P
r
z
e
d
s
i
ň
b
i
o
r
c
y
 

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
j
Ń
c
y

 

L
ic

z
b

a
 z

b
a

d
a

n
y
c
h

 

p
r
·
b
e
k

 

1 DolnoŜlŃskie 31 28 28 3 3 0 0 0 0 0 0 

2 Kujawsko-Pomorskie 25 24 24 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 Lubelskie 29 24 24 5 5 1 1 1 1 0 0 

4 Lubuskie 12 10 10 2 2 0 0 1 1 0 0 

5 Ğ·dzkie 37 33 33 4 4 1 1 0 0 0 0 

6 Mağopolskie 35 34 34 1 1 0 0 0 0 0 0 

7 Mazowieckie 65 50 50 15 15 0 0 0 0 0 0 

8 Opolskie 21 15 15 6 6 0 0 1 1 0 0 

9 Podkarpackie 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Podlaskie 15 13 13 2 2 0 0 4 4 0 0 

11 Pomorskie 27 27 27 0 0 0 0 2 2 0 0 

12 ślŃskie 44 42 42 2 2 0 0 1 1 0 0 

13 świňtokrzyskie 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 WarmiŒsko-Mazurskie 14 13 13 1 1 0 0 2 2 0 0 

15 Wielkopolskie 40 33 33 7 7 1 1 0 0 0 0 

16 Zachodniopomorskie 27 20 20 7 7 0 0 1 1 0 0 

Razem 464 408 408 56 56 3 3 13 13 0 0 
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Liczby pr·bek pobranych w 2014 r. na stacjach, hurtowniach oraz u przedsiňbiorc·w w zakresie wszystkich gatunk·w paliw  

z podziağem na wojew·dztwa prezentuje poniŨsza tabela: 

 

  

Stacje paliwowe i zakğadowe Hurtownie 

Przedsiňbiorcy  Przedsiňbiorcy  

wytwarzajŃcy i magazynujŃcy transportujŃcy 
O

N
 

R
O

N
 9

5 

R
O

N
 9

8 

L
P

G
 

B
2
0 

B
1
0
0 

O
N

 

R
O

N
 9

5 

R
O

N
 9

8 

L
P

G
 

B
2
0 

B
1
0
0 

O
N

 

R
O

N
 9

5 

R
O

N
 9

8 

L
P

G
 

B
2
0 

B
1
0
0 

O
N

 

R
O

N
 9

5 

R
O

N
 9

8 

L
P

G
 

DolnoŜlŃskie 58 46 10 31 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kujawsko-pomorskie 43 33 11 25 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lubelskie 43 38 7 29 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Lubuskie 26 20 7 12 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ğ·dzkie 50 37 8 37 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mağopolskie 65 44 12 35 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mazowieckie 100 63 15 65 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opolskie 16 13 2 21 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Podkarpackie 34 26 5 23 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podlaskie 31 19 7 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Pomorskie 54 34 6 27 0 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

ślŃskie 80 49 11 44 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

świňtokrzyskie 17 18 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WarmiŒsko-mazurskie 21 23 8 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Wielkopolskie 66 54 12 40 0 0 8 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zachodnio-pomorskie 55 40 17 27 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Razem 759 557 142 464 0 0 56 14 0 3 0 0 15 2 1 13 0 0 0 0 0 0 
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5. Informacje dotyczŃce geograficznej dostňpnoŜci benzyn silnikowych i oleju 

napňdowego o zawartoŜci siarki nieprzekraczajŃcej 10 mg/kg. 

 

PoniewaŨ od dnia 1 stycznia 2009 r. zawartoŜĺ siarki w benzynach bezoğowiowych RON 95 i 

98 oraz oleju napňdowym moŨe wynosiĺ maksymalnie 10 mg/kg, przekazywanie informacji 

zawartych w tym pkt w Raporcie za 2014 r. nie jest wymagane.  

 

6.1. Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw 

ciekğych i biopaliw ciekğych wytwarzanych, magazynowanych, wprowadzonych 

do obrotu, gromadzonych w stacjach zakğadowych, kt·rych kontrola odbyğa siň  

u przedsiňbiorc·w wylosowanych przez ZarzŃdzajŃcego systemem 

 

Zestawienia zawarte w tabelach zostağy sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji 

paliwowych i zakğadowych oraz hurtowni. 
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WYNIKI KONTROLI  
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WyjaŜnienie do tabel 

 

W tabelach przedstawiono wyniki monitorowania i kontrolowania jakoŜci: 

Å benzyn bezoğowiowych RON 98 i 95 oraz oleju napňdowego 

przeprowadzonych na stacjach paliwowych i zakğadowych, w hurtowniach 

oraz u przedsiňbiorc·w wytwarzajŃcych i magazynujŃcych paliwa, 

Å gazu skroplonego (LPG) przeprowadzonych na stacjach paliwowych  

i zakğadowych, w hurtowniach oraz u przedsiňbiorc·w wytwarzajŃcych  

i magazynujŃcych paliwa. 

Dopuszczalne wartoŜci przedstawione na tle niebieskim to wartoŜci parametr·w 

jakoŜciowych poszczeg·lnych gatunk·w paliw, okreŜlone w rozporzŃdzeniu w sprawie 

wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych oraz w dyrektywie 2009/30/WE w sprawie 

jakoŜci benzyny i olej·w napňdowych, a takŨe w rozporzŃdzeniu w sprawie wymagaŒ 

jakoŜciowych dla gazu skroplonego (LPG). Paliwo powinno byĺ zgodne z tymi 

wymaganiami jakoŜciowymi.  

Na tle Ũ·ğtym przedstawione zostağy wyniki analiz laboratoryjnych w zakresie 

poszczeg·lnych parametr·w. Kolorem czerwonym zaznaczono niezgodnoŜci  

z wymaganiami jakoŜciowymi, kt·re polegajŃ ï w zaleŨnoŜci od parametru ï na 

przekroczeniu wartoŜci parametru (np. siarka) bŃdŦ zbyt niskim poziomie parametru (np. 

liczby oktanowe). W tabelach przedstawiono i zaznaczono na czerwono wyniki badaŒ 

pr·bek paliw niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych, spoŜr·d wszystkich 

skontrolowanych. Podane zostağy takŨe Ŝrednie wyniki poszczeg·lnych parametr·w 

uzyskane ze wszystkich wynik·w badanych pr·bek.  

Paliwa, kt·rych dotyczŃ tabele 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, zawarte  

w zağŃczniku nr 1 do rozporzŃdzenia w sprawie sposobu monitorowania, nie wystňpujŃ na 

rynku, w zwiŃzku z czym nie byğy objňte kontrolŃ. SprňŨony gaz ziemny (CNG), kt·rego 

dotyczy tabela 6.2.2 nie zostağ objňty kontrolŃ. Paliwa, kt·rych dotyczŃ tabele 6.1.6 oraz 

6.1.7, tj. estry stanowiŃce samoistne paliwo (B100) oraz olej napňdowy zawierajŃcy 20% 

estru (B20) nie zostağy objňte kontrolŃ z uwagi na ich brak w ofercie kontrolowanych 

podmiot·w w dniu kontroli. 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci benzyn silnikowych,  
o badawczej liczbie oktanowej RON 98, stosowanych w pojazdach wyposaŨonych w silniki z 
zapğonem iskrowym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 98 

Rodzaj kontrolowanych podmiot·w stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug dyrektywy  
2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe  
min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  122 96,90 100,00 98,58 0,44 98,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON   122 87,90 91,40 88,90 0,66 88,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 66 2,5 2,5 2,5 0,0 ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w temperaturze 
15ÜC 

kg/m3 122 728,10 754,90 744,36 6,50 720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 118 2,70 9,40 6,46 2,01 ð 10  ð 10  
PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 27 360 360 360 0,00 360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 54 1,0 1,0 1,0 0,00 ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 h w 

temperaturze 50 C̄) 

klasa 
korozji 

81 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  56 
Jasna i 

przezroczysta 
Jasna i 

przezroczysta 
Jasna i 

przezroczysta 
0,00 jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V) 101 0,40 10,70 2,40 1,61 ð 18,0 ð 18,0  

PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

 
2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 101 23,40 34,40 29,81 2,04 ð 35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 75 0,10 0,72 0,51 0,13 ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 

ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 122 1,49 2,95 2,28 0,26 ð 2,7 ð 3,7 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

2005 
2001 
2012 



 18 

ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

       
 

  

 

 

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
 
 

2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 122 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 122 0,17 6,20 2,54 2,10 ð 5 ð 10 

-  alkohol izopropylowy % (V/V) 122 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 12 

-  alkohol tert-butylowy % (V/V) 122 0,17 0,40 0,19 0,02 ð 7 ð 15 

-  alkohol izobutylowy % (V/V) 122 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub wiňcej 
atomami wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 122 4,10 14,70 8,61 3,73 ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 122 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 122 55,00 88,40 65,12 11,04 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 70 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 122 26,50 44,20 36,46 3,85 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 100 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 

 
122 49,90 67,60 57,74 4,67 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 150 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 122 82,30 93,60 89,84 1,86 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 122 175,10 199,40 187,05 4,32 ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 122 0,80 1,70 1,02 0,11 ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  31 412,00 1150,00 887,13 148,85 ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 122 
1) Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji zakğadowych oraz 
hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 
9 
KwiecieŒ 

0 
Lipiec 

12 
PaŦdziernik 

24 

Luty 
9 

Maj 
17 

SierpieŒ 
16 

Listopad 
7 

Marzec 
12 

Czerwiec 
15 

WrzesieŒ 
1 
GrudzieŒ 

0 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci benzyn silnikowych,  
o badawczej liczbie oktanowej RON 98, stosowanych w pojazdach wyposaŨonych w silniki z 
zapğonem iskrowym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 98 

Rodzaj kontrolowanych podmiot·w 
Przedsiňbiorcy wytwarzajŃcy i 
magazynujŃcy 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug dyrektywy  
2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe  
min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  1 98,40 98,40 98,40 - 98,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON   1 88,90 88,90 88,90 - 88,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 0     ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w temperaturze 
15ÜC 

kg/m3 1 740,10 740,10 740,10 - 720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 1 7,70 7,70 7,70 - ð 10  ð 10  
PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 0     360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 0     ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 h w 

temperaturze 50 C̄) 

klasa 
korozji 

0     klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  1 
Jasna i 

przezroczysta 
Jasna i 

przezroczysta 
Jasna i 

przezroczysta 
- jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V) 0     ð 18,0 ð 18,0 
PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 0     ð 35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 1 0,55 0,55 0,55 - ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 

ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 1 2,10 2,10 2,10 - ð 2,7 ð 3,7 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

2005 
2001 
2012 



 20 

ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

       
 

  

 

 

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
 
 

2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 1 0,20 0,20 0,20 - ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 1 0,20 0,20 0,20 - ð 5 ð 10 

-  alkohol izopropylowy % (V/V) 1 0,20 0,20 0,20 - ð 10 ð 12 

-  alkohol tert-butylowy % (V/V) 1 0,20 0,20 0,20 - ð 7 ð 15 

-  alkohol izobutylowy % (V/V) 1 0,20 0,20 0,20 - ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub wiňcej 
atomami wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 1 13,30 13,30 13,30 - ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 1 0,20 0,20 0,20 - ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 1 60,40 60,40 60,40 - 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 70 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 1 35,10 35,10 35,10 - 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 100 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 

 
1 60,60 60,60 60,60 - 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 150 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 1 90,30 90,30 90,30 - 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 1 188,60 188,60 188,60 - ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 1 1,00 1,00 1,00 - ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  0     ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 1 
1) Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji zakğadowych oraz 
hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 
0 
KwiecieŒ 

0 
Lipiec 

0 
PaŦdziernik 

0 

Luty 
0 

Maj 
0 
SierpieŒ 

0 
Listopad 

0 

Marzec 
1 

Czerwiec 
0 
WrzesieŒ 

0 
GrudzieŒ 

0 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci benzyn silnikowych,  
o badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w pojazdach wyposaŨonych w silniki z 
zapğonem iskrowym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 95 

Rodzaj kontrolowanych podmiot·w stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug dyrektywy  
2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe  
min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  406 90,60 96,80 95,74 0,50 95,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON   406 83,10 87,70 86,02 0,67 85,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 236 2,5 2,5 2,5 0,00 ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w temperaturze 
15ÜC 

kg/m3 406 725,00 755,30 741,72 7,86 720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 399 3,00 10,00 6,45 2,20 ð 10  ð 10  
PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 122 360 360 360 0,00 360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 178 1,0 4,5 1,0 0,26 ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 h w 

temperaturze 50 C̄) 

klasa 
korozji 

279 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  170 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
0,00 jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V) 341 0,30 16,30 6,58 4,01 ð 18,0 ð 18,0  

PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

 
2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 341 20,10 35,50 27,36 3,24 
ð 

 
35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 242 0,30 1,00 0,62 0,11 ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 

ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 406 0,20 2,74 2,27 0,32 ð 2,7 ð 3,7 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

2005 
2001 
2012 



 22 

ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

       
 

  

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 406 0,17 1,30 0,19 0,06 ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 406 0,20 5,20 4,54 0,64 ð 5 ð 10 

-  alkohol izopropylowy % (V/V) 406 0,17 0,20 0,18 0,01 ð 10 ð 12 

-  alkohol tert-butylowy % (V/V) 406 0,17 0,20 0,18 0,01 ð 7 ð 15 

-  alkohol izobutylowy % (V/V) 406 0,17 0,20 0,18 0,01 ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub wiňcej 
atomami wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 406 0,20 6,50 3,68 1,24 ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 406 0,17 0,20 0,18 0,01 ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 406 51,40 90,80 68,93 11,69 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 70 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 406 23,40 49,80 40,18 4,10 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 100 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 

 
406 50,10 68,20 58,81 3,61 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 150 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 406 79,90 96,90 88,92 3,90 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 406 170,10 215,80 192,86 9,87 ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 406 0,50 1,80 1,02 0,12 ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  77 831,00 1174,00 1011,39 104,93 ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 406 
1) Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji zakğadowych oraz 
hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 24 KwiecieŒ 0 Lipiec 39 PaŦdziernik 57 

Luty 53 Maj 69 SierpieŒ 26 Listopad 38 

Marzec 30 Czerwiec 45 WrzesieŒ 24 GrudzieŒ 1 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci benzyn silnikowych,  
o badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w pojazdach wyposaŨonych w silniki z 
zapğonem iskrowym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 95 

Rodzaj kontrolowanych podmiot·w hurtownie 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug dyrektywy  
2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

    min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  11 95,00 96,30 95,61 0,45 95,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON   11 85,00 87,30 86,05 0,76 85,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 6 2,5 2,5 2,5 0,00 ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w 
temperaturze 15ÜC 

kg/m3 11 729,10 750,40 742,25 7,81 720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 11 3,30 9,50 6,49 2,50 ð 10  ð 10  
PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 6 360 360 360 0,00 360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po 
przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 6 1 1 1 0,00 ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 h w 

temperaturze 50 C̄) 

klasa 
korozji 

10 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  5 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
0,00 jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V)  9 1,00  11,00  7,61  3,85  ð 18,0 ð 18,0  

PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

 
2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 9 22,10 31,60 27,21 3,51 
ð 

 
35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 0     ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 

ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 11 1,90 2,60 2,36 0,18 ð 2,7 ð 3,7 
PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

2005 
2001 
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PN-EN ISO 22854  
2012 

ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

 

     

 
 

  

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 11 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 11 4,30 5,00 4,65 0,19 ð 5 ð 10 

-  alkohol 
izopropylowy 

% (V/V) 11 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 12 

-  alkohol tert-
butylowy 

% (V/V) 11 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 7 ð 15 

-  alkohol izobutylowy % (V/V) 11 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub wiňcej 
atomami wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 11 1,20 5,20 4,01 1,17 ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 11 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 11 58,30 87,10 67,25 12,04 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 70 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 11 36,20 45,80 40,28 3,18 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 100 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 

 
11 54,50 62,70 59,01 2,68 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 150 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 11 84,40 95,20 89,49 4,05 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 11 169,60 207,40 192,10 11,62 ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 11 1,00 1,30 1,06 0,10 ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  1 1090,00 1090,00 1090,00 - ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 11 
1) Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji zakğadowych oraz 
hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 1 KwiecieŒ 0 Lipiec 1 PaŦdziernik 0 

Luty 0 Maj 1 SierpieŒ 1 Listopad 2 

Marzec 1 Czerwiec 3 WrzesieŒ 1 GrudzieŒ 0 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci benzyn silnikowych,  
o badawczej liczbie oktanowej RON 95, stosowanych w pojazdach wyposaŨonych w silniki z 
zapğonem iskrowym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 95 

Rodzaj kontrolowanych podmiot·w 
przedsiňbiorcy wytwarzajŃcy 

i magazynujŃcy paliwa ciekğe 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug dyrektywy  
2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe  
min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  2 96,00 96,00 96,00 0,00 95,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON  

 2 85,50 85,80 85,65 0,21 85,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 1 2,5 2,5 2,5 - ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w temperaturze 
15ÜC 

kg/m3 2 743,60 750,50 747,05 4,88 720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 2 7,30 9,70 8,50 1,70 ð 10  ð 10  
PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 1 360 360 360 - 360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 1 1 1 1 - ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 h w 

temperaturze 50 C̄) 

klasa 
korozji 

2 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  1 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
- jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V) 2 7,90 10,60 9,25 1,91 ð 18,0 ð 18,0  

PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

 
2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 2 28,30 29,80 29,05 1,06 
ð 

 
35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 0     ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 

ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 2 2,25 2,41 2,33 0,11 ð 2,7 ð 3,7 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

2005 
2001 
2012 
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ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

 

          

 
 

  

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 2 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 2 4,60 4,80 4,70 0,14 ð 5 ð 10 

-  alkohol izopropylowy % (V/V) 2 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 10 ð 12 

-  alkohol tert-butylowy % (V/V) 2 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 7 ð 15 

-  alkohol izobutylowy % (V/V) 2 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub wiňcej 
atomami wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 2 3,60 4,10 3,85 0,35 ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 2 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 2 56,10 63,40 59,75 5,16 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 70 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 2 36,60 40,10 38,35 2,47 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 100 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 

 
2 54,30 58,50 56,40 2,97 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 150 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 2 85,30 88,00 86,65 1,91 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 2 190,90 195,20 193,05 3,04 ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 2 1,00 1,00 1,00 0,00 ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  0     ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 2 
1) Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji zakğadowych oraz 
hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 0 KwiecieŒ 0 Lipiec 0 PaŦdziernik 0 

Luty 0 Maj 1 SierpieŒ 1 Listopad 0 

Marzec 0 Czerwiec 0 WrzesieŒ 0 GrudzieŒ 0 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 

Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci oleju napňdowego, 
stosowanego w pojazdach, wyposaŨonych w silniki z zapğonem samoczynnym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek oleju 
napňdowego 

olej napňdowy 

Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy 

Metoda badawcza 
Wedğug przepis·w 

krajowych 

Wedğug 
dyrektywy  

2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max min max metoda rok 

Liczba cetanowa   336 49,50 63,40 52,41 1,17 51,0 ð 51,0 ð 
PN-EN ISO 5165 

PN-EN 15195 

2003 

2009 

Indeks cetanowy  403 49,50 57,90 54,12 1,66 46,0 ð   PN-EN ISO 4264 
2010/A1: 

2013 

GňstoŜĺ w temperaturze  

15 ÜC 
kg/m3 403 821,30 843,40 833,68 4,13 820 845 ð 845 

PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 

2004 

ZawartoŜĺ 
wielopierŜcieniowych 
wňglowodor·w 
aromatycznych 

% (m/m) 379 0,50 5,30 1,80 0,79 ð 8 ð 8 PN-EN 12916 2008 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 395 3,20 228,00 7,56 11,40 ð 10  ð 10 PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 

2012 

Temperatura zapğonu ÁC 403 37,50 73,00 61,01 4,19 
PowyŨej 

55 
ð   

PN-EN ISO 2719 

PN-EN 590 

2007 

2013 

PozostağoŜĺ po 
koksowaniu 
(z 10% pozostağoŜci 
destylacyjnej) 

% (m/m) 244 0,017 0,100 0,065 0,038 ð 0,30   
PN-EN ISO 10370 

PN-EN 590 

1999 

2013 

PozostağoŜĺ po 
spopieleniu 

% (m/m) 292 0,0010 0,0040 0,0011 0,0004 ð 0,01   PN-EN ISO 6245 2008 

ZawartoŜĺ wody mg/kg 403 8,00 450,00 74,66 29,85 ð 200   PN-EN ISO 12937 2005 

ZawartoŜĺ 
zanieczyszczeŒ 

mg/kg 191 1,70 23,30 6,11 3,09 ð 24   PN-EN ISO 12662 
2009/Ap1: 

2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedŦ 

(3h, 50 )̄ 

klasa 225 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 

 

2004 

 

OdpornoŜĺ na utlenianie g/m3 238 2,00 50,00 9,32 8,74 ð 25   PN-EN ISO 12205 2011 
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OdpornoŜĺ na utlenianie h 177 1,50 20,00 18,94 3,90 20 ð   
PN-EN 15751 2010 

SmarnoŜĺ, skorygowana 
Ŝrednica Ŝladu zuŨycia 
(WS 1,4) w 

temperaturze 60 C̄ 

mm 178 147,00 459,00 255,93 104,55 ð 460   PN-EN ISO 12156-1 2008 

LepkoŜĺ w temperaturze 

40 C̄ 
Mm2/s 165 2,34 3,30 2,81 0,13 2,00 4,50   

PN-EN ISO 3104 

PN-EN 590 

2004 

2013 

Skğad frakcyjny:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do 250ÜC destyluje % (V/V) 402 22,30 50,70 34,58 3,61 ð <65   

- do 350ÜC destyluje % (V/V) 402 88,00 97,90 93,25 1,18 85 ð   

- 95 % (V/V) destyluje do    
temperatury ÁC 402 330,80 391,80 356,17 4,52 ð 360 ð 360 

- do 180Üdestyluje % (V/V) 1 1,40 1,40 1,40 - ð 103)      

- do 340Üdestyluje % (V/V) 1 95,90 95,90 95,90 - 954)    ð   

Estry metylowe kwas·w 
tğuszczowych (FAME) 

% (V/V) 388 0,05 7,30 4,94 2,84 ð 7  7 PN-EN 14078 2014 

Temperatura 
zablokowania zimnego 
filtru, CFPP 

C̄ 202 -41,00 -7,00 -23,90 6,22 ð 
0;-10; 

-20 2) 
  PN-EN 116 2001 

Temperatura mňtnienia  C̄ 1 -23,00 -23,00 -23,00 - ð -225)      PN-ISO 3015 1997 

 

 

 

 

 

 

 

  
Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 403 

1)  Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji 
zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max 10 %(V/V).  
4)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to min 95 %(V/V). 
5)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 

dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max -22 C̄. 

StyczeŒ 35 KwiecieŒ 2 Lipiec 42 PaŦdziernik 73 

Luty 52 Maj 50 SierpieŒ 30 Listopad 17 

Marzec 19 Czerwiec 56 WrzesieŒ 23 GrudzieŒ 4 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 

Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci oleju napňdowego, 
stosowanego w pojazdach, wyposaŨonych w silniki z zapğonem samoczynnym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek oleju 
napňdowego 

olej napňdowy 

Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

hurtownie 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy 

Metoda badawcza 
Wedğug przepis·w 

krajowych 

Wedğug 
dyrektywy  

2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max min max metoda rok 

Liczba cetanowa   25 50,30 53,90 52,27 1,02 51,0 ð 51,0 ð 
PN-EN ISO 5165 

PN-EN 15195 

2003 

2009 

Indeks cetanowy  28 49,90 56,80 53,58 1,74 46,0 ð   PN-EN ISO 4264 
2010/A1: 

2013 

GňstoŜĺ w temperaturze  

15 ÜC 
kg/m3 31 826,90 839,30 833,22 3,18 820 845 ð 845 

PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 

2004 

ZawartoŜĺ 
wielopierŜcieniowych 
wňglowodor·w 
aromatycznych 

% (m/m) 28 1,00 4,30 2,04 0,89 ð 8 ð 8 PN-EN 12916 2008 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 31 4,80 9,40 7,07 1,21 ð 10  ð 10 PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 

2012 

Temperatura zapğonu ÁC 31 58,50 68,00 63,27 2,58 
PowyŨej 

55 
ð   

PN-EN ISO 2719 

PN-EN 590 

2007 

2013 

PozostağoŜĺ po 
koksowaniu 
(z 10% pozostağoŜci 
destylacyjnej) 

% (m/m) 21 0,015 0,100 0,070 0,0399 ð 0,30   
PN-EN ISO 10370 

PN-EN 590 

1999 

2013 

PozostağoŜĺ po 
spopieleniu 

% (m/m) 23 0,0010 0,0030 0,0011 0,00 ð 0,01   PN-EN ISO 6245 2008 

ZawartoŜĺ wody mg/kg 31 30,00 1000,00 89,68 170,63 ð 200   PN-EN ISO 12937 2005 

ZawartoŜĺ 
zanieczyszczeŒ 

mg/kg 11 2,40 15,60 5,49 4,18 ð 24   PN-EN ISO 12662 
2009/Ap1

: 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedŦ 

(3h, 50 )̄ 

klasa 25 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 

 

2004 

 

OdpornoŜĺ na utlenianie g/m3 16 3,00 14,00 7,69 3,20 ð 25   PN-EN ISO 12205 2011 
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h 4 14,30 20,00 18,58 2,85 20 ð   
PN-EN 15751  

2010 

SmarnoŜĺ, skorygowana 
Ŝrednica Ŝladu zuŨycia 
(WS 1,4) w 

temperaturze 60 C̄ 

mm 0     ð 460   PN-EN ISO 12156-1 2008 

LepkoŜĺ w temperaturze 

40 C̄ 
Mm2/s 13 2,498 3,069 2,787 0,132 2,00 4,50   

PN-EN ISO 3104 

PN-EN 590 

2004 

2013 

Skğad frakcyjny:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do 250ÜC destyluje % (V/V) 31 29,20 43,30 35,95 3,39 ð <65   

- do 350ÜC destyluje % (V/V) 31 90,90 96,50 93,90 1,30 85 ð   

- 95 % (V/V) destyluje do    
temperatury ÁC 31 343,80 363,70 353,90 4,57 ð 360 ð 360 

- do 180Üdestyluje % (V/V) 0     ð 103)     

- do 340Üdestyluje % (V/V) 0     954)    ð   

Estry metylowe kwas·w 
tğuszczowych (FAME) 

% (V/V) 28 0,05 7,10 2,36 3,19 ð 7  7 PN-EN 14078 2014 

Temperatura 
zablokowania zimnego 
filtru, CFPP 

C̄ 12 -31,00 -18,00 -24,83 5,13 ð 
0;-10; 

-20 2) 
  PN-EN 116 2001 

Temperatura mňtnienia  C̄ 0     ð -225)      PN-ISO 3015 1997 

 

 

 

 

 

 

 

  
Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 31 

1)  Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji 
zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max 10 %(V/V).  
4)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to min 95 %(V/V). 
5)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 

dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max -22 C̄. 

StyczeŒ 3 KwiecieŒ 1 Lipiec 5 PaŦdziernik 1 

Luty 3 Maj 4 SierpieŒ 1 Listopad 3 

Marzec 1 Czerwiec 7 WrzesieŒ 2 GrudzieŒ 0 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu   
Ministra Gospodarki z dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw 
ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu 
skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 

Informacje dotyczŃce wynik·w monitorowania i kontrolowania jakoŜci oleju napňdowego, 
stosowanego w pojazdach, wyposaŨonych w silniki z zapğonem samoczynnym. 

Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek oleju 
napňdowego 

olej napňdowy 

Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

przedsiňbiorcy wytwarzajŃcy i magazynujŃcy 
paliwa ciekğe 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy 

Metoda badawcza 
Wedğug przepis·w 

krajowych 

Wedğug 
dyrektywy  

2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max min max metoda rok 

Liczba cetanowa   8 50,90 54,20 52,65 1,17 51,0 ð 51,0 ð 
PN-EN ISO 5165 

PN-EN 15195 

2003 

2009 

Indeks cetanowy  9 51,30 58,40 54,72 2,31 46,0 ð   PN-EN ISO 4264 
2010/A1:

2013 

GňstoŜĺ w temperaturze  

15 ÜC 
kg/m3 9 825,90 835,80 830,13 3,12 820 845 ð 845 

PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 

2004 

ZawartoŜĺ 
wielopierŜcieniowych 
wňglowodor·w 
aromatycznych 

% (m/m) 6 1,00 1,70 1,23 0,36 ð 8 ð 8 PN-EN 12916 2008 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 9 5,00 9,00 6,67 1,19 ð 10  ð 10 PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 

2012 

Temperatura zapğonu ÁC 9 58,50 64,50 61,89 1,96 
PowyŨej 

55 
ð   

PN-EN ISO 2719 

PN-EN 590 

2007 

 2013 

PozostağoŜĺ po 
koksowaniu 
(z 10% pozostağoŜci 
destylacyjnej) 

% (m/m) 8 0,020 0,100 0,071 0,0397 ð 0,30   
PN-EN ISO 10370 

PN-EN 590 

1999 

 2013 

PozostağoŜĺ po 
spopieleniu 

% (m/m) 6 0,0010 0,0020 0,0012 0,00 ð 0,01   PN-EN ISO 6245 2008 

ZawartoŜĺ wody mg/kg 9 40,00 140,00 69,44 30,07 ð 200   PN-EN ISO 12937 2005 

ZawartoŜĺ 
zanieczyszczeŒ 

mg/kg 2 2,10 5,80 3,95 2,62 ð 24   PN-EN ISO 12662 
2009/Ap1

: 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedŦ 

(3h, 50 )̄ 

klasa 8 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 

 

2004 

 

OdpornoŜĺ na utlenianie g/m3 4 3,00 17,00 8,00 6,22 ð 25   
PN-EN ISO 12205 

PN-EN 15751 

2011 

2010 
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h 2 20,00 20,00 20,00 0,00 20 ð   

SmarnoŜĺ, skorygowana 
Ŝrednica Ŝladu zuŨycia 
(WS 1,4) w 

temperaturze 60 C̄ 

mm 0     ð 460   PN-EN ISO 12156-1 2008 

LepkoŜĺ w temperaturze 

40 C̄ 
Mm2/s 2 2,736 2,812 2,774 0,054 2,00 4,50   

PN-EN ISO 3104 

PN-EN 590 

2004 

2013 

Skğad frakcyjny:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do 250ÜC destyluje % (V/V) 9 32,00 46,30 36,58 4,70 ð <65   

- do 350ÜC destyluje % (V/V) 9 90,70 97,70 93,56 2,02 85 ð   

- 95 % (V/V) destyluje do    
temperatury ÁC 9 335,60 364,30 354,39 8,22 ð 360 ð 360 

- do 180Üdestyluje % (V/V) 0     ð 103)      

- do 340Üdestyluje % (V/V) 0     954)    ð   

Estry metylowe kwas·w 
tğuszczowych (FAME) 

% (V/V) 9 0,05 7,00 3,85 3,59 ð 7  7 PN-EN 14078 2014 

Temperatura 
zablokowania zimnego 
filtru, CFPP 

C̄ 3 -38,00 -19,00 -29,67 9,71 ð 
0;-10; 

-20 2) 
  PN-EN 116 2001 

Temperatura mňtnienia  C̄ 0     ð -225)      PN-ISO 3015 1997 

 

 

 

 

 

 

 

  
Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 9 

1)  Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji 
zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max 10 %(V/V).  
4)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to min 95 %(V/V). 
5)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 

dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max -22 C̄. 

StyczeŒ 0 KwiecieŒ 0 Lipiec 0 PaŦdziernik 1 

Luty 1 Maj 1 SierpieŒ 1 Listopad 1 

Marzec 0 Czerwiec 3 WrzesieŒ 1 GrudzieŒ 0 
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6.2. Informacje dotyczŃce wynik·w kontrolowania jakoŜci gazu skroplonego (LPG), kt·rego kontrola odbyğa siň u 

przedsiňbiorc·w wyznaczonych przez ZarzŃdzajŃcego systemem 

 

PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe 
wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) 
(Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w kontrolowania jakoŜci gazu skroplonego (LPG). 

 Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

 Krajowy gatunek paliwa gaz skroplony (LPG) 

 Rodzaj kontrolowanych  
podmiot·w 

stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 
Zakresy wedğug przepis·w 

krajowych 
Metoda badawcza 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max metoda rok 

Motorowa liczba oktanowa, 
MON 

 408 90,40 96,00 93,87 0,96 89,0 - 
PN-ISO 7941 

PN-EN 589+A1 

1993/A
p1: 

2002 
2012 

Cağkowita zawartoŜĺ dien·w 
(wğŃczajŃc 1,3-butadien) 

% molowy 408 0,10 0,20 0,10 0,00 - 0,5 PN-ISO 7941 
1993/A

p1: 
2002 

Siarkowod·r  408 brak brak brak 0 brak PN-EN ISO 8819 2000 

Cağkowita zawartoŜĺ siarki 
(po wprowadzeniu 
substancji zapachowej) 

mg/kg 407 1,00 100,00 20,03 15,40 - 50 ASTM D 6667 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedzi (1 h 
w temperaturze 40ÁC) 

klasa 
korozji 

408 1 1 1 0,00 klasa 1 PN-EN ISO 6251 2001 

PozostağoŜĺ po odparowaniu mg/kg 41 20,00 20,00 20,00 0,00 - 60 PN-EN 15470 2009 

Wzglňdna prňŨnoŜĺ par w 
temperaturze 40ÁC 

kPa 408 736,00 1516 1061,52 143,75 - 1550 
PN-EN ISO 4256 
PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2001 
2000 
2012 

Temperatura, w kt·rej 
wzglňdna prňŨnoŜĺ par jest 
nie mniejsza niŨ 150 kPa 

 
ÁC 

 
408 -23,00 0,00 -10,66 3,41  

 

PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2000 
2012 

 

- dla okresu zimowego1) ÁC 105 -23,00 -5,00 -11,53 3,76  
 

-5 
 

- dla okresu letniego2) ÁC 303 -22,00 0,00 -10,36 3,23  +10 

ZawartoŜĺ wody  408 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 0 Brak wolnej wody w temperaturze 0ÁC PN EN 589+A1 2012 
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Zapach  408 
Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny, 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny, 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny, 
wyczuwalny 

0 

Zapach gazu powinien byĺ 
rozr·Ũnialny, nieprzyjemny oraz 
wyczuwalny w powietrzu przy 
stňŨeniu wynoszŃcym 20% dolnej 

granicy wybuchowoŜci. 

PN-EN 589+A1 2012 

 

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 408 
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca. 
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada 

StyczeŒ 0  KwiecieŒ 49  Lipiec 68  PaŦdziernik 32 

Luty 43  Maj 38  SierpieŒ 29  Listopad 23 

Marzec 45  Czerwiec 27 WrzesieŒ 37  GrudzieŒ 17 
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PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe 
wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) 
(Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w kontrolowania jakoŜci gazu skroplonego (LPG). 

 Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

 Krajowy gatunek paliwa gaz skroplony (LPG) 

 Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

hurtownie 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 
Zakresy wedğug przepis·w 

krajowych 
Metoda badawcza 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max metoda rok 

Motorowa liczba oktanowa, 
MON 

 2 90,70 93,10 91,90 1,70 89,0 - 
PN-ISO 7941 

PN-EN 589+A1 

1993/A
p1: 

2002 
2012 

Cağkowita zawartoŜĺ dien·w 
(wğŃczajŃc 1,3-butadien) 

% molowy 2 0,10 0,10 0,10 0,00 - 0,5 PN-ISO 7941 
1993/A

p1: 
2002 

Siarkowod·r  2 brak brak brak 0 brak PN-EN ISO 8819 2000 

Cağkowita zawartoŜĺ siarki 
(po wprowadzeniu 
substancji zapachowej) 

mg/kg 2 6,90 27,00 16,95 14,21 - 50 ASTM D 6667 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedzi (1 h 
w temperaturze 40ÁC) 

klasa 
korozji 

2 1 1 1 0,00 klasa 1 PN-EN ISO 6251 2001 

PozostağoŜĺ po odparowaniu mg/kg 0     - 60 PN-EN 15470 2009 

Wzglňdna prňŨnoŜĺ par w 
temperaturze 40ÁC 

kPa 2 821,00 1272,00 1046,50 318,91 - 1550 
PN-EN ISO 4256 
PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2001 
2000 
2012 

Temperatura, w kt·rej 
wzglňdna prňŨnoŜĺ par jest 
nie mniejsza niŨ 150 kPa 

 
ÁC 

 
2 -10,00 -5,00 -7,50 3,54  

 

PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2000 
2012 

 

- dla okresu zimowego1) ÁC 0      
 

-5 
 

- dla okresu letniego2) ÁC 2 -10,00 -5,00 -7,50 3,54  +10 

ZawartoŜĺ wody  2 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 0 Brak wolnej wody w temperaturze 0ÁC PN EN 589+A1 2012 

Zapach  2 
Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny, 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny, 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny, 
wyczuwalny 

0 

Zapach gazu powinien byĺ 
rozr·Ũnialny, nieprzyjemny oraz 
wyczuwalny w powietrzu przy 
stňŨeniu wynoszŃcym 20% dolnej 

granicy wybuchowoŜci. 

PN-EN 589+A1 2012 
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Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 2 
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca. 
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada 

StyczeŒ 0  KwiecieŒ 0  Lipiec 1  PaŦdziernik 1 

Luty 0  Maj 0  SierpieŒ 0  Listopad 0 

Marzec 0  Czerwiec 0 WrzesieŒ 0  GrudzieŒ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

PoniŨsza tabela zostağa sporzŃdzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 21 wrzeŜnia 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakoŜci paliw ciekğych, biopaliw ciekğych, a takŨe 
wzor·w raport·w dotyczŃcych tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprňŨonego gazu ziemnego (CNG) 
(Dz. U. Nr 189, poz. 1354). 
Informacje dotyczŃce wynik·w kontrolowania jakoŜci gazu skroplonego (LPG). 

 Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

 Krajowy gatunek paliwa gaz skroplony (LPG) 

 Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

przedsiňbiorcy 
wytwarzajŃcy i 
magazynujŃcy 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 
Zakresy wedğug przepis·w 

krajowych 
Metoda badawcza 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max metoda rok 

Motorowa liczba oktanowa, 
MON 

 11 91,90 95,70 93,47 1,19 89,0 - 
PN-ISO 7941 

PN-EN 589+A1 

1993/A
p1: 

2002 
2012 

Cağkowita zawartoŜĺ dien·w 
(wğŃczajŃc 1,3-butadien) 

% molowy 11 0,10 0,10 0,10 0,00 - 0,5 PN-ISO 7941 
1993/A

p1: 
2002 

Siarkowod·r  11 brak brak brak 0 brak PN-EN ISO 8819 2000 

Cağkowita zawartoŜĺ siarki 
(po wprowadzeniu 
substancji zapachowej) 

mg/kg 11 2,50 46,00 16,92 15,89 - 50 ASTM D 6667 2012 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedzi (1 h 
w temperaturze 40ÁC) 

klasa 
korozji 

11 1 1 1 0,00 klasa 1 PN-EN ISO 6251 2001 

PozostağoŜĺ po odparowaniu mg/kg 1 20,00 20,00 20,00 - - 60 PN-EN 15470 2009 

Wzglňdna prňŨnoŜĺ par w 
temperaturze 40ÁC 

kPa 11 830,00 1407,00 1107,27 174,16 - 1550 
PN-EN ISO 4256 
PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2001 
2000 
2012 

Temperatura, w kt·rej 
wzglňdna prňŨnoŜĺ par jest 
nie mniejsza niŨ 150 kPa 

 
ÁC 

 
11 -18,00 -7,00 -11,36 3,44  

 

PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2000 
2012 

 

- dla okresu zimowego1) ÁC 0      
 

-5 
 

- dla okresu letniego2) ÁC 11 -18,00 -7,00 -11,36 3,44  +10 

ZawartoŜĺ wody  11 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 0 Brak wolnej wody w temperaturze 0ÁC PN EN 589+A1 2012 

Zapach  11 
Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

0 

Zapach gazu powinien byĺ 
rozr·Ũnialny, nieprzyjemny oraz 
wyczuwalny w powietrzu przy 
stňŨeniu wynoszŃcym 20% dolnej 

granicy wybuchowoŜci. 

PN-EN 589+A1 2012 
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Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 11 
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca. 
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada. 

StyczeŒ 0  KwiecieŒ 2  Lipiec 2  PaŦdziernik 1 

Luty 0  Maj 2  SierpieŒ 0  Listopad 2 

Marzec 0  Czerwiec 0 WrzesieŒ 2  GrudzieŒ 0 
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7. Informacje dotyczŃce wynik·w kontrolowania jakoŜci paliw ciekğych, biopaliw 

ciekğych oraz gazu skroplonego (LPG) wytwarzanych, transportowanych, 

magazynowanych, wprowadzonych do obrotu, gromadzonych w stacjach 

zakğadowych, kt·rych kontrola odbyğa siň w przypadku uzyskania informacji  

o niewğaŜciwej jakoŜci paliw lub zaistnienia okolicznoŜci wskazujŃcych na 

moŨliwoŜĺ wystŃpienia niewğaŜciwej jakoŜci paliw. 

 

 

Szczeg·ğowe wyjaŜnienia do poniŨszych tabel znajdujŃ siň na stronie 16 Raportu. 
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 Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 98 

Rodzaj kontrolowanych podmiot·w stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug 
dyrektywy  

2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe  
min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  20 98,10 99,80 98,75 0,43 98,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON  

 20 88,00 90,60 88,97 0,77 88,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 5 2,5 2,5 2,5 0,00 ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w 
temperaturze 15ÜC 

kg/m3 20 726,30 753,50 742,15 7,79 720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 20 3,00 8,40 6,39 1,93 ð 10  ð 10  PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 4 360 360 360 0,00 360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po 
przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 5 1,0 1,0 1,0 0,00 ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 h 

w temperaturze 50 C̄) 

klasa 
korozji 

16 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  15 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
jasna i 

przezroczysta 
0,00 jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V) 9 0,30 4,20 1,67 1,30 ð 18,0 ð 18,0  

PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

 
2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 9 24,00 34,00 30,31 2,82 ð 35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 5 0,42 0,53 0,47 0,04 ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 

ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 20 1,95 2,88 2,39 0,21 ð 2,7 ð 3,7 
PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

2005 
2001 
2012 
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PN-EN ISO 22854 

ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

       
 

  

 

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
 

2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 20 0,17 3,80 0,37 0,81 ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 20 0,17 6,00 2,71 2,14 ð 5 ð 10 

-  alkohol 
izopropylowy 

% (V/V) 20 0,17 0,20 0,19 0,01 ð 10 ð 112 

-  alkohol tert-
butylowy 

% (V/V) 20 0,17 0,20 0,19 0,01 ð 7 ð 15 

-  alkohol 
izobutylowy 

% (V/V) 20 0,17 0,20 0,19 0,01 ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub 
wiňcej atomami 
wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 20 4,50 14,40 8,34 3,80 ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 20 0,17 0,20 0,19 0,01 ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 20 56,30 86,70 70,54 12,07 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 70 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 20 32,20 42,40 38,11 2,98 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 

100 C̄ odparowuje 

% (V/V) 

 
20 51,40 65,80 58,23 5,11 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 

150 C̄ odparowuje 
% (V/V) 20 85,40 92,60 89,85 1,78 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 20 175,60 192,60 186,57 4,14 ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 20 0,80 1,00 0,98 0,06 ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  3 891,00 1119,00 968,00 130,78 ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 20 
1)    Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji 
zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 2 KwiecieŒ 1 Lipiec 2 PaŦdziernik 1 

Luty 3 Maj 1 SierpieŒ 1 Listopad 1 

Marzec 1 Czerwiec 2 WrzesieŒ 2 GrudzieŒ 3 
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Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 95 

Rodzaj kontrolowanych podmiot·w stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug dyrektywy  
2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe  
min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  

151 94,60 97,20 95,76 0,42 
95,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON   

151 84,80 87,60 85,97 0,70 
85,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 69 2,5 2,5 2,5 0,00 ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w temperaturze 
15ÜC 

kg/m3 
151 725,80 755,90 741,25 7,88 

720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 
148 3,00 10,30 6,60 2,14 

ð 10  ð 10  
PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 69 360 360 360 0,00 360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 

69 1 1 1 0,00 

ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 h w 

temperaturze 50 C̄) 

klasa 
korozji 

97 1 1 1 0,00 

klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  
81 

jasna i 
przezroczysta 

jasna i 
przezroczysta 

jasna i 
przezroczysta 0,00 

jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V) 92 0,40 13,50 7,28 3,60 ð 18,0 ð 18,0 
PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 92 20,50 35,30 28,34 3,19 ð 35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 40 0,00 1,05 0,65 0,21 ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 
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ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 151 0,20 2,89 2,22 0,44 ð 2,7 ð 3,7 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

2005 
2001 
2012 

ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

       
 

  

 

 

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
 
 

2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 151 0,17 1,80 0,20 0,13 ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 151 0,20 5,10 4,44 0,88 ð 5 ð 10 

-  alkohol izopropylowy % (V/V) 151 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 10 ð 12 

-  alkohol tert-butylowy % (V/V) 151 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 7 ð 15 

-  alkohol izobutylowy % (V/V) 151 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub wiňcej 

atomami wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 151 0,17 5,70 3,48 1,45 ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 151 0,17 0,20 0,19 0,02 ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 151 51,70 89,80 69,86 11,49 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 70 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 151 28,60 47,40 40,37 4,04 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 100 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 

 
151 52,00 66,60 58,93 3,61 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 150 C̄ 
odparowuje 

% (V/V) 151 81,00 97,00 88,86 3,95 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 151 168,00 213,80 193,51 9,80 ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 151 0,60 1,40 1,01 0,10 ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  22 835,00 1138,00 1024,00 92,34 ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 151 
1)    Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji zakğadowych oraz 
hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 9 KwiecieŒ 17 Lipiec 17 PaŦdziernik 12 

Luty 12 Maj 14 SierpieŒ 15 Listopad 11 

Marzec 20 Czerwiec 12 WrzesieŒ 6 GrudzieŒ 6 
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Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek benzyny RON 95 

Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

hurtownie 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy  

Metoda  
badawcza Wedğug przepis·w  

krajowych 

Wedğug 

dyrektywy  
2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe  
min max min max metoda rok 

Badawcza liczba 
oktanowa, RON  

3 95,10 95,80 95,40 0,36 
95,0 ð 95,0 ð PN-EN ISO 5164 2014 

Motorowa liczba 
oktanowa, MON   

3 85,60 86,90 86,07 0,72 
85,0 ð 85,0 ð PN-EN ISO 5163 2014 

ZawartoŜĺ oğowiu mg/l 2 2,5 2,5 2,5 0,00 ð 5 ð 5 PN-EN 237 2007 

GňstoŜĺ w 
temperaturze 15ÜC 

kg/m3 
3 746,20 750,30 748,63 2,15 

720 775   
PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 
2004 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 
3 3,00 9,10 6,43 3,12 

ð 10  ð 10  
PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 
2012 

Okres indukcyjny minuty 2 360 360 360 0,00 360 ð   PN-EN ISO 7536 2011 

ZawartoŜĺ Ũywic 
obecnych (po 
przemyciu 
rozpuszczalnikiem) 

mg/100 ml 

2 1 1 1 0,00 

ð 5   PN-EN ISO 6246 2001 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na 
pğytkach z miedzi (3 
h w temperaturze 

50 C̄) 

klasa 
korozji 

3 1 1 1 0,00 

klasa 1  PN-EN ISO 2160 2004 

WyglŃd  
1 

jasna i 
przezroczysta 

jasna i 
przezroczysta 

jasna i 
przezroczysta - 

jasna i przezroczysta  wizualna  

ZawartoŜĺ 
wňglowodor·w typu: 

            

- olefinowego % (V/V) 3 0,60 11,00 4,13 5,95 ð 18,0 ð 18,0 
PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854 

2009 
2012 

- aromatycznego % (V/V) 3 30,10 32,20 31,37 1,12 ð 35,0 ð- 35,0 

ZawartoŜĺ benzenu  % (V/V) 0     ð 1,0 ð 1,0 

PN-EN 238 

PN-EN 12177 

PN-EN ISO 22854 

2000/A1: 
2008 
2003 
2012 
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ZawartoŜĺ tlenu % (m/m) 3 2,43 2,66 2,54 0,12 ð 2,7 ð 3,7 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

2005 
2001 
2012 

ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 
organicznych 
zawierajŃcych tlen: 

       
 

  

 

 

 

PN-EN 13132 

PN-EN 1601 

PN-EN ISO 22854 

 
 
 

2005 
2001 
2012 

-  metanol % (V/V) 3 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 3 ð 3 

-  etanol % (V/V) 3 4,50 4,90 4,77 0,23 ð 5 ð 10 

-  alkohol 
izopropylowy 

% (V/V) 3 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 12 

-  alkohol tert-
butylowy 

% (V/V) 3 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 7 ð 15 

-  alkohol 
izobutylowy 

% (V/V) 3 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 15 

-    etery (z 5 lub 
wiňcej atomami 
wňgla w 
czŃsteczce) 

% (V/V) 3 4,00 5,50 4,97 0,84 ð 15 ð 22 

-  inne zwiŃzki 
organiczne 
zawierajŃce tlen 

% (V/V) 3 0,17 0,20 0,18 0,02 ð 10 ð 15 

PrňŨnoŜĺ par, VP kPa 3 56,00 57,80 57,10 0,96 45,0;45,0;60,02)  60,0;90,0;90,02) ð 60,03)  PN-EN 13016-1 2009 

Destylacja:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do temperatury 

70 C̄ odparowuje 
% (V/V) 3 35,90 38,60 37,40 1,37 20,0;20,0;22,02) 48,0;50,0;50,02)   

- do temperatury 

100 C̄ 
odparowuje 

 

% (V/V) 

 

3 54,90 59,60 57,57 2,41 46,0 71,0 46,0 ð 

- do temperatury 

150 C̄ odparowuje 
% (V/V) 3 84,10 92,80 89,77 4,91 75,0 ð 75,0 ð 

Temperatura koŒca 
destylacji 

C̄ 3 177,10 201,70 188,23 12,46 ð 210   PN-EN ISO 3405 2012 

PozostağoŜĺ po 
destylacji 

% (V/V) 3 1,00 1,00 1,00 0,00 ð 2   PN-EN ISO 3405 2012 

Indeks lotnoŜci, LVI  0     ð 11504)    PN-EN 228 2013 

 

 

  

Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca  Razem 3 
1)     Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji 
zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   WartoŜĺ dotyczy okresu letniego. 
4)   WartoŜĺ dotyczy okresu przejŜciowego. 
 
 

StyczeŒ 0 KwiecieŒ 0 Lipiec 2 PaŦdziernik 0 

Luty 0 Maj 0 SierpieŒ 0 Listopad 0 

Marzec 0 Czerwiec 1 WrzesieŒ 0 GrudzieŒ 0 
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Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek oleju 
napňdowego 

olej napňdowy 

Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy 

Metoda badawcza 
Wedğug przepis·w 

krajowych 

Wedğug 
dyrektywy  

2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max min max metoda rok 

Liczba cetanowa   233 45,70 56,60 52,18 1,40 51,0 ð 51,0 ð 
PN-EN ISO 5165 

PN-EN 15195 

2003 

2009 

Indeks cetanowy  281 44,10 63,60 53,54 2,24 46,0 ð   PN-EN ISO 4264 
2010/A1: 

2013 

GňstoŜĺ w temperaturze  

15 ÜC 
kg/m3 356 821,10 848,40 834,84 4,18 820 845 ð 845 

PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 

2004 

ZawartoŜĺ 
wielopierŜcieniowych 
wňglowodor·w 
aromatycznych 

% (m/m) 343 0,50 5,30 2,03 0,78 ð 8 ð 8 PN-EN 12916 2008 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 348 3,00 500,00 9,70 28,51 ð 10  ð 10 PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 

2012 

Temperatura zapğonu ÁC 356 31,50 95,50 61,54 5,15 
PowyŨej 

55 
ð   

PN-EN ISO 2719 

PN-EN 590 

2007 

2013 

PozostağoŜĺ po 
koksowaniu 
(z 10% pozostağoŜci 
destylacyjnej) 

% (m/m) 263 0,010 0,300 0,023 0,034 ð 0,30   
PN-EN ISO 10370 

PN-EN 590 

1999 

 2013 

PozostağoŜĺ po 
spopieleniu 

% (m/m) 237 0,0001 0,0500 0,0013 0,0032 ð 0,01   PN-EN ISO 6245 2008 

ZawartoŜĺ wody mg/kg 356 30,00 690,00 80,73 57,52 ð 200   PN-EN ISO 12937 2005 

ZawartoŜĺ 
zanieczyszczeŒ 

mg/kg 136 1,50 26,10 6,21 3,19 ð 24   PN-EN ISO 12662 
2009/Ap1

: 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedŦ 

(3h, 50 )̄ 

klasa 234 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 

 

2004 

 

OdpornoŜĺ na utlenianie g/m3 187 1,00 50,00 12,03 12,92 ð 25   PN-EN ISO 12205 2011 
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OdpornoŜĺ na utlenianie h 124 0,19 20,00 17,37 6,16 20 ð   
PN-EN 15751 2010 

SmarnoŜĺ, skorygowana 
Ŝrednica Ŝladu zuŨycia 
(WS 1,4) w 

temperaturze 60 C̄ 

mm 0     ð 460   PN-EN ISO 12156-1 2008 

LepkoŜĺ w temperaturze 

40 C̄ 
Mm2/s 132 1,98 4,29 2,85 0,27 2,00 4,50   

PN-EN ISO 3104 

PN-EN 590 

2004 

2013 

Skğad frakcyjny:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do 250ÜC destyluje % (V/V) 354 21,80 63,00 35,10 4,27 ð <65   

- do 350ÜC destyluje % (V/V) 354 49,70 97,00 92,52 5,11 85 ð   

- 95 % (V/V) destyluje 
do    temperatury ÁC 354 313,80 400,00 357,34 8,94 ð 360 ð 360 

- do 180Üdestyluje % (V/V) 2 1,90 2,30 2,10 0,28 ð 103)      

- do 340Üdestyluje % (V/V) 2 96,00 98,00 97,00 0,99 954)    ð   

Estry metylowe kwas·w 
tğuszczowych (FAME) 

% (V/V) 336 0,05 25,00 4,21 3,19 ð 7  7 PN-EN 14078 2014 

Temperatura 
zablokowania zimnego 
filtru, CFPP 

C̄ 225 -42,00 -10,00 -24,71 6,14 ð 
0;-10; 

-20 2) 
  PN-EN 116 2001 

Temperatura mňtnienia  C̄ 1 -23,00 -23,00 -23,00 - ð -225)      PN-ISO 3015 1997 

 

 

 

 

 

 

 

  
Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 356 

1)  Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji 
zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max 10 %(V/V).  
4)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to min 95 %(V/V). 
5)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 

dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max -22 C̄. 

StyczeŒ 23 KwiecieŒ 26 Lipiec 31 PaŦdziernik 31 

Luty 36 Maj 31 SierpieŒ 24 Listopad 32 

Marzec 52 Czerwiec 29 WrzesieŒ 16 GrudzieŒ 25 
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Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek oleju 
napňdowego 

olej napňdowy 

Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

hurtownie 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy 

Metoda badawcza 
Wedğug przepis·w 

krajowych 

Wedğug 
dyrektywy  

2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max min max metoda rok 

Liczba cetanowa   17 50,60 54,40 51,87 1,02 51,0 ð 51,0 ð 
PN-EN ISO 5165 

PN-EN 15195 

2003 

2009 

Indeks cetanowy  20 50,70 57,50 53,52 1,42 46,0 ð   PN-EN ISO 4264 
2010/A1: 

2013 

GňstoŜĺ w temperaturze  

15 ÜC 
kg/m3 25 827,20 838,60 833,36 2,97 820 845 ð 845 

PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 

2004 

ZawartoŜĺ 
wielopierŜcieniowych 
wňglowodor·w 
aromatycznych 

% (m/m) 22 1,00 3,10 2,07 0,65 ð 8 ð 8 PN-EN 12916 2008 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 25 4,60 9,40 7,14 1,35 ð 10  ð 10 PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 

2012 

Temperatura zapğonu ÁC 25 57,50 77,00 63,34 4,11 
PowyŨej 

55 
ð   

PN-EN ISO 2719 

PN-EN 590 

2007 

2013 

PozostağoŜĺ po 
koksowaniu 
(z 10% pozostağoŜci 
destylacyjnej) 

% (m/m) 17 0,020 0,100 0,068 0,0391 ð 0,30   
PN-EN ISO 10370 

PN-EN 590 

1999 

2013 

PozostağoŜĺ po 
spopieleniu 

% (m/m) 18 0,0010 0,0020 0,0011 0,00 ð 0,01   PN-EN ISO 6245 2008 

ZawartoŜĺ wody mg/kg 25 34,00 150,00 68,32 32,48 ð 200   PN-EN ISO 12937 2005 

ZawartoŜĺ 
zanieczyszczeŒ 

mg/kg 6 1,50 10,20 4,40 3,14 ð 24   PN-EN ISO 12662 
2009/Ap1

: 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedŦ 

(3h, 50 )̄ 

klasa 17 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 

 

2004 

 

OdpornoŜĺ na utlenianie g/m3 13 3,00 14,00 8,46 3,53 ð 25   
PN-EN ISO 12205 

PN-EN 15751 

2011 

2010 
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h 3 20,00 20,00 20,00 0,00 20 ð   

SmarnoŜĺ, skorygowana 
Ŝrednica Ŝladu zuŨycia 
(WS 1,4) w 

temperaturze 60 C̄ 

mm 0     ð 460   PN-EN ISO 12156-1 2008 

LepkoŜĺ w temperaturze 

40 C̄ 
Mm2/s 6 2,703 2,958 2,813 0,092 2,00 4,50   

PN-EN ISO 3104 

PN-EN 590 

2004 

2013 

Skğad frakcyjny:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do 250ÜC destyluje % (V/V) 25 29,30 45,60 36,42 3,25 ð <65   

- do 350ÜC destyluje % (V/V) 25 81,60 96,00 92,93 2,69 85 ð   

- 95 % (V/V) destyluje 
do    temperatury ÁC 25 345,60 400,00 357,53 10,30 ð 360 ð 360 

- do 180Üdestyluje % (V/V) 0     ð 103)      

- do 340Üdestyluje % (V/V) 0     954)    ð   

Estry metylowe kwas·w 
tğuszczowych (FAME) 

% (V/V) 24 0,05 7,10 1,68 2,78 ð 7  7 PN-EN 14078 2014 

Temperatura 
zablokowania zimnego 
filtru, CFPP 

C̄ 14 -33,00 -18,00 -24,57 4,33 ð 
0;-10; 

-20 2) 
  PN-EN 116 2001 

Temperatura mňtnienia  C̄ 0     ð -225)      PN-ISO 3015 1997 

 

 

 

 

 

 

 

  
Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 25 

1)  Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i 
stacji zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max 10 %(V/V).  
4)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to min 95 %(V/V). 
5)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 

dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max -22 C̄. 

StyczeŒ 1 KwiecieŒ 2 Lipiec 2 PaŦdziernik 3 

Luty 1 Maj 0 SierpieŒ 4 Listopad 4 

Marzec 1 Czerwiec 4 WrzesieŒ 1 GrudzieŒ 2 
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Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

Krajowy gatunek oleju 
napňdowego 

olej napňdowy 

Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

przedsiňbiorcy wytwarzajŃcy i magazynujŃcy 
paliwa ciekğe 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 

Zakresy 

Metoda badawcza 
Wedğug przepis·w 

krajowych 

Wedğug 
dyrektywy  

2009/30/WE 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w1) 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max min max metoda rok 

Liczba cetanowa   4 51,40 52,00 51,75 0,25 51,0 ð 51,0 ð 
PN-EN ISO 5165 

PN-EN 15195 

2003 

2009 

Indeks cetanowy  4 52,20 56,70 54,23 1,86 46,0 ð   PN-EN ISO 4264 
2010/A1: 

2013 

GňstoŜĺ w temperaturze  

15 ÜC 
kg/m3 6 828,80 842,90 834,23 5,44 820 845 ð 845 

PN-EN ISO 12185 

PN-EN ISO 3675 

2002 

2004 

ZawartoŜĺ 
wielopierŜcieniowych 
wňglowodor·w 
aromatycznych 

% (m/m) 6 1,00 2,60 2,03 0,57 ð 8 ð 8 PN-EN 12916 2008 

ZawartoŜĺ siarki mg/kg 6 6,00 9,00 7,37 1,17 ð 10  ð 10 PN-EN ISO 20884 

PN-EN ISO 20846 

2012 

2012 

Temperatura zapğonu ÁC 6 61,50 65,00 63,58 1,53 
PowyŨej 

55 
ð   

PN-EN ISO 2719 

PN-EN 590 

2007 

2013 

PozostağoŜĺ po 
koksowaniu 
(z 10% pozostağoŜci 
destylacyjnej) 

% (m/m) 3 0,013 0,100 0,071 0,0502 ð 0,30   
PN-EN ISO 10370 

PN-EN 590 

1999 

2013 

PozostağoŜĺ po 
spopieleniu 

% (m/m) 5 0,0010 0,0010 0,0010 0,00 ð 0,01   PN-EN ISO 6245 2008 

ZawartoŜĺ wody mg/kg 6 30,00 92,00 55,83 28,90 ð 200   PN-EN ISO 12937 2005 

ZawartoŜĺ 
zanieczyszczeŒ 

mg/kg 3 2,40 5,30 4,07 1,50 ð 24   PN-EN ISO 12662 
2009/Ap1

: 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedŦ 

(3h, 50 )̄ 

klasa 4 1 1 1 0,00 klasa 1  PN-EN ISO 2160 

 

2004 

 

OdpornoŜĺ na utlenianie g/m3 4 7,00 50,00 19,25 20,61 ð 25   
PN-EN ISO 12205 

PN-EN 15751 

2011 

2010 
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h 2 1,30 20,00 10,65 13,22 20 ð   

SmarnoŜĺ, skorygowana 
Ŝrednica Ŝladu zuŨycia 
(WS 1,4) w 

temperaturze 60 C̄ 

mm 0     ð 460   PN-EN ISO 12156-1 2008 

LepkoŜĺ w temperaturze 

40 C̄ 
Mm2/s 4 2,446 3,266 2,801 0,347 2,00 4,50   

PN-EN ISO 3104 

PN-EN 590 

2004 

2013 

Skğad frakcyjny:           

PN-EN ISO 3405 2012 

- do 250ÜC destyluje % (V/V) 6 24,40 43,60 35,02 6,39 ð <65   

- do 350ÜC destyluje % (V/V) 6 90,40 98,00 93,45 2,56 85 ð   

- 95 % (V/V) destyluje 
do    temperatury ÁC 6 340,10 365,00 355,82 8,66 ð 360 ð 360 

- do 180Üdestyluje % (V/V) 0     ð 103)      

- do 340Üdestyluje % (V/V) 0     954)    ð   

Estry metylowe kwas·w 
tğuszczowych (FAME) 

% (V/V) 6 0,05 6,90 4,53 3,47 ð 7  7 PN-EN 14078 2014 

Temperatura 
zablokowania zimnego 
filtru, CFPP 

C̄ 3 -33,00 -20,00 -24,33 7,51 ð 
0;-10; 

-20 2) 
  PN-EN 116 2001 

Temperatura mňtnienia  C̄ 0     ð -225)      PN-ISO 3015 1997 

 

 

 

 

 

 

 

  
Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 6 

1)  Zestawienie sporzŃdzone oddzielnie dla przedsiňbiorc·w, stacji paliwowych i stacji 
zakğadowych oraz hurtowni. 
2)   WartoŜci dotyczŃ odpowiednio okresu: letniego, przejŜciowego i zimowego. 
3)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max 10 %(V/V).  
4)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 
dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to min 95 %(V/V). 
5)   Olej napňdowy Ăo polepszonych wğaŜciwoŜciach niskotemperaturowychò ï 

dopuszczalna wartoŜĺ dla tego parametru to max -22 C̄. 

StyczeŒ 0 KwiecieŒ 2 Lipiec 0 PaŦdziernik 0 

Luty 1 Maj 0 SierpieŒ 0 Listopad 0 

Marzec 0 Czerwiec 3 WrzesieŒ 0 GrudzieŒ 0 
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  Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

 Krajowy gatunek paliwa gaz skroplony (LPG) 

 Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

stacje 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 
Zakresy wedğug przepis·w 

krajowych 
Metoda badawcza 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max metoda rok 

Motorowa liczba oktanowa, 
MON 

 56 90,20 95,90 93,55 1,16 89,0 - 
PN-ISO 7941 

PN-EN 589+A1 

1993/A
p1: 

2002 
2012 

Cağkowita zawartoŜĺ dien·w 
(wğŃczajŃc 1,3-butadien) 

% molowy 56 0,10 0,10 0,10 0,00 - 0,5 PN-ISO 7941 
1993/A

p1: 
2002 

Siarkowod·r  56 brak brak brak 0 brak PN-EN ISO 8819 2000 

Cağkowita zawartoŜĺ siarki 
(po wprowadzeniu 
substancji zapachowej) 

mg/kg 56 2,30 100 24,61 25,36 - 50 ASTM D 6667 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedzi (1 h 
w temperaturze 40ÁC) 

klasa 
korozji 

56 1 3 1,04 0,27 klasa 1 PN-EN ISO 6251 2001 

PozostağoŜĺ po odparowaniu mg/kg 2 20,00 20,00 20,00 0,00 - 60 PN-EN 15470 2009 

Wzglňdna prňŨnoŜĺ par w 
temperaturze 40ÁC 

kPa 56 724,00 1414,00 1074,63 156,08 - 1550 
PN-EN ISO 4256 
PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2001 
2000 
2012 

Temperatura, w kt·rej 
wzglňdna prňŨnoŜĺ par jest 
nie mniejsza niŨ 150 kPa 

 
ÁC 

 
56 -21,00 -4,00 -10,50 3,05  

 

PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2000 
2012 

 

- dla okresu zimowego1) ÁC 11 -17,00 -10,00 -10,64 2,11  
 

-5 
 

- dla okresu letniego2) ÁC 45 -21,00 -4,00 -10,47 3,25  +10 

ZawartoŜĺ wody  56 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 0 Brak wolnej wody w temperaturze 0ÁC PN EN 589+A1 2012 

Zapach  56 
Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

0 

Zapach gazu powinien byĺ 
rozr·Ũnialny, nieprzyjemny oraz 
wyczuwalny w powietrzu przy 
stňŨeniu wynoszŃcym 20% dolnej 

granicy wybuchowoŜci. 

PN-EN 589+A1 2012 
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Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 56 
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca. 
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada. 

StyczeŒ 0  KwiecieŒ 3  Lipiec 6  PaŦdziernik 4 

Luty 1  Maj 10  SierpieŒ 5  Listopad 5 

Marzec 4  Czerwiec 4 WrzesieŒ 8  GrudzieŒ 6 
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  Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

 Krajowy gatunek paliwa gaz skroplony (LPG) 

 Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

hurtownie 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 
Zakresy wedğug przepis·w 

krajowych 
Metoda badawcza 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max metoda rok 

Motorowa liczba oktanowa, 
MON 

 1 93,80 93,80 93,80 - 89,0 - 
PN-ISO 7941 

PN-EN 589+A1 

1993/Ap
1: 2002 
2012 

Cağkowita zawartoŜĺ dien·w 
(wğŃczajŃc 1,3-butadien) 

% molowy 1 0,10 0,10 0,10 - - 0,5 PN-ISO 7941 
1993/Ap
1: 2002 

Siarkowod·r  1 brak brak brak - brak PN-EN ISO 8819 2000 

Cağkowita zawartoŜĺ siarki 
(po wprowadzeniu 
substancji zapachowej) 

mg/kg 1 6,80 6,80 6,80 - - 50 ASTM D 6667 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedzi (1 h 
w temperaturze 40ÁC) 

klasa 
korozji 

1 1 1 1 - klasa 1 PN-EN ISO 6251 2001 

PozostağoŜĺ po odparowaniu mg/kg 0     - 60 PN-EN 15470 2009 

Wzglňdna prňŨnoŜĺ par w 
temperaturze 40ÁC 

kPa 1 866,00 866,00 866,00 - - 1550 
PN-EN ISO 4256 
PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2001 
2000 
2012 

Temperatura, w kt·rej 
wzglňdna prňŨnoŜĺ par jest 
nie mniejsza niŨ 150 kPa 

 
ÁC 

 
1 -9,00 -9,00 -9,00 -  

 

PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2000 
2012 

 

- dla okresu zimowego1) ÁC 0      
 

-5 
 

- dla okresu letniego2) ÁC 1 -9,00 -9,00 -9,00 -  +10 

ZawartoŜĺ wody  1 nie wykryto nie wykryto nie wykryto - Brak wolnej wody w temperaturze 0ÁC PN EN 589+A1 2012 

Zapach  1 
Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

- 

Zapach gazu powinien byĺ 
rozr·Ũnialny, nieprzyjemny oraz 
wyczuwalny w powietrzu przy 
stňŨeniu wynoszŃcym 20% dolnej 

granicy wybuchowoŜci. 

PN-EN 589+A1 2012 
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Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 1 
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca. 
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada. 

StyczeŒ 0  KwiecieŒ 0  Lipiec 0  PaŦdziernik 0 

Luty 0  Maj 0  SierpieŒ 1  Listopad 0 

Marzec 0  Czerwiec 0 WrzesieŒ 0  GrudzieŒ 0 
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  Rok, kt·rego dotyczy raport 2014 

 Krajowy gatunek paliwa gaz skroplony (LPG) 

 Rodzaj kontrolowanych 
podmiot·w 

przedsiňbiorcy 
wytwarzajŃcy i 
magazynujŃcy 

Parametr Jednostka 

Wyniki analityczne i statystyczne 
Zakresy wedğug przepis·w 

krajowych 
Metoda badawcza 

Liczba 
skontrolowanych 
obiekt·w 

min max Ŝrednia 
Odchylenie 

standardowe 
min max metoda rok 

Motorowa liczba oktanowa, 
MON 

 2 92,00 94,10 93,05 1,48 89,0 - 
PN-ISO 7941 

PN-EN 589+A1 

1993/A
p1: 

2002 
2012 

Cağkowita zawartoŜĺ dien·w 
(wğŃczajŃc 1,3-butadien) 

% molowy 2 0,10 0,10 0,10 0,00 - 0,5 PN-ISO 7941 
1993/A

p1: 
2002 

Siarkowod·r  2 brak brak brak 0 brak PN-EN ISO 8819 2000 

Cağkowita zawartoŜĺ siarki 
(po wprowadzeniu 
substancji zapachowej) 

mg/kg 2 3,90 21,00 12,45 12,09 - 50 ASTM D 6667 2010 

Badanie dziağania 
korodujŃcego na miedzi (1 h 
w temperaturze 40ÁC) 

klasa 
korozji 

2 2 1 1 0,00 klasa 1 PN-EN ISO 6251 2001 

PozostağoŜĺ po odparowaniu mg/kg 0     - 60 PN-EN 15470 2009 

Wzglňdna prňŨnoŜĺ par w 
temperaturze 40ÁC 

kPa 2 1039,00 1096,00 1067,50 40,31 - 1550 
PN-EN ISO 4256 
PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2001 
2000 
2012 

Temperatura, w kt·rej 
wzglňdna prňŨnoŜĺ par jest 
nie mniejsza niŨ 150 kPa 

 
ÁC 

 
2 -13,00 -10,00 -11,50 2,12  

 

PN-EN ISO 8973 
PN-EN 589+A1 

2000 
2012 

 

- dla okresu zimowego1) ÁC 1 -13,00 -13,00 -13,00 -  
 

-5 
 

- dla okresu letniego2) ÁC 1 -10,00 -10,00 -10,00 -  +10 

ZawartoŜĺ wody  2 nie wykryto nie wykryto nie wykryto 0 Brak wolnej wody w temperaturze 0ÁC PN EN 589+A1 2012 

Zapach  2 
Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

Rozr·Ũnialny, 
nieprzyjemny i 
wyczuwalny 

0 

Zapach gazu powinien byĺ 
rozr·Ũnialny, nieprzyjemny oraz 
wyczuwalny w powietrzu przy 
stňŨeniu wynoszŃcym 20% dolnej 

granicy wybuchowoŜci. 

PN-EN 589+A1 2012 
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Liczba skontrolowanych obiekt·w w ciŃgu miesiŃca Razem 2 
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca. 
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada. 

StyczeŒ 0  KwiecieŒ 0  Lipiec 0  PaŦdziernik 0 

Luty 0  Maj 0  SierpieŒ 0  Listopad 1 

Marzec 0  Czerwiec 0 WrzesieŒ 0  GrudzieŒ 1 
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8. Dodatkowe informacje dotyczŃce dziağaŒ podjňtych przez wojew·dzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, w przypadku 

stwierdzenia w wyniku kontroli paliwa niewğaŜciwej jakoŜci. 

 

8.1 Benzyna RON 98 

W zakresie benzyny o badawczej liczbie oktanowej 98 odnotowano trzy przypadki, w kt·rych kontrola wykazağa paliwo niewğaŜciwej jakoŜci. 

Wszystkie nieprawidğowoŜci dotyczyğy kontroli przeprowadzonych na stacjach paliw. W zwiŃzku z negatywnymi wynikami przeprowadzonej 

kontroli jakoŜci paliw, skierowano zawiadomienia do wğaŜciwych miejscowo prokuratur i Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki oraz dodatkowo 

do organ·w celnych i skarbowych.  

8.2 Benzyna RON 95 

W zakresie benzyny o badawczej liczbie oktanowej 95 odnotowano dziewiňĺ przypadk·w, w kt·rych kontrola wykazağa paliwo niewğaŜciwej 

jakoŜci. W czňŜci przypadk·w kontrolowani przedsiňbiorcy wnioskowali o przebadanie pr·bki kontrolnej. Ostatecznie dziewiňĺ pr·bek benzyny 

RON 95 uznano za paliwo niespeğniajŃce wymagaŒ jakoŜciowych. W zwiŃzku z negatywnymi wynikami przeprowadzonej kontroli jakoŜci 

paliw, skierowano zawiadomienia do  wğaŜciwych miejscowo prokuratur i Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki oraz dodatkowo do organ·w 

celnych i skarbowych.   

 

8.3 Olej napňdowy  

 

W zakresie oleju napňdowego odnotowano sto jeden przypadk·w, w kt·rych kontrola wykazağa paliwo niewğaŜciwej jakoŜci. W czňŜci 

przypadk·w kontrolowani przedsiňbiorcy wnioskowali o przebadanie pr·bki kontrolnej. Ostatecznie dziewiňĺdziesiŃt trzy pr·bki oleju 

napňdowego uznano za paliwo niespeğniajŃce wymagaŒ jakoŜciowych. W zwiŃzku z negatywnymi wynikami przeprowadzonej kontroli jakoŜci 

paliw, skierowano zawiadomienia do  wğaŜciwych miejscowo prokuratur i Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki oraz dodatkowo do organ·w 

celnych i skarbowych.  
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8.4  Gaz skroplony (LPG) 

 

W zakresie gazu skroplonego (LPG) odnotowano trzynaŜcie przypadk·w kontroli, w kt·rych kontrola wykazağa paliwo niewğaŜciwej jakoŜci.  

W czňŜci przypadk·w kontrolowani przedsiňbiorcy wnioskowali o przebadanie pr·bki kontrolnej. Ostatecznie jedenaŜcie pr·bek gazu 

skroplonego (LPG) uznano za paliwo niespeğniajŃce wymagaŒ jakoŜciowych. W zwiŃzku z negatywnymi wynikami przeprowadzonej kontroli 

jakoŜci paliw, skierowano zawiadomienia do  wğaŜciwych miejscowo prokuratur i Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki oraz dodatkowo do 

organ·w celnych i skarbowych.  
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9. Wnioski wynikajŃce z raportu dotyczŃce dalszego funkcjonowania Systemu.  

9.1. Wstňp 

System monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw funkcjonuje od dnia 1 maja  

2004 r. Zostağ utworzony w celu umoŨliwienia wywiŃzania siň przez Polskň z obowiŃzk·w 

wynikajŃcych z czğonkostwa w Unii Europejskiej. 

Podstawň prawnŃ systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw stanowi 

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1728). Ustawa ta implementuje do polskiego porzŃdku prawnego 

postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniajŃcej dyrektywň 98/70/WE odnoszŃcŃ siň do specyfikacji benzyny i olej·w 

napňdowych oraz wprowadzajŃcej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gaz·w 

cieplarnianych oraz zmieniajŃcej dyrektywň Rady 1999/32/WE odnoszŃcŃ siň do specyfikacji 

paliw wykorzystywanych przez statki Ũeglugi Ŝr·dlŃdowej oraz uchylajŃcŃ dyrektywň 

93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009 r., str. 88).  

Celem systemu monitorowania i kontrowania jakoŜci paliw jest monitorowanie pod 

wzglňdem statystycznym jakoŜci paliw wprowadzonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz sporzŃdzenie raportu dla Komisji Europejskiej, a takŨe 

eliminowanie oraz przeciwdziağanie transportowaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu do 

obrotu, a takŨe gromadzeniu w stacjach zakğadowych paliw, kt·re nie speğniajŃ wymagaŒ 

jakoŜciowych okreŜlonych w przepisach prawa.  

Dla wyodrňbnienia dziağaŒ kontrolnych prowadzonych w celu przygotowania raportu 

dla Komisji Europejskiej wprowadzono nazwň Ăeuropejska czňŜĺ systemu monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliwò, kt·ra odnosi siň wyğŃcznie do wylosowanych stacji 

paliwowych oraz zakğadowych. Natomiast w ramach tzw. pozostağych kontroli, w celu 

wyeliminowania z rynku paliw niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych, kontrolŃ objňto cağy 

ğaŒcuch dystrybucji paliw tj. od wytw·rc·w, magazynujŃcych, transportujŃcych paliwa 

poprzez bazy paliwowe i hurtownie, aŨ do stacji paliwowych. Podmioty do kontroli sŃ 

zar·wno losowane jak i wybierane na podstawie informacji o paliwie niewğaŜciwej jakoŜci 

lub okolicznoŜci wskazujŃcych na moŨliwoŜĺ wystňpowania paliwa niewğaŜciwej jakoŜci. 

Wyniki przedstawione w Raporcie dla Rady Ministr·w dotyczŃ zar·wno czňŜci 

europejskiej systemu jak i pozostağych kontroli.  
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9.2. Liczba skontrolowanych podmiot·w w 2014 r. (por·wnanie z 2013 r.) 

 

 

 

Liczba 

skontrolowanych 

stacji paliw 

 

Liczba 

skontrolowanych 

hurtowni 

 

Liczba 

skontrolowanych 

przedsiňbiorc·w 

wytwarzajŃcych 

i 

magazynujŃcych 

 

 

Liczba 

skontrolowanych 

przedsiňbiorc·w 

transportujŃcych 

Liczba 

pobranych 

pr·bek 

paliw 

Og·ğem 

2014 r. 1395 59 16 ------------- 1546 

2013 r. 1453 39 10 ------------- 1576 

CzňŜĺ 

europejska 

systemu 

2014 r. 931 ------------- ------------- ------------- 931 

2013 r. 945 ------------- ------------- ------------- 945 

Pozostağe 

kontrole 

2014 r. 464 59 16 ------------- 615 

2013 r. 508 39 10 ------------- 631 

 

W ramach posiadanych Ŝrodk·w finansowych przeznaczonych na prowadzenie 

kontroli jakoŜci paliw, w 2014 r. pobrano mniej pr·bek w ramach systemu monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliw, w por·wnaniu z 2013 r. NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe w Polsce  

w przeciŃgu kilku poprzednich lat roczna konsumpcja paliwa przekroczyğa wartoŜĺ 15 mln 

ton. Z tego teŨ wzglňdu w 2014 r., w ramach monitorowania jakoŜci paliw, pobranych zostağo 

dwukrotnie wiňcej pr·bek niŨ zakğada rozporzŃdzenie w sprawie sposobu monitorowania 

(100 minimalna dla ON i RON 95 oraz 30 dla RON 98). Zwiňkszenie liczby pr·bek 

pobranych w ramach tzw. europejskiej czňŜci systemu (monitorowania) spowodowağo 

zmniejszenie liczby pr·bek pobieranych na podstawie skarg i informacji wskazujŃcych na 

oferowanie przez stacje paliwa niewğaŜciwej jakoŜci. 
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9.3. NajczňŜciej kwestionowane parametry 

W odniesieniu do oleju napňdowego w 2014 r. najczňŜciej naruszanymi parametrami byğy: 

- odpornoŜĺ na utlenianie, wyraŨona w h (w 35 pr·bkach na 313 zbadane stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru)2), 

- skğad frakcyjny, 95%(V/V) destyluje do temperatury (w 31 pr·bkach na 828 zbadanych 

stwierdzono naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- temperatura zapğonu (w 20 pr·bkach na 830 zbadanych stwierdzono naruszenie  

wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- zawartoŜĺ siarki (w 13 pr·bkach na 815 zbadanych stwierdzono naruszenie wymagaŒ  

w zakresie tego parametru).  

 

W odniesieniu do oleju napňdowego w 2013 r. najczňŜciej naruszanymi parametrami byğy: 

- odpornoŜĺ na utlenianie, wyraŨona w h (w 20 pr·bkach na 362 zbadane stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru)3), 

- skğad frakcyjny, 95%(V/V) destyluje do temperatury (w 16 pr·bkach na 825 zbadanych 

stwierdzono naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- temperatura zapğonu (w 12 pr·bkach na 719 zbadanych stwierdzono naruszenie  

wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- zawartoŜĺ siarki (w 9 pr·bkach na 772 zbadanych stwierdzono naruszenie wymagaŒ  

w zakresie tego parametru).  

 

W odniesieniu do benzyn w 2014 r. najczňŜciej naruszanymi parametrami byğy: 

- prňŨnoŜĺ par (w 5 pr·bkach na 716 zbadanych stwierdzono naruszenie wymagaŒ  

w zakresie tego parametru), 

- badawcza liczba oktanowa (RON) (w 4 pr·bkach na 716 zbadanych stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- motorowa liczba oktanowa (w 1 pr·bce na 716 zbadanych stwierdzono naruszenie 

wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- destylacja (r·Ũne punkty destylacji) (w 1 pr·bce na 716 zbadanych stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

 

                                                 
2) Parametr odpornoŜĺ na utlenianie (h) zostağ wğŃczony do zakresu badaŒ pr·bek oleju napňdowego po zmianie 

rozporzŃdzenia w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych, kt·ra nastŃpiğa w lutym 2012 r. 
3) Parametr odpornoŜĺ na utlenianie (h) zostağ wğŃczony do zakresu badaŒ pr·bek oleju napňdowego po zmianie 

rozporzŃdzenia w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych, kt·ra nastŃpiğa w lutym 2012 r. 
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W odniesieniu do benzyn w 2013 r. najczňŜciej naruszanymi parametrami byğy: 

- prňŨnoŜĺ par (w 12 pr·bkach na 748 zbadanych stwierdzono naruszenie wymagaŒ  

w zakresie tego parametru), 

- badawcza liczba oktanowa (RON) (w 5 pr·bkach na 750 zbadanych stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- destylacja (r·Ũne punkty destylacji) (w 5 pr·bkach na 750 zbadanych stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- motorowa liczba oktanowa (w 2 pr·bkach na 750 zbadanych stwierdzono naruszenie 

wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- zawartoŜĺ siarki (w 2 pr·bkach na 681 zbadanych stwierdzono naruszenie wymagaŒ  

w zakresie tego parametru). 

 

W odniesieniu do gazu skroplonego (LPG) w 2014 r. najczňŜciej naruszanymi parametrami 

byğy: 

- cağkowita zawartoŜĺ siarki (w 10 pr·bkach na 480 zbadanych stwierdzono naruszenie 

wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- badanie dziağania korodujŃcego na miedzi (w 1  pr·bce na 480 zbadanych stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru). 

 

W odniesieniu do gazu skroplonego (LPG) w 2013 r. najczňŜciej naruszanymi parametrami 

byğy: 

- cağkowita zawartoŜĺ siarki (w 6 pr·bkach na 513 zbadanych stwierdzono naruszenie 

wymagaŒ w zakresie tego parametru), 

- badanie dziağania korodujŃcego na miedzi (w 2 pr·bkach na 513 zbadanych stwierdzono 

naruszenie wymagaŒ w zakresie tego parametru). 

 

W kwestionowanych pr·bkach, podobnie jak w latach 2007 - 2013 stwierdzano 

zdecydowanie wiňcej przypadk·w, w kt·rych wymagaŒ nie speğniağ tylko jeden parametr. 

Dotyczyğo to ponad 61% wszystkich pr·bek niespeğniajŃcych wymagaŒ, w tym 60% pr·bek 

oleju napňdowego i ponad 75% pr·bek benzyn. 

W 2014 r. wŜr·d kwestionowanych parametr·w w oleju napňdowym dominowağy 

zdecydowanie odpornoŜĺ na utlenianie (wyraŨona w h, 35 pr·bek), co oznacza zwiňkszenie 

liczby pr·bek niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych w zakresie tego parametru  
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w por·wnaniu z 2013 r. (20), skğad frakcyjny: 95% destyluje do temperatury (31), 

temperatura zapğonu (20) i zawartoŜĺ siarki (13). W pr·bce oleju napňdowego stwierdzono 

naruszenie parametru odpornoŜĺ na utlenianie (wyraŨonego w h) ï 0,19 h przy normie min. 

20 h. Ponadto odnotowano takŨe naruszenia parametr·w temperatury zapğonu 31,5ÜC przy 

normie min. powyŨej 55ÜC. zawartoŜci siarki - 500 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg, 

skğadu frakcyjnego ï 400ÜC przy normie max. 360ÜC, zawartoŜci wody ï 1000 mg/kg przy 

normie max. 200 mg/kg oraz zawartoŜci estru metylowego kwas·w tğuszczowych (FAME) 

ï 25%(V/V)  przy normie max. 7%(V/V). W benzynach natomiast stwierdzono max. 

naruszenie prňŨnoŜci par 63,40 kPa przy normie max. 60 kPa w okresie letnim oraz indeksu 

lotnoŜci ï 1174 przy normie max. 1150.  

NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe przytoczone powyŨej przykğady stwierdzonych 

nieprawidğowoŜci wystňpowağy w pojedynczych pr·bkach. Wszystkie najwyŨsze naruszenia 

norm jakoŜciowych zostağy wyszczeg·lnione w Raporcie.  

BiorŃc pod uwagň wyniki uzyskane w 2014 r. naleŨy zauwaŨyĺ, Ũe: 

¶ w dalszym ciŃgu wŜr·d kwestionowanych pr·bek paliw ciekğych zdecydowanie 

dominujŃ pr·bki oleju napňdowego (podobnie jak w latach 2004-2006 i 2008-

2013; jedynie w 2007 r. nieznacznie dominowağy pr·bki benzyn), 

¶ utrzymujŃca siň na niŨszym poziomie (podobnie, jak w latach 2007 ï 2013),  

w por·wnaniu z latami 2004 ï 2006, liczba pr·bek kwestionowanych z uwagi na 

przekroczonŃ zawartoŜĺ siarki, tak w oleju napňdowym, jak r·wnieŨ w benzynach. 

W 2014 r. zarejestrowano 13 przypadk·w tego rodzaju nieprawidğowoŜci 

(wszystkie w oleju napňdowym). Stwierdzone przekroczenia zawartoŜci siarki 

wahağy siň od 12,5 do > 500 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg. Dla por·wnania 

poniŨej przedstawiono najwyŨsze przekroczenia w zakresie parametru zawartoŜĺ 

siarki w poprzednich latach: 

¶ 2013 r. - >1000 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg, 

¶ 2012 r. - > 1500 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg, 

¶ 2011 r. - > 316 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg, 

¶ 2010 r. ï 535 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg,  

¶ 2009 r. - >500 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg. 
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Por·wnanie naruszeŒ poszczeg·lnych parametr·w w benzynach bezoğowiowych i oleju napňdowym prezentujŃ poniŨsze tabele. 

 

9.3.1. Por·wnanie naruszeŒ poszczeg·lnych parametr·w w benzynach bezoğowiowych RON 95 i 98 odnotowanych w latach 2004 ï 2014. 

 

parametr min1) max2) 20043), 4) 20053) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Badawcza liczba oktanowa 

RON 95,06)  84,9 87,8 86,2 84,00 89,5 88,9 93,90 89,70 89,8 90,0 90,60 

RON 98,07)  84,9 96,20 95,50 94,9 95,2 84,6 95,60 96,90   96,90 

Motorowa liczba oktanowa 

MON 85,06)  56,0 66 75,4 76,9 82,1 75,5 82,80 82,30 80,4 82,9 83,10 

MON 88,07)  79,4 84,40 84,30 85,00 84,3 78,6 87,20 87,00   83,10 

ZawartoŜĺ oğowiu           0,005  0,006          

GňstoŜĺ w temperaturze 15ÜC 720         775      776      

ZawartoŜĺ siarki            50/105) 1002 698 240 432  156  36,90 76 15  

Okres indukcyjny 360     400        

ZawartoŜĺ Ũywic  5            

Badanie dziağania 

korodujŃcego na miedzi  1            

WyglŃd jasna i przezroczysta    
mňtna 

konsy- 

stencja 

  
mňtna 

konsy- 

stencja 

    

ZawartoŜĺ wňglowodor·w 

typu: 

- olefinowego 

 18,0         
 

 
  

- aromatycznego  35,0 47,1 50,50  52,1  39,5 38,80 40,90 44,9   

ZawartoŜĺ benzenu  1,0 2,5 2,69 4,4 8   1,42     

ZawartoŜĺ tlenu  2,7 11,2 9,86 7,56 3,70  3,7 6,06 3,27 9,5  2,95 
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ZawartoŜĺ zwiŃzk·w 

organicznych zawierajŃcych 

tlen: 

-  metanol 

 3 5,5 7,9 11,6 15   9,5 4,60 13,2   

-  etanol  5  5,20 10,3 5,7  15 5,4    6,20 

-  alkohol izopropylowy  10   15         

- alkohol tert-butylowy  7            

-  alkohol izobutylowy  10  14          

-  etery (z 5 lub wiňcej 

atomami wňgla w 

czŃsteczce) 

 15 56,7 55 92,4   16,2    16,2  

- inne zwiŃzki organiczne 

zawierajŃce tlen 
 10 36 23,4        4,23  

PrňŨnoŜĺ par, VP  
60 

(okres letni) 
100,6 96,9 96,9 81,9 84,5 72,6 75,20 62,40 69,4  63,40 

Destylacja: 

- do temperatury 70̄C 

odparowuje 

20,0;20,0;22,0 48,0;50,0;50,0    0,2     58,9 19,8  

- do temperatury 100̄C 

odparowuje 
46,0 71,0 24,0 25,4 22,5 29,1 41,6 86,6 69,70     

- do temperatury 150̄C 

odparowuje 
75,0  51,2 51 54,4 69,5     71,4   

Temperatura koŒca destylacji  210    312,3 307 264,4     325,70      300,20       319,4       302,8      215,80 

PozostağoŜĺ po destylacji  2    3,8 3,7 2,8 2,10 2,5 3,4 2,7  

Indeks lotnoŜci, VLI  1150         1203 1197 1174 

1) wartoŜci min. zgodnie z rozporzŃdzeniem MG w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych  
2) wartoŜci max. zgodnie z rozporzŃdzeniem MG w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych 
3)  rozporzŃdzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaŒ dla paliw ciekğych 
4) w 2004 r. raport dotyczyğ okresu od maja do grudnia 
5)  od 1 stycznia 2009 r. zawartoŜĺ siarki w benzynach bezoğowiowych wynosi 10 mg/kg. 
6)  wartoŜci min. dla benzyny bezoğowiowej RON 95 

7) wartoŜci min. dla benzyny bezoğowiowej RON 98 
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9.3.2. Por·wnanie naruszeŒ poszczeg·lnych parametr·w w oleju napňdowym odnotowanych w latach 2004 ï 2014. 

 

Parametr min 1) max 2) 2004 3), 4) 20053) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba cetanowa 51,0  48,9 47,40        47,7 45,70 

Indeks cetanowy 46,0            44,10 

GňstoŜĺ w 

temperaturze 15 ÜC 
820 845 931,5 873,8 786,8/889,1  819 852,8 816,90  896 848,4 848,40 

ZawartoŜĺ 

wielopierŜcieniowych 

wňglowodor·w 

aromatycznych 

 11/8 6) 20           

ZawartoŜĺ siarki  5       0/10 5) 6052 5429 8288 1416 833 500 535 316 1500 1000 500 

Temperatura zapğonu 
   PowyŨej 

           55 
    0 20 15 40 40 <40 25 31,5 

PozostağoŜĺ po 

koksowaniu (10%) 
 0,30            

PozostağoŜĺ po 

spopieleniu 
 0,01           0,0500 

ZawartoŜĺ wody  200    1000 1000   867 426 394 1000 

ZawartoŜĺ 

zanieczyszczeŒ 
 24    89,4 

filtry ulegğy 

rozpuszczeniu 72,5      

Badanie dziağania 

korodujŃcego na 

miedzi 

 1            

OdpornoŜĺ na 

utlenianie (g/mį 
 25    475  3143  1988 151 >50 50 

OdpornoŜĺ na 

utlenianie (h) 
20 7)          4 0,5 0,19 

SmarnoŜĺ w temp. 

40ÁC 
 460            
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LepkoŜĺ w temp. 

40ÁC 
2 4,5         4,7902   

Skğad frakcyjny: 

- do 250ÜC destyluje 
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- do 350ÜC destyluje 

 
85        70,50 76,90 80,4 74,7 81,60 

- 95 % (V/V) 

destyluje do    

temperatury 
 

 360 838 415,6 405,6 374,8 381,8 371,6 399,60 406,50 400 391,5 400 

- do 180Üdestyluje 

 
 10            

- do 340Üdestyluje 95             

Temperatura 

zablokowania 

zimnego filtru CFPP 
oC 

- 
      0;    

    -10;-20 
    -7    -14  -7 

Temperatura 

mňtnienia 
             -22            

ZawartoŜĺ estr·w 

metylowych kwas·w 

tğuszczowych 

(FAME) 

 5/7 8)    22,7 16,6 13,7 7,10 6,5 14,2 23 25 

1) wartoŜci min zgodnie z rozporzŃdzeniem MG w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych  
2) wartoŜci max zgodnie z rozporzŃdzeniem MG w sprawie wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw ciekğych 
3)  rozporzŃdzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaŒ dla paliw ciekğych 
4)  w 2004 r. raport dotyczyğ okresu od maja do grudnia 
5)  od 1 stycznia 2009 r. zawartoŜĺ siarki w oleju napňdowym wynosi 10 mg/kg 
6)  od 15 lutego 2012 r. nastŃpiğa zmiana wymagaŒ jakoŜciowych w zakresie parametru zawartoŜĺ wňglowodor·w aromatycznych 
7) od 15 lutego 2012 r. wprowadzono dodatkowe badanie parametru odpornoŜĺ na utlenianie w pr·bkach oleju napňdowego zawierajŃcego powyŨej 2% FAME, metodŃ EN 15 751 (wartoŜĺ wyraŨana w h) 
8) od 15 lutego 2012 r. nastŃpiğa zmiana wymagaŒ jakoŜciowych w zakresie zawartoŜci FAME 
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9.3.3. Por·wnanie jakoŜci pr·bek benzyn bezoğowiowych i oleju napňdowego skontrolowanych na wylosowanych stacjach (w ramach 

tzw. europejskiej czňŜci systemu) i w hurtowniach w latach 2004 ï 2014 prezentujŃ poniŨsze wykresy.  

 

Kontrola jakoŜci pr·bek paliw na stacjach wylosowanych 

(procent nierawidğowoŜci)

7,84%

1,36%

0,62%

3,45%

7,84%

5,42%

6,45%

2,36%
2,64%

1,43%

2,78%

1,89%

3,49%

3,75%

4,23%

5,10%

3,44%

2,58%

4,18%
2,84%

5,10%

4,96%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

2004 r. * 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

ON Benzyna
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* wyniki kontroli dotyczŃce 2004 r. obejmujŃ okres od maja do grudnia. 
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Kontrola jakoŜci pr·bek paliwa w hurtowniach 

(procent nieprawidğowoŜci)

0%

4,44%

2,86%

1,85%

5,08%

7,89%

3,57%

9,84%

2,32%

1,37%

0% 0%

5,56%

0% 0% 0%

5,06%

8,00%
9,33%

17,46%

0%

17,52%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

2004 r. * 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

ON Benzyna 

* wyniki kontroli dotyczŃce 2004 r. obejmujŃ okres od maja do grudnia. 
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AnalizujŃc powyŨsze wykresy naleŨy zwr·ciĺ uwagň na nastňpujŃce czynniki: 

Å od dnia 1 stycznia 2005 r. nastŃpiğy zmiany przepis·w w zakresie wymagaŒ 

jakoŜciowych dla paliw ciekğych, tj. zaostrzenie wymagaŒ dotyczŃcych 

zawartoŜci siarki, kt·re wynoszŃ 50 mg/kg dla obydwu rodzaj·w paliw. Do dnia 

31 grudnia 2004 r. wielkoŜĺ tego parametru wynosiğa 150 mg/kg dla benzyn  

i 350 mg/kg dla oleju napňdowego,  

Å od poczŃtku 2007 r. kontrolŃ objňto takŨe parametry tzw. eksploatacyjne, kt·re 

nie byğy badane w latach ubiegğych, majŃce istotny wpğyw na pracň silnik·w,  

a takŨe majŃce znaczenie dla ochrony Ŝrodowiska naturalnego, 

Å od dnia 1 stycznia 2009 r. nastŃpiğy zmiany przepis·w w zakresie wymagaŒ 

jakoŜciowych dla paliw ciekğych, tj. zaostrzenie wymagaŒ dotyczŃcych 

zawartoŜci siarki, kt·re wynoszŃ 10 mg/kg dla obydwu rodzaj·w paliw. Do dnia 

31 grudnia 2008 r. wielkoŜĺ tego parametru wynosiğa 50 mg/kg zar·wno dla 

benzyn jak i oleju napňdowego, 

Å od 13 stycznia 2012 r. nastŃpiğy zmiany przepis·w w zakresie wymagaŒ 

jakoŜciowych dla gazu skroplonego (LPG), tj. zaostrzenie wymagaŒ dotyczŃcych 

pozostağoŜci po odparowaniu, kt·re wynoszŃ 60 mg/kg (do dnia 12 stycznia 2012 

r. wielkoŜĺ tego parametru wynosiğa 100 mg/kg). Ponadto zmianie ulegğy terminy 

okres·w letniego i zimowego oraz wymagania temperaturowe dla okresu 

zimowego tj. okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca z 

wymaganiami - 5ÁC, natomiast okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 

listopada z wymaganiami + 10ÁC (do dnia 12 stycznia 2012 r. okres zimowy 

trwağ od dnia 1 listopada do dnia 31 marca z wymaganiami - 10ÁC, natomiast 

okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 paŦdziernika z wymaganiami + 

10ÁC), 

Å od 15 lutego 2012 r. nastŃpiğy zmiany przepis·w w zakresie wymagaŒ 

jakoŜciowych dla oleju napňdowego, tj. podwyŨszono zawartoŜĺ FAME max. do 

7% (do dnia 14 lutego 2012 r. max. zawartoŜĺ wynosiğa do 5%), zaostrzono 

wymagania dotyczŃce zawartoŜci wňglowodor·w aromatycznych z 11% (m/m) 

na 8 % (m/m). Ponadto wprowadzono dodatkowe badanie parametru odpornoŜĺ 

na utlenianie w pr·bkach oleju napňdowego zawierajŃcego powyŨej 2% FAME, 

metodŃ EN 15 751 (wartoŜĺ wyraŨana w h).  
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9.4. Wyniki kontroli jakoŜci paliw w poszczeg·lnych wojew·dztwach 

Odsetek pr·bek paliw zakwestionowanych na stacjach w poszczeg·lnych 

wojew·dztwach byğ zr·Ũnicowany w zaleŨnoŜci od czňŜci systemu monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliw.  

 

a) stacje paliw - paliwa ciekğe  

 

Lp. wojew·dztwo 

udziağ procentowy 

paliw ciekğych 

niespeğniajŃcych 

wymagaŒ jakoŜciowych 

w stacjach, kt·re 

zostağy wylosowane 

przez ZarzŃdzajŃcego - 

czňŜĺ Ăeuropejska 

systemuò 

udziağ procentowy paliw 

ciekğych niespeğniajŃcych 

wymagaŒ jakoŜciowych w 

stacjach, kt·re zostağy 

wybrane do kontroli na 

podstawie informacji o 

paliwie niewğaŜciwej 

jakoŜci 

1 DolnoŜlŃskie 5,97 4,26 

2 Kujawsko - Pomorskie 0,00 3,45 

3 Lubelskie 5,36 18,75 

4 Lubuskie 0,00 10,53 

5 Ğ·dzkie 7,27 17,50 

6 Mağopolskie 1,18 27,78 

7 Mazowieckie 5,50 8,70 

8 Opolskie 0,00 20,00 

9 Podkarpackie 6,12 6,25 

10 Podlaskie 7,89 5,26 

11 Pomorskie 0,00 2,33 

12 ślŃskie 3,06 45,24 

13 świňtokrzyskie 3,57 18,18 

14 WarmiŒsko-Mazurskie 2,50 8,33 

15 Wielkopolskie 6,82 4,55 

16 Zachodniopomorskie 1,85 5,17 
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b) stacje paliw ï gaz skroplony (LPG) 

Lp. wojew·dztwo 

udziağ procentowy gazu 

skroplonego (LPG) 

niespeğniajŃcego 

wymagaŒ jakoŜciowych 

w stacjach, kt·re 

zostağy wylosowane 

przez ZarzŃdzajŃcego 

udziağ procentowy gazu 

skroplonego (LPG) 

niespeğniajŃcego 

wymagaŒ jakoŜciowych w 

stacjach, kt·re zostağy 

wybrane do kontroli na 

podstawie informacji o 

paliwie niewğaŜciwej 

jakoŜci 

1 DolnoŜlŃskie 3,57 0,00 

2 Kujawsko - Pomorskie 0,00 0,00 

3 Lubelskie 0,00 0,00 

4 Lubuskie 0,00 0,00 

5 Ğ·dzkie 3,03 25,00 

6 Mağopolskie 0,00 0,00 

7 Mazowieckie 0,00 6,67 

8 Opolskie 0,00 33,33 

9 Podkarpackie 0,00 0,00 

10 Podlaskie 0,00 0,00 

11 Pomorskie 0,00 0,00 

12 ślŃskie 0,00 0,00 

13 świňtokrzyskie 0,00 0,00 

14 WarmiŒsko-Mazurskie 7,69 0,00 

15 Wielkopolskie 3,03 28,57 

16 Zachodniopomorskie 0,00 14,29 

 

W 2014 r. do ZarzŃdzajŃcego systemem wpğynňğo 717 informacji o podejrzeniu 

oferowania przez stacje paliwa niewğaŜciwej jakoŜci, w szczeg·lnoŜci byğy to skargi 

kierowc·w oraz informacje z Policji. Wyniki kontroli jakoŜci paliw przeprowadzonych  

w 2014 r. przez wojew·dzkie inspektoraty IH na podstawie skarg wykazağy, iŨ 12,52% stacji 

oferowağo klientom paliwo nieodpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym, podczas gdy  

2013 r. byğo to 7,80%. 
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Wyniki w poszczeg·lnych czňŜciach systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci 

paliw prezentuje poniŨsza tabela: 

 Odsetek zakwestionowanych pr·bek paliwa 

 2013 r. 2014 r. 

CzňŜĺ 

europejska 

systemu 

olej napňdowy 5,42% 6,45% 

benzyna 2,78% 1,89% 

olej napňdowy z 

zawartoŜciŃ 20% estru 

(B20)1) 

------------------- ------------------- 

ester stanowiŃcy samoistne 

paliwo (B100) 
100%3) ------------------- 

 

Pozostağe 

kontrole 

olej napňdowy ï kontrola 

na stacjach paliwowych 
9,42% 18,26% 

olej napňdowy ï kontrola 

w hurtowniach oraz u 

przedsiňbiorc·w 

wytwarzajŃcych i 

magazynujŃcych paliwa 

7,89% 4,23% 

olej napňdowy ï kontrola 

w transporcie2) 

------------------- ------------------- 

benzyna ï kontrola na 

stacjach paliwowych 
4,62% 0,58% 

benzyna ï kontrola w 

hurtowniach oraz u 

przedsiňbiorc·w 

wytwarzajŃcych i 

magazynujŃcych paliwa 

0% 5,88% 

benzyna ï kontrola w 

transporcie2) ------------ ------------ 

olej napňdowy z 

zawartoŜciŃ 20% estru 

(B20)1) ï kontrola na 

stacjach paliwowych 

------------ ------------ 

ester stanowiŃcy samoistne 

paliwo (B100) ï kontrola 

na stacjach paliwowych 
------------ ------------ 

olej napňdowy z 

zawartoŜciŃ 20% estru 

(B20)1) ï kontrola w 

hurtowniach oraz u 

przedsiňbiorc·w 

wytwarzajŃcych i 

magazynujŃcych paliwa 

---------------- ---------------- 

ester stanowiŃcy samoistne 

paliwo (B100) ï kontrola 

w hurtowniach oraz u 

przedsiňbiorc·w 

wytwarzajŃcych i 

magazynujŃcych paliwa 

0%  ---------------- 
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gaz skroplony (LPG) - 

kontrola na stacjach 

paliwowych 
2,22% 2,29% 

gaz skroplony (LPG) ï 

kontrola w hurtowniach 

oraz u przedsiňbiorc·w 

wytwarzajŃcych i 

magazynujŃcych paliwa 

5,88% 0% 

gaz skroplony (LPG) ï 

kontrola w transporcie2) ---------------- ---------------- 

1)   W 2012 r. i 2013 r. kontrolŃ nie objňto oleju napňdowego z zawartoŜciŃ 20% estr·w z uwagi na brak tego gatunku w ofercie na stacjach 

paliw.  

2)  Kontrola jakoŜci paliwa transportowanego jest moŨliwa jedynie na wniosek Policji lub w toku czynnoŜci wykonywanych przez Policjň. Z 

uwagi na fakt, iŨ  w 2013 r. do ZarzŃdzajŃcego nie wpğynŃğ ani jeden wniosek, kontrola taka nie byğa prowadzona.  

3) W 2013 r. w ramach tzw. europejskiej czňŜci systemu pobrano tylko 2 pr·bki B 100 i obie  nie speğniağy wymagaŒ jakoŜciowych.  

 

 

Liczbň pr·bek niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych z podziağem na poszczeg·lne 

gatunki paliw, prezentujŃ poniŨsze tabele: 

 

a) kontrole przeprowadzone na stacjach paliw 
 

 

Kontrole losowane  Pozostağe kontrole 

RON98 RON95 ON LPG B100 RON98 RON95 ON LPG B100 

Liczba pr·bek 

niespeğniajŃcych 

wymagaŒ 

2 8 27 6 - 1 0 69 7 - 

 

 

b) kontrole przeprowadzone w hurtowniach paliw 
 

 

Kontrole losowane Pozostağe kontrole 

RON98 RON95 ON LPG B100 RON98 RON95 ON LPG B100 

Liczba pr·bek 

niespeğniajŃcych 

wymagaŒ 

- 0 2 0 - - 0 2 0 - 
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c) kontrole przeprowadzone u przedsiňbiorc·w produkujŃcych i magazynujŃcych paliwa 
 

 

Kontrole losowane Pozostağe kontrole 

RON98 RON95 ON LPG B100 RON98 RON95 ON LPG B100 

Liczba pr·bek 

niespeğniajŃcych 

wymagaŒ 

0 1 0 0 - - - 1 0 - 

 
 

 

Liczbň pr·bek niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych z podziağem na poszczeg·lne 

parametry prezentujŃ poniŨsze tabele: 

 

a) benzyna bezoğowiowa RON 98  

 

 

Kontrole losowane Pozostağe kontrole 

Stacje Hurtownie 
Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 
Stacje Hurtownie 

Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 
Badawcza 

liczba 

oktanowa 

1 - 0 0 - - 

ZawartoŜĺ 

tlenu  
1 - 0 0 - - 

Etanol 1 - 0 1 - - 

 

 

b) benzyna bezoğowiowa RON 95  

 

 

Kontrole losowane Pozostağe kontrole 

Stacje Hurtownie 
Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 
Stacje Hurtownie 

Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 
Badawcza 

liczba 

oktanowa 

3 0 0 0 0 - 

Motorowa 

liczba 

oktanowa 

1 0 0 0 0 - 

PrňŨnoŜĺ par 4 0 1 0 0 - 
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Temperatura 

koŒca 

destylacji 

1 0 0 0 0 - 

Indeks lotnoŜci 1 0 0 0 0 - 

 

 

c) olej napňdowy 

 

 

Kontrole losowane Pozostağe kontrole 

Stacje Hurtownie 
Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 
Stacje Hurtownie 

Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 

GňstoŜĺ w 

temperaturze 

 15 ÁC 

0 0 0 7 0 0 

ZawartoŜĺ 

siarki  
4 0 0 9 0 0 

Temperatura 

zapğonu 
9 0 0 13 0 0 

OdpornoŜĺ na 

utlenianie 

[g/m3] 

9 0 0 18 0 1 

OdpornoŜĺ na 

utlenianie [h] 
13 1 0 22 0 1 

Skğad 

frakcyjny ï do 

350ÁC 

destyluje 

0 0 0 9 1 0 

Skğad 

frakcyjny ï 95 

% (V/V) 

destyluje do 

temperatury 

2 0 0 29 2 0 

Estry metylowe 

kwas·w 

tğuszczowych 

(FAME)  

0 0 0 2 0 0 

Liczba 

cetanowa 
0 0 0 6 0 0 
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ZawartoŜĺ 

wody 
1 1 0 6 0 0 

ZawartoŜĺ 

wielopierŜcieni

owych 

wňglowodor·w 

aromatycznych 

0 0 0 1 0 0 

Indeks 

cetanowy 
0 0 0 6 0 0 

PozostağoŜĺ po 

spopieleniu 
0 0 0 1 0 0 

ZawartoŜĺ 

zanieczyszczeŒ  
1 0 0 2 0 0 

Temperatura 

zablokowania 

zimnego filtru 

1 0 0 0 0 0 

 

 

 

d) gaz skroplony (LPG) 

 

 

Kontrole losowane Pozostağe kontrole 

Stacje Hurtownie 
Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 
Stacje Hurtownie 

Przedsiňbiorcy 

produkujŃcy i 

magazynujŃcy 

Cağkowita 

zawartoŜĺ 

siarki  

6 0 0 6 0 0 

Badanie 

dziağania 

korodujŃcego 

na miedzi 

0 0 0 1 0 0 

 

 
 

 

AnalizujŃc wyniki kontroli jakoŜci paliw ciekğych przeprowadzonych w 2014 r. naleŨy 

zauwaŨyĺ, Ũe w przypadku oleju napňdowego oferowanego na polskich stacjach odnotowano 

wiňcej pr·bek niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych, w por·wnaniu z wynikami 

uzyskanymi w 2013 r. W dalszym ciŃgu odnotowuje siň znacznŃ iloŜĺ pr·bek oleju 
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napňdowego niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych w zakresie parametru odpornoŜĺ na 

utlenianie wyraŨanŃ w h. W por·wnaniu z 2013 r., liczba pr·bek niespeğniajŃcych wymagaŒ 

w zakresie tego parametru ulegğa zwiňkszeniu (2013 r. ï 20, 2014 r.- 35). W przypadku zaŜ 

benzyn silnikowych skontrolowanych w zar·wno w ramach tzw. europejskiej czňŜci systemu 

jak i tzw. pozostağych kontroli odnotowano mniej pr·bek niespeğniajŃcych wymagaŒ 

jakoŜciowych, w por·wnaniu z 2013 r.  

OdnoszŃc siň do kontroli jakoŜci biopaliw ciekğych naleŨy podkreŜliĺ, Ũe w 2014 r. nie 

zbadano Ũadnej pr·bki zar·wno B100 jak i B20, z uwagi na brak tego gatunku biopaliwa 

ciekğego w ofercie na polskich stacjach paliwowych, zar·wno na stacjach wylosowanych do 

kontroli w ramach tzw. europejskiej czňŜci systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci 

paliw jak i w ramach tzw. pozostağych kontroli, tj. wybranych na podstawie informacji  

o podejrzeniu oferowania paliwa niewğaŜciwej jakoŜci.  

OdnoszŃc siň natomiast do kontroli jakoŜci gazu skroplonego (LPG) przeprowadzonej 

w 2014 r., w por·wnaniu do 2013 r., moŨna stwierdziĺ, iŨ zakwestionowano wiňcej pr·bek 

tego gatunku paliwa na stacjach paliwowych. Natomiast w hurtowniach nie odnotowano 

Ũadnych nieprawidğowoŜci. JednoczeŜnie naleŨy stwierdziĺ, iŨ kontrola tego gatunku paliwa 

wykazuje niezmiennie od kilku lat najmniej nieprawidğowoŜci.  

9.5. Dziağania zmierzajŃce do poprawy funkcjonowania systemu monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliw 

 

Kolejny rok funkcjonowania systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw  

pozwala na stwierdzenie, iŨ system speğnia rolň okreŜlonŃ w przepisach ustawy.  

 

9.5.1. Kompetencje Prezesa Urzňdu Ochrony Konkurencji i Konsument·w  

w zakresie zarzŃdzania systemem monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw  

 

Wszystkie poniŨej wymienione uprawnienia i kompetencje Prezesa UOKiK pozwalajŃ 

na sprawne funkcjonowanie systemu monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw, 

przyczyniajŃ siň do uszczelnienia systemu, a takŨe poprawy dziağania zar·wno UOKiK jak  

i wojew·dzkich inspektorat·w IH biorŃcych udziağ w realizacji zadaŒ w ramach systemu 

monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw.  
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Zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw 

zadania Prezesa UOKiK, jako ZarzŃdzajŃcego systemem monitorowania i kontrolowania 

jakoŜci paliw w 2014 r.  polegağy m.in. na przygotowaniu organizacyjnych zağoŨeŒ kontroli 

dla wojew·dzkich inspektorat·w IH, planowaniu kontroli, monitorowaniu przebiegu kontroli, 

podpisywaniu um·w z laboratoriami akredytowanymi na prowadzenie badaŒ pr·bek paliw  

w ramach systemu, gromadzeniu danych pochodzŃcych z wynik·w kontroli, wydawaniu 

decyzji administracyjnych dotyczŃcych zwrotu przez przedsiňbiorc·w koszt·w 

przeprowadzonych badaŒ w przypadkach, gdy paliwo nie speğnia wymagaŒ jakoŜciowych, 

wydawaniu decyzji odwoğawczych od decyzji wojew·dzkich inspektor·w IH,  

a w szczeg·lnoŜci: 

Å sporzŃdzania rocznego programu kontroli jakoŜci paliw przeznaczonego dla 

wojew·dzkich inspektor·w Inspekcji Handlowej, 

Å przygotowywania tygodniowych plan·w kontroli, 

Å przekazywania wojew·dzkim inspektorom Inspekcji Handlowej, zgodnie  

z Programem kontroli i tygodniowymi Planami kontroli, informacji o podmiotach, 

u kt·rych ma byĺ prowadzona kontrola jakoŜci paliw przy zachowaniu zasad 

zapewniajŃcych poufnoŜĺ i szczelnoŜĺ systemu, 

Å komunikowania siň z inspektorami prowadzŃcymi kontrole w terenie w celu: 

-  przekazania im informacji o podmiotach, kt·re majŃ byĺ skontrolowane, 

-  przekazania im numeru pr·bki, 

-  przyjmowania informacji o zakoŒczeniu kontroli, 

Å bieŨŃcej wsp·ğpracy z wojew·dzkimi inspektorami Inspekcji Handlowej, 

Å wyznaczania, w przypadku stwierdzenia niewğaŜciwej jakoŜci paliwa  

u kontrolowanego przedsiňbiorcy, przedsiňbiorcy, kt·ry dostarczyğ to paliwo 

celem przeprowadzenia u niego kontroli, 

Å wyznaczania do kontroli dodatkowych stacji paliwowych, stacji zakğadowych, 

hurtowni paliw lub przedsiňbiorc·w lub rolnik·w wytwarzajŃcych biopaliwa 

ciekğe na wğasny uŨytek, u kt·rych zostanie przeprowadzona kontrola jakoŜci 

paliw, 

Å wyğonienia oraz zawarcia um·w z akredytowanymi laboratoriami 

(nieprowadzonymi przez UOKiK), znajdujŃcymi siň w wykazie prowadzonym 

przez ZarzŃdzajŃcego, zgodnie z procedurŃ okreŜlonŃ w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p·Ŧn. zm.), na 

badanie pr·bek paliw pobranych w trakcie kontroli, 
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Å zawierania um·w z akredytowanymi laboratoriami lub innymi podmiotami na 

pobieranie pr·bek paliwa, jeŨeli do ich pobrania potrzebne sŃ specjalistyczne 

umiejňtnoŜci lub specjalistyczny sprzňt techniczny, 

Å wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie, przez kontrolowanego 

przedsiňbiorcň, koszt·w stanowiŃcych r·wnowartoŜĺ przeprowadzonych badaŒ,  

w przypadku gdy przeprowadzone badania wykazağy, Ũe paliwo nie speğnia 

wymagaŒ jakoŜciowych okreŜlonych w ustawie w zwiŃzku z przekazanymi w 

2014 r. przez wojew·dzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej sprawami, w kt·rych 

kontrola wykazağa paliwo niespeğniajŃce wymagaŒ jakoŜciowych, Prezes UOKiK 

wszczŃğ 68 postňpowaŒ administracyjnych (w tym 6 dotyczŃcych kontroli 

przeprowadzonych w 2013 r.) i wydağ, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw, 91 decyzji (w tym 20 dotyczŃcych 

kontroli przeprowadzonych w 2013 r.) zobowiŃzujŃcych kontrolowanych 

przedsiňbiorc·w do uiszczenia kwot stanowiŃcych r·wnowartoŜĺ koszt·w 

przeprowadzonych badaŒ laboratoryjnych (w tym takŨe decyzje II  - instancyjne), 

z kt·rych do chwili obecnej, do budŨetu paŒstwa wpğynňğa ğŃczna kwota 92 258,78 

zğ (dotyczy 78 wydanych decyzji, w tym 25 dotyczŃcych kontroli 

przeprowadzonych w 2013 r.), 

Å wydawania decyzji odwoğawczych od decyzji wydawanych przez wojew·dzkich 

inspektor·w IH dotyczŃcych wycofania z obrotu paliwa niespeğniajŃcego 

wymagaŒ jakoŜciowych, 

Å przygotowywania odpowiedzi na skargi do sŃdu administracyjnego w sprawach 

wynikajŃcych z ustawy systemie monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw, 

Å aktualizowania wykaz·w na podstawie informacji przekazywanych przez 

wojew·dzkich inspektor·w Inspekcji Handlowej, 

Å systematycznego przeprowadzania kontroli wewnňtrznych4), 

Å przeprowadzania badaŒ miňdzylaboratoryjnych5), 

Å nadzoru nad Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produkt·w Chemii 

Gospodarczej w Bydgoszczy. 

                                                 
4) W 2014 r. nie przeprowadzono kontroli wewnňtrznej. Wynika to z brzmienia art. 22a ustawy o Inspekcji 

Handlowej , zgodnie z kt·rym pracownik UOKiK jest zobowiŃzany do przedstawienia upowaŨnienia do kontroli 

wystawionego przez wojew·dzkiego inspektora IH. W praktyce jest to niemoŨliwe z uwagi na fakt, iŨ z 

zağoŨenia kontrola wewnňtrzna jest przeprowadzana bez wczeŜniejszego zawiadamiania wojew·dzkich 

inspektorat·w IH.  
5) W 2014 r. przeprowadzono badania miňdzylaboratoryjne gazu skroplonego (LPG). 
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9.6. Organy i instytucje posiadajŃce kompetencje w zakresie podejmowania dziağaŒ 

majŃcych wpğyw na poprawň jakoŜci paliw (informacje przekazane przez wojew·dzkie 

inspektoraty Inspekcji Handlowej, Departament do Spraw PrzestňpczoŜci 

Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej, UrzŃd Regulacji Energetyki) 

 

9.6.1. Dziağania podejmowane przez wojew·dzkie inspektoraty Inspekcji 

Handlowej w przypadkach stwierdzenia w trakcie kontroli paliwa niewğaŜciwej jakoŜci 

 

WejŜcie w Ũycie w dniu 1 stycznia 2007 r. ustawy o systemie monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliw spowodowağo znaczne zmiany w przepisach karnych. Art. 31 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw za wytwarzanie, 

transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw niespeğniajŃcych 

wymagaŒ jakoŜciowych, przewiduje nastňpujŃce sankcje: 

Å karň grzywny od 50.000 do 500.000 zğ (lub karň pozbawienia wolnoŜci do lat 3); 

Å kara grzywny ulega zaostrzeniu (od 100.000 do 1.000.000 zğ) lub kara pozbawienia 

wolnoŜci od 3 miesiňcy do 5 lat, jeŨeli paliwo stanowi mienie znacznej wartoŜci; 

Å w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie od 10.000 do 25.000 zğ; 

Å za dziağania nieumyŜlne przewidziana jest kara grzywny w wysokoŜci od 25.000 do 

250.000 zğ. 

 

Z informacji uzyskanych z wojew·dzkich inspektorat·w Inspekcji Handlowej wynika, Ũe 

do 31 grudnia 2014 roku, w zwiŃzku z ujawnionymi nieprawidğowoŜciami w zakresie jakoŜci 

paliw ciekğych w trakcie kontroli prowadzonych w 2014 r., skierowano do prokuratur 75 

zawiadomieŒ o podejrzeniu popeğnienia przestňpstwa, z kt·rych dotychczas wszczňto 

dochodzenia w 50 przypadkach. ZakoŒczono postňpowania w 47 sprawach, z kt·rych:  

- umorzono postňpowania w 33 przypadkach z nastňpujŃcych powod·w: 

Á brak znamion przestňpstwa ï 20, 

Á nie wykryto sprawcy ï 9,  

Á znikoma szkodliwoŜĺ czynu ï 1, 

Á czynu nie popeğniono ï 3, 
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- odm·wiono wszczňcia postňpowania w 9 sprawach, 

- 3 postňpowania warunkowo umorzono, 

- skierowano do sŃd·w 2 akty oskarŨenia, 

- w 3 przypadkach postňpowaŒ jeszcze nie zakoŒczono. 

W pozostağych 25 sprawach zawiadomienia nie zostağy jeszcze rozpatrzone przez prokuratury  

i sŃdy. 

Ponadto wojew·dzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 29 decyzji o wycofaniu  

z obrotu paliw niespeğniajŃcych wymagaŒ jakoŜciowych i przekazali informacje  

w powyŨszym zakresie wojew·dzkim inspektoratom Ochrony środowiska. 

 

9.6.2. Dziağania podejmowane przez prokuratury i sŃdy, na podstawie informacji 

przekazywanych przez wojew·dzkie inspektoraty IH, w przypadkach stwierdzenia  

w trakcie kontroli paliwa niewğaŜciwej jakoŜci (informacja przekazana przez 

Departament do Spraw PrzestňpczoŜci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury 

Generalnej) 

 

Z danych uzyskanych w Departamencie do Spraw PrzestňpczoŜci Zorganizowanej  

i Korupcji Prokuratury Generalnej wynika, Ũe w okresie, kt·rego dotyczy niniejszy Raport, tj. 

od stycznia do grudnia 2014 r. na terenie kraju prowadzonych byğo ğŃcznie 68 postňpowaŒ 

przygotowawczych o czyny okreŜlone w art. 31 ustawy o systemie monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliw, kt·re zostağy zainicjowane zawiadomieniami skierowanymi 

przez IH. Prokuratury zakoŒczyğy decyzjami merytorycznymi 55 postňpowaŒ 

przygotowawczych. Z przekazanych informacji wynika, iŨ 20 spraw zostağo umorzonych na 

podstawie art. 17 Ä 1 pkt 1 k.p.k. (brak danych dostatecznie uzasadniajŃcych podejrzenie 

popeğnienia przestňpstwa), 23 postňpowania umorzono na podstawie art. 17 Ä 1 pkt 2 k.p.k. 

(brak ustawowych znamion czynu zabronionego), 2 postňpowania umorzono na podstawie 

art. 17 Ä 1 pkt 3 k.p.k. (spoğeczna szkodliwoŜĺ czynu jest znikoma),  natomiast 9 spraw 

umorzono ze wzglňdu na niewykrycie sprawcy czynu.  Jedno postňpowanie umorzono  

z uwagi na Ŝmierĺ podejrzanego. W 2014 r. do sŃd·w skierowano 8 akt·w oskarŨenia, a w 4 

sprawach wnioski o warunkowe umorzenie postňpowania. W 2 sprawach wydano 
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postanowienie o zawieszeniu postňpowania. Na koniec 2014 r. w toku pozostawağo 15 

postňpowaŒ. 

Jak wynika z informacji nadesğanych przez Prokuratury Apelacyjne w 2014 r.  

wobec 4 os·b warunkowo umorzono postňpowanie karne, 8 os·b skazano na kary grzywny  

w ğŃcznej wysokoŜci 195 000 zğ, a wobec 3 os·b orzeczono karň pozbawienia wolnoŜci  

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres pr·by oraz karň grzywny a 4 osoby 

uniewinniono od zarzucanych im czyn·w. 

 

9.6.3. Dziağania Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki (informacja przekazana 

przez URE) 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059, z p·Ŧn. zm.) Prezes Urzňdu Regulacji Energetyki moŨe nağoŨyĺ karň 

pieniňŨnŃ (do 15% przychodu osiŃgniňtego w poprzednim roku) lub nawet cofnŃĺ koncesjň 

udzielonŃ na obr·t paliwami ciekğymi w przypadku, gdy podmiot, kt·remu ta koncesja zostağa 

udzielona, narusza jej warunki. Jednym z warunk·w okreŜlonych w koncesji jest 

zapewnienie, aby paliwo bňdŃce przedmiotem obrotu, speğniağo wymagania jakoŜciowe 

okreŜlone przepisami prawa. MajŃc na uwadze ten istotny instrument, jakim w walce z 

nieuczciwymi przedsiňbiorcami dysponuje Prezes URE, wojew·dzkie inspektoraty IH, za 

poŜrednictwem Prezesa UOKiK, w kaŨdym przypadku stwierdzenia naruszeŒ w zakresie 

wymagaŒ jakoŜciowych w kontrolowanym paliwie kieruje takŃ informacjň do Urzňdu 

Regulacji Energetyki.  

W 2014 r. do URE przesğano informacje dotyczŃce 105 przedsiňbiorc·w, u kt·rych,  

w trakcie kontroli, stwierdzono naruszenie warunk·w udzielonych koncesji na obr·t paliwami 

ciekğymi oraz przepis·w ustawy - Prawo energetyczne. Na podstawie przekazanych przez 

wojew·dzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, za poŜrednictwem Prezesa UOKiK, 

informacji, Prezes URE podjŃğ nastňpujŃce dziağania:  

Å w 42 przypadkach wszczňto postňpowanie administracyjne w sprawie nağoŨenia kary 

pieniňŨnej, z kt·rych wszystkie zakoŒczyğy siň wydaniem decyzji administracyjnych,  

Å w jednym przypadku odstŃpiono od wymierzenia kary pieniňŨnej na podstawie art. 56 

ust. 6a ustawy - Prawo energetyczne, 

Å w 16 przypadkach nie podjňto czynnoŜci sğuŨbowych z uwagi na fakt, iŨ informacje  

o stwierdzonych nieprawidğowoŜciach stanowiğy juŨ wczeŜniej przedmiot 

prowadzonych postňpowaŒ przed Prezesem URE, bŃdŦ teŨ w dacie kontroli wskazane 
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podmioty nie posiadağy stosownej koncesji i znajdowağy siň poza obszarem regulacji 

wynikajŃcych z przepis·w ustawy - Prawo energetyczne,  

Å w jednym przypadku, w toku prowadzonego postňpowania wyjaŜniajŃcego ustalono, 

Ũe kontrola przeprowadzona zostağa na stacji zakğadowej, na kt·rej nie byğa 

prowadzona dziağalnoŜĺ polegajŃca na obrocie paliwami ciekğymi, 

Å ğŃczna kwota nağoŨonych kar pieniňŨnych wyniosğa 1 341 300 zğ (dotyczy 42 decyzji), 

Å w pozostağych przypadkach trwajŃ nadal postňpowania wyjaŜniajŃce bŃdŦ 

administracyjne. 

9.7. Planowane dziağania 

W dalszym ciŃgu bňdŃ podejmowane dziağania polegajŃce na stosowaniu przepis·w 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoŜci paliw. Dziağania te w gğ·wnej 

mierze bňdŃ dotyczyğy: 

Å przygotowania wojew·dzkich inspektorat·w IH do kontroli w zakresie 

sprňŨonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), innych 

paliw odnawialnych oraz paliw stağych, 

Å usprawniania funkcjonowania systemu monitorowania jakoŜci paliw poprzez 

uzyskiwanie jak najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji  

o przedsiňbiorcach prowadzŃcych dziağalnoŜĺ gospodarczŃ w sektorze 

paliwowym, w celu zamieszczania ich w wykazach prowadzonych w UOKiK, 

Å dalszej rozbudowy i usprawniania systemu informatycznego eInspektor, 

stworzonego dla potrzeb funkcjonowania systemu monitorowania  

i kontrolowania jakoŜci paliw. W chwili obecnej w systemie prowadzone sŃ 

wykazy przedsiňbiorc·w, stacji paliw i hurtowni, kt·re sŃ na bieŨŃco, tak aby 

rozbudowany system informatyczny zawierağ jak najbardziej wiarygodne dane 

o przedsiňbiorcach prowadzŃcych dziağalnoŜĺ gospodarczŃ w sektorze 

paliwowym. W przyszğoŜci zasadnym byğoby rozszerzenie systemu 

informatycznego eInspektor na wojew·dzkie inspektoraty Inspekcji 

Handlowej. 

 

 


