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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ELEWACJA WSCHODNIA

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.1 wycena indy-
widualna

Wynajem kontenera kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.1 wycena indy-

widualna

Ogrodzenie placu budowy + dzierżawa (146 mb) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1 wycena indy-

widualna

Wynajęcie kabiny sanitarnej kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie przyłacza energii z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie przyłacza wody z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1 wycena indy-

widualna

Opłata za wynajęcie chodnika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 RUSZTOWANIA
8

d.1.2
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 15 m - montaż, demontaż, odbiór

m2

139.61*5.06+17.22*138.18+4.91*134.96 m2 3748.540
RAZEM 3748.540

9
d.1.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

5.10*3 m 15.300
RAZEM 15.300

10
d.1.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

poz.8 m2 3748.540
RAZEM 3748.540

11
d.1.2

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20
m

m2

poz.8 m2 3748.540
RAZEM 3748.540

12
d.1.2 kalk. własna

Czas pracy rusztowań m2

poz.8 m2 3748.540
RAZEM 3748.540

1.3 PRACE WSTĘPNE
13

d.1.3
KNR AT-
260103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1.16*1.83*82+1.16*1.75*60*5+1.16*2.6*7+2.4*2.6*23+2.54*2.63*4+3.84*5.10*
12+2.38*2.13+2.33*2.08

m2 1219.35

RAZEM 1219.35
14

d.1.3 kalk. własna
Przebadanie stanu technicznego elewacji poprzez ostukanie i oznaczenie miejsc
kwalifiikujących się do zbicia lub naprawy

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.74+2.1+5.18+2.1*4+5.10+2.1*4+5.13+2.1+3.11+19.14*2+3.11+2.1+5.1+
2.1*4+5.41+2.1*4+5.2+2.1+1.74)-2.54*2.65*4-2.38*2.13-2.33*2.08

m2 428.18

GZYMS "1" 1.42*139.61 m2 198.25
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "2" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "3" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "4" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "5" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.34*12+0.62*12+1.02*79)+60*0.98 m2 354.20
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GZYMS "6" 1.49*137.26+1.09*138.18 m2 355.13
GZYMS "7" 0.28*134.98 m2 37.79

 
RAZEM 3108.83

15
d.1.3 kalk. własna

Oczyszczenie ścierne elewacji m2

poz.14 m2 3108.83
RAZEM 3108.83

16
d.1.3 kalk. własna

Demontaż niepotrzebnych mocowań, kabli, wsporników, gwoździ itp. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.3 kalk. własna

Zabezpieczenie agregatów klimatyzacyjnych i innych urządzeń; w tym kamer, czuj-
ników, sygnalizatorów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 ELEWACJA - OKŁADZINA Z KAMIENIA
18

d.1.4
TZKNBK VII -
233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.74+2.1+5.18+2.1*4+5.10+2.1*4+5.13+2.1+3.11+19.14*2+3.11+2.1+5.1+
2.1*4+5.41+2.1*4+5.2+2.1+1.74)-2.54*2.65*4-2.38*2.13-2.33*2.08

m2 428.184

GZYMS "1" 1.42*139.61 m2 198.246
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "2" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "3" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "4" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "5" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.34*12+0.62*12+1.02*79)+60*0.98 m2 354.203

 
A  (suma częściowa) ----------------

m2 2715.921
RAZEM 2715.921

Mnożnik przedmiaru *0.05 135.796
19

d.1.4
ZKNR C-2
0403-03

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostęp-
nych - ponad 5,0 m2

m2

poz.18*1% m2 27.159
RAZEM 27.159

20
d.1.4

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni kamiennych i filarów metodą natrysku m2

poz.18*3% m2 81.478
RAZEM 81.478

21
d.1.4

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wzmacnianie strukturalne kamienia. m2

poz.18*4% m2 108.637
RAZEM 108.637

22
d.1.4

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

23
d.1.4

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.18*0.1% m2 2.716
RAZEM 2.716

24
d.1.4

KNR-W 2-02
2102-08 z.o.
2.11.  z.sz.
5.3. 

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych z piaskowca - bud.o wysokości 28.1 m -
roboty renowacyjne- ponowne mocowanie płyt

szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000

1.5 BALUSTRADA TARASU
25

d.1.5 kalk. własna
Demontaż balustrady tarasu m

139.61 m 139.610
RAZEM 139.610

26
d.1.5

TZKNBK IX
3901b/3901c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie modelu
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.5

TZKNBK IX
3902b/3902c

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie formy wieloklinowej
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

28
d.1.5

TZKNBK IX
3904b/3904c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne lub kwadratowe walcowane profilowane o wysokości 81 cm -
wykonanie odlewów cementowych - interpolacja

szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

29
d.1.5

TZKNBK IX
3908b/3908c
cz.o. w.sp.3. 

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - montaż odlewów z materiałów
szlachetnych - prace zewnętrzne powyżej 5 do 10 m - interpolacja

szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

30
d.1.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania nowych elementów- do faktury istniejących tralek szt

68 szt 68.000
RAZEM 68.000

31
d.1.5

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni balustrady m2

0.84*139.61 m2 117.272
RAZEM 117.272

32
d.1.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania istniejących tralek szt

(2*6+21*21)-poz.28 szt 385.000
RAZEM 385.000

33
d.1.5

KNNR-W 3
1201-02

Oczyszczenie elementów kamiennych: wangi, pochwytu i slupków, metodą suche-
go strumieniowania

m2

0.84*139.61+(0.79*0.81*2+0.3*0.81*2)*22 m2 156.120
RAZEM 156.120

34
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

35
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.33*10% m2 15.612
RAZEM 15.612

36
d.1.5

KNR BC-02
0124-05

Scalenie kolorystyczne tralek m2

poz.33+poz.31 m2 273.392
RAZEM 273.392

37
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa m2

poz.33+poz.31 m2 273.392
RAZEM 273.392

38
d.1.5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

68*0.3*0.81*0.3 m3 4.957
RAZEM 4.957

39
d.1.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.38 m3 4.957
RAZEM 4.957

1.6 ELEWACJA - OKŁADZINA Z GRANITU
40

d.1.6
KNNR-W 3
1201-02

Oczyszczenie ścierne filarów i ścian z granitu m2

142 m2 142.000
RAZEM 142.000

41
d.1.6

ZKNR C-2
0403-02

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach
w miejscach łatwodostępnych - 2,0-5,0 m2

m2

142*2.5% m2 3.550
RAZEM 3.550

42
d.1.6

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni kamiennych i filarów metodą natrysku m2

142 m2 142.000
RAZEM 142.000

43
d.1.6

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

44
d.1.6

KNR 2-02
0102-06

Ściany z kamienia -  uzupełnienie spoin m2

7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

45
d.1.6

TZKNBK XVI
1501-03

Polerowanie powierzchni płaskich m2
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142 m2 142.000

RAZEM 142.000
46

d.1.6
TZKNC N-K/
VI 2/1-a

Zabezpieczenie powierzchni mikrowoskiem m2

142 m2 142.000
RAZEM 142.000

1.7 ELEWACJA - GZYMS TYNKOWANY
47

d.1.7
TZKNC N-K/
XVII t.02-
b.1B

Oczyszczenie za pomocą suchego strumieniowania - gzyms koronujący m2

1.09*138.18+1.49*137.26 m2 355.134
RAZEM 355.134

48
d.1.7

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

poz.47*10% m2 35.513
RAZEM 35.513

49
d.1.7

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.47 m2 355.134
RAZEM 355.134

50
d.1.7

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne tynków ścian m2

poz.47 m2 355.134
RAZEM 355.134

1.8 ELEWACJA - DOCIEPLENIE
51

d.1.8
KNR 2-02
0609-11 z.sz.
2.11. 

Demontaż istniejacego docieplenia  - bud.o wysokości 28.1 m m2

POZIOM "6" 3.34*134.96-82*2.12 m2 276.926
ATTYKA 1.22*134.96 m2 164.651

 
RAZEM 441.577

52
d.1.8

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie m2

poz.51 m2 441.577
RAZEM 441.577

53
d.1.8

NNRNKB
202 2610-02

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CAPATECT 600" z przyklejeniem sty-
ropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą
grysową

m2

poz.51 m2 441.577
RAZEM 441.577

54
d.1.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.51*0.15 m3 66.237
RAZEM 66.237

55
d.1.8

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.54 m3 66.237
RAZEM 66.237

1.9 METALOPLASTYKA
56

d.1.9
TZKNC N-K/
XVII t.19-
b.1B

Demontaż balustrad balkonów do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudnyobiekt

24 obiekt 24.000
RAZEM 24.000

57
d.1.9

KNR AT-06
0107-02

Załadunek i wyładunek balustrad balkonów za pomocą wózka widłowego; masa
jednego ładunku na palecie do 0,50 t

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

58
d.1.9 kalk. własna

Przewóz balustrad po drodze o nawierzchni
kl. II- do 30 km

t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1.9 wycena indy-

widualna

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń suche- go strumieniowania m2

1.1*0.78*6+2.49*0.88*18 m2 44.590
RAZEM 44.590

60
d.1.9

KNR 7-
120105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.59 m2 44.590
RAZEM 44.590
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61

d.1.9 kalk. własna
Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie
powłok ochronnych - dwukrotna pasywacja Cortanin - preparat do impregnacji
skorodowanych metali
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 44.590
RAZEM 44.590

62
d.1.9

KNR 7-12
0213-02
kalk. własna

Malowanie pędzlem - dwukrotne nałożenie preparatu ochronnego Preparat ochron-
ny zawierający cynk Zinga Metall
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 44.590
RAZEM 44.590

63
d.1.9

KNR 7-12
0209-02
kalk. własna

Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych - dwukrot- ne naniesienie powłoki za-
bezpieczającej i estetyzują- cej Kunstschmiedelack Eddi Schmit 1901- farba alki-
dowa
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 44.590
RAZEM 44.590

1.10 OBRÓBKI BLACHARSKIE
64

d.1.1
0

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.25*(2.54*4+2.4*23+1.16*(82+5*30))+0.86*139.61+1.64*138.18+0.31*135.52+
0.7*135.52+0.18*137.3*4

m2 666.031

RAZEM 666.031
65

d.1.1
0

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych m

6*3.64 m 21.840
RAZEM 21.840

66
d.1.1

0

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0.25*(2.54*4+2.4*23+1.16*(82+5*30))+0.86*139.61+1.64*138.18+0.31*135.52+
0.7*135.52+0.18*137.3*4

m2 666.031

RAZEM 666.031
67

d.1.1
0

KNR 19-01
0538-03

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy ty-
tanowo-cynkowej

m2

0.18*(137.3*4) m2 98.856
RAZEM 98.856

68
d.1.1

0

KNR 19-01
0538-05

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z bla-
chy tytanowo-cynkowej

m2

0.86*139.61+1.64*138.18+0.31*135.52 m2 388.691
RAZEM 388.691

69
d.1.1

0

KNR 19-01
0538-09

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy tytanowo-
cynkowej przy dachu krytym blachą

m2

0.7*135.52 m2 94.864
RAZEM 94.864

70
d.1.1

0

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z tytanowo-cynkowej m

88.48 m 88.480
RAZEM 88.480

71
d.1.1

0

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytanowo-cynkowej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

72
d.1.1

0

KNR 19-01
0538-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowejm2

0.25*(2.54*4+2.4*23+1.16*(82+5*30)) m2 83.620
RAZEM 83.620

73
d.1.1

0

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - zabezpieczenie przed ptakami m

(2.54*4+2.4*23+1.16*(82+5*30))+139.61+138.18+135.52+135.52+137.3*4 m 1432.510
RAZEM 1432.510

74
d.1.1

0

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 24 km

t

poz.64*6.25/1000 t 4.163
RAZEM 4.163

1.11 KORYTO ODWADNIAJĄCE
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75

d.1.1
1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

138.18 m2 138.180
RAZEM 138.180

76
d.1.1

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.75 m2 138.180
RAZEM 138.180

77
d.1.1

1

ZKNR C-2
0810-01 9901

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w beto-
nie klasy do B 15 - pow. pozioma - na 6 kondygnacji

dm3

1381.8*10.8*0.1*15% dm3 223.852
RAZEM 223.852

78
d.1.1

1

KNR AT-40
0502-01

Gruntowanie podłoża ręcznie m2

poz.75*1.08 m2 149.234
RAZEM 149.234

79
d.1.1

1

KNNR 2
0507-01

Rozłożenie warstwy papy termozgrzewalnej- jednowarstwo m2

poz.78 m2 149.234
RAZEM 149.234

80
d.1.1

1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie korytka odwadniającego papą  nawierzchniową z posypką mineralną m2

poz.78 m2 149.234
RAZEM 149.234

81
d.1.1

1

KNR 0-32
0633-01

Zabezpieczenie krawędzi budynku m2

poz.75*0.25 m2 34.545
RAZEM 34.545

82
d.1.1

1

KNR-W 2-16
0607-06

Elementy obróbki blacharskiej płaszczy ochronnych m2

poz.75*0.25 m2 34.545
RAZEM 34.545

83
d.1.1

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.75*2*0.02 m3 5.527
RAZEM 5.527

84
d.1.1

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.83 m3 5.527
RAZEM 5.527

1.12 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TARASU
85

d.1.1
2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płyt chodnikowych 30 x 30, z piaskowca m2

0.65*138.01 m2 89.707
RAZEM 89.707

86
d.1.1

2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cmm3

poz.85*0.14 m3 12.559
RAZEM 12.559

87
d.1.1

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.85 m2 89.707
RAZEM 89.707

88
d.1.1

2

KNR 2-02
0615-06

Wykonanie warstwy spadkowej betonowej gr. min. 4-10 cm- ochrona ocieplenia m2

poz.85 m2 89.707
RAZEM 89.707

89
d.1.1

2

KNR 9-13
0303-01

Wyklejenie izolacji powłokowej bitumicznej, modyfikowanej polimerami - mrozood-
pornej, po wcześniejszej impregnacji

m2

poz.85 m2 89.707
RAZEM 89.707
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90

d.1.1
2

KNR-W 2-02
1105-01

Wykonanie warstwy ochronnej izolacji- szlichta gr. 3-4 cm m2

poz.85 m2 89.707
RAZEM 89.707

91
d.1.1

2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm- piaskowiec m2

poz.85 m2 89.707
RAZEM 89.707

92
d.1.1

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.85*(0.04+0.14) m3 16.147
RAZEM 16.147

93
d.1.1

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.92 m3 16.147
RAZEM 16.147

2 ELEWACJA ZACHODNIA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
94

d.2.1 wycena indy-
widualna

Wynajem kontenera kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.2.1 wycena indy-

widualna

Ogrodzenie placu budowy + dzierżawa (90 mb) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.2.1 wycena indy-

widualna

Wynajęcie kabiny sanitarnej kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

97
d.2.1 kalk. własna

Wykonanie przyłacza energii z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

98
d.2.1 kalk. własna

Wykonanie przyłacza wody z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.2.1 wycena indy-

widualna

Opłata za wynajęcie chodnika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 RUSZTOWANIA
100

d.2.2
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 15 m - montaż, demontaż, odbiór

m2

90*5.06+17.22*138.18+4.91*134.96 m2 3497.513
RAZEM 3497.513

101
d.2.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

5.10*2 m 10.200
RAZEM 10.200

102
d.2.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

poz.100 m2 3497.513
RAZEM 3497.513

103
d.2.2

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20
m

m2

poz.100 m2 3497.513
RAZEM 3497.513

104
d.2.2 kalk. własna

Czas pracy rusztowań m2

poz.100 m2 3497.513
RAZEM 3497.513

2.3 PRACE WSTĘPNE
105

d.2.3
KNR AT-
260103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1.16*1.83*82+1.16*1.75*60*5+1.16*2.6*7+2.4*2.6*23+2.54*2.63*4+3.84*5.10*
12+2.38*2.13+2.33*2.08

m2 1219.35
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RAZEM 1219.35

106
d.2.3 kalk. własna

Przebadanie stanu technicznego elewacji poprzez ostukanie i oznaczenie miejsc
kwalifiikujących się do zbicia lub naprawy

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.74+2.1+5.18+2.1*4+5.10+2.1*4+5.13+2.1+3.11+3.11+2.1+5.1)-2.38*2.13m2 192.96
GZYMS "1" 1.42*86.22 m2 122.43
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "2" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "3" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "4" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.52
GZYMS "5" 0.73*137.4 m2 100.30
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.34*12+0.62*12+1.02*79)+60*0.98 m2 354.20
GZYMS "6" 1.49*137.26+1.09*138.18 m2 355.13
GZYMS "7" 0.28*134.98 m2 37.79

 
RAZEM 2797.79

107
d.2.3 kalk. własna

Oczyszczenie ścierne elewacji m2

poz.106 m2 2797.79
RAZEM 2797.79

108
d.2.3 kalk. własna

Demontaż niepotrzebnych mocowań, kabli, wsporników, gwoździ itp. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.2.3 kalk. własna

Zabezpieczenie agregatów klimatyzacyjnych i innych urządzeń; w tym kamer, czuj-
ników, sygnalizatorów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 ELEWACJA - OKŁADZINA Z KAMIENIA
110

d.2.4
TZKNBK VII -
233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.74+2.1+5.18+2.1*4+5.10+2.1*4+5.13+2.1+3.11+3.11+2.1+5.1+2.1)-2.38*
2.13

m2 201.023

GZYMS "1" 1.42*86.22 m2 122.432
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "2" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "3" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "4" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.34*12+1.02*79)+60*0.98 m2 333.520
GZYMS "5" 0.73*137.4 m2 100.302
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.34*12+0.62*12+1.02*79)+60*0.98 m2 354.203

 
A  (suma częściowa) ----------------

m2 2412.946
RAZEM 2412.946

Mnożnik przedmiaru *0.05 120.647
111

d.2.4
ZKNR C-2
0403-03

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostęp-
nych - ponad 5,0 m2

m2

poz.110*1% m2 24.129
RAZEM 24.129

112
d.2.4

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni kamiennych i filarów metodą natrysku m2

poz.110*3% m2 72.388
RAZEM 72.388

113
d.2.4

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wzmacnianie strukturalne kamienia. m2

poz.110*4% m2 96.518
RAZEM 96.518

114
d.2.4

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

115
d.2.4

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.110*0.1% m2 2.413
RAZEM 2.413

116
d.2.4

KNR-W 2-02
2102-08 z.o.
2.11.  z.sz.
5.3. 

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych z piaskowca - bud.o wysokości 28.1 m -
roboty renowacyjne- ponowne mocowanie płyt

szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000
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2.5 BALUSTRADA TARASU
117

d.2.5 kalk. własna
Demontaż balustrady tarasu m

86.22 m 86.220
RAZEM 86.220

118
d.2.5

TZKNBK IX
3901b/3901c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie modelu
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.2.5

TZKNBK IX
3902b/3902c

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie formy wieloklinowej
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.2.5

TZKNBK IX
3904b/3904c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne lub kwadratowe walcowane profilowane o wysokości 81 cm -
wykonanie odlewów cementowych - interpolacja

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

121
d.2.5

TZKNBK IX
3908b/3908c
cz.o. w.sp.3. 

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - montaż odlewów z materiałów
szlachetnych - prace zewnętrzne powyżej 5 do 10 m - interpolacja

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

122
d.2.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania nowych elementów- do faktury istniejących tralek szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

123
d.2.5

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni balustrady m2

0.84*86.22 m2 72.425
RAZEM 72.425

124
d.2.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania istniejących tralek szt

(2*6+13*21)-poz.120 szt 264.000
RAZEM 264.000

125
d.2.5

KNNR-W 3
1201-02

Oczyszczenie elementów kamiennych: wangi, pochwytu i slupków, metodą suche-
go strumieniowania

m2

0.84*86.22+(0.79*0.81*2+0.3*0.81*2)*14 m2 97.146
RAZEM 97.146

126
d.2.5

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

127
d.2.5

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.125*10% m2 9.715
RAZEM 9.715

128
d.2.5

KNR BC-02
0124-05

Scalenie kolorystyczne tralek m2

poz.125+poz.123 m2 169.571
RAZEM 169.571

129
d.2.5

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa m2

poz.125+poz.123 m2 169.571
RAZEM 169.571

130
d.2.5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

21*0.3*0.81*0.3 m3 1.531
RAZEM 1.531

131
d.2.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.130 m3 1.531
RAZEM 1.531

2.6 ELEWACJA - GZYMS TYNKOWANY
132

d.2.6
TZKNC N-K/
XVII t.02-
b.1B

Oczyszczenie za pomocą suchego strumieniowania - gzyms koronujący m2

1.09*138.18+1.49*137.26 m2 355.134
RAZEM 355.134

133
d.2.6

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

poz.132*10% m2 35.513
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RAZEM 35.513

134
d.2.6

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.132 m2 355.134
RAZEM 355.134

135
d.2.6

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne tynków ścian m2

poz.132 m2 355.134
RAZEM 355.134

2.7 ELEWACJA - DOCIEPLENIE
136

d.2.7
KNR 2-02
0609-11 z.sz.
2.11. 

Demontaż istniejacego docieplenia  - bud.o wysokości 28.1 m m2

POZIOM "6" 3.34*134.96-82*2.12 m2 276.926
ATTYKA 1.22*134.96 m2 164.651

 
RAZEM 441.577

137
d.2.7

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie m2

poz.136 m2 441.577
RAZEM 441.577

138
d.2.7

NNRNKB
202 2610-02

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CAPATECT 600" z przyklejeniem sty-
ropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą
grysową

m2

poz.136 m2 441.577
RAZEM 441.577

139
d.2.7

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.136*0.15 m3 66.237
RAZEM 66.237

140
d.2.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.139 m3 66.237
RAZEM 66.237

2.8 METALOPLASTYKA
141

d.2.8
TZKNC N-K/
XVII t.19-
b.1B

Demontaż balustrad balkonów do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudnyobiekt

4 obiekt 4.000
RAZEM 4.000

142
d.2.8

KNR AT-06
0107-02

Załadunek i wyładunek balustrad balkonów za pomocą wózka widłowego; masa
jednego ładunku na palecie do 0,50 t

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

143
d.2.8 kalk. własna

Przewóz balustrad po drodze o nawierzchni
kl. II- do 30 km

t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

144
d.2.8 wycena indy-

widualna

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń suche- go strumieniowania m2

1.1*0.78+2.49*0.88*4 m2 9.623
RAZEM 9.623

145
d.2.8

KNR 7-
120105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.144 m2 9.623
RAZEM 9.623

146
d.2.8 kalk. własna

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie
powłok ochronnych - dwukrotna pasywacja Cortanin - preparat do impregnacji
skorodowanych metali
Krotność = 2

m2

poz.144 m2 9.623
RAZEM 9.623

147
d.2.8

KNR 7-12
0213-02
kalk. własna

Malowanie pędzlem - dwukrotne nałożenie preparatu ochronnego Preparat ochron-
ny zawierający cynk Zinga Metall
Krotność = 2

m2

poz.144 m2 9.623
RAZEM 9.623

148
d.2.8

KNR 7-12
0209-02
kalk. własna

Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych - dwukrot- ne naniesienie powłoki za-
bezpieczającej i estetyzują- cej Kunstschmiedelack Eddi Schmit 1901- farba alki-
dowa
Krotność = 2

m2

poz.144 m2 9.623
RAZEM 9.623

2.9 OBRÓBKI BLACHARSKIE
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149

d.2.9
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.25*(2.4*3+1.16*(82+5*80))+0.86*86.22+1.64*138.18+0.31*135.52+0.7*
135.52+0.18*137.3*4

m2 678.076

RAZEM 678.076
150

d.2.9
KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych m

6*3.64 m 21.840
RAZEM 21.840

151
d.2.9

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0.25*(2.4*3+1.16*(82+5*80))+0.86*86.22+1.64*138.18+0.31*135.52+0.7*
135.52+0.18*137.3*4

m2 678.076

RAZEM 678.076
152

d.2.9
KNR 19-01
0538-03

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy ty-
tanowo-cynkowej

m2

0.18*(137.3*4) m2 98.856
RAZEM 98.856

153
d.2.9

KNR 19-01
0538-05

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z bla-
chy tytanowo-cynkowej

m2

0.86*86.22+1.64*138.18+0.31*135.52 m2 342.776
RAZEM 342.776

154
d.2.9

KNR 19-01
0538-09

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy tytanowo-
cynkowej przy dachu krytym blachą

m2

0.7*135.52 m2 94.864
RAZEM 94.864

155
d.2.9

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z tytanowo-cynkowej m

88.48 m 88.480
RAZEM 88.480

156
d.2.9

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytanowo-cynkowej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

157
d.2.9

KNR 19-01
0538-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowejm2

0.25*(2.4*3+1.16*(82+5*80)) m2 141.580
RAZEM 141.580

158
d.2.9

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - zabezpieczenie przed ptakami m

(2.4*3+1.16*(82+5*80))+86.22+138.18+135.52+135.52+137.3*4 m 1610.960
RAZEM 1610.960

159
d.2.9

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 24 km

t

poz.149*6.25/1000 t 4.238
RAZEM 4.238

2.10 KORYTO ODWADNIAJĄCE
160

d.2.1
0

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

138.18 m2 138.180
RAZEM 138.180

161
d.2.1

0

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.160 m2 138.180
RAZEM 138.180

162
d.2.1

0

ZKNR C-2
0810-01 9901

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w beto-
nie klasy do B 15 - pow. pozioma - na 6 kondygnacji

dm3

1381.8*10.8*0.1*15% dm3 223.852
RAZEM 223.852

163
d.2.1

0

KNR AT-40
0502-01

Gruntowanie podłoża ręcznie m2

poz.160*1.08 m2 149.234
RAZEM 149.234

164
d.2.1

0

KNNR 2
0507-01

Rozłożenie warstwy papy termozgrzewalnej- jednowarstwo m2

poz.163 m2 149.234
RAZEM 149.234

165
d.2.1

0

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie korytka odwadniającego papą  nawierzchniową z posypką mineralną m2
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poz.163 m2 149.234

RAZEM 149.234
166

d.2.1
0

KNR 0-32
0633-01

Zabezpieczenie krawędzi budynku m2

poz.160*0.25 m2 34.545
RAZEM 34.545

167
d.2.1

0

KNR-W 2-16
0607-06

Elementy obróbki blacharskiej płaszczy ochronnych m2

poz.160*0.25 m2 34.545
RAZEM 34.545

168
d.2.1

0

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.160*2*0.02 m3 5.527
RAZEM 5.527

169
d.2.1

0

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.168 m3 5.527
RAZEM 5.527

2.11 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TARASU
170

d.2.1
1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płyt chodnikowych 30 x 30, z piaskowca m2

0.65*86.22 m2 56.043
RAZEM 56.043

171
d.2.1

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cmm3

poz.170*0.14 m3 7.846
RAZEM 7.846

172
d.2.1

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.170 m2 56.043
RAZEM 56.043

173
d.2.1

1

KNR 2-02
0615-06

Wykonanie warstwy spadkowej betonowej gr. min. 4-10 cm- ochrona ocieplenia m2

poz.170 m2 56.043
RAZEM 56.043

174
d.2.1

1

KNR 9-13
0303-01

Wyklejenie izolacji powłokowej bitumicznej, modyfikowanej polimerami - mrozood-
pornej, po wcześniejszej impregnacji

m2

poz.170 m2 56.043
RAZEM 56.043

175
d.2.1

1

KNR-W 2-02
1105-01

Wykonanie warstwy ochronnej izolacji- szlichta gr. 3-4 cm m2

poz.170 m2 56.043
RAZEM 56.043

176
d.2.1

1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm- piaskowiec m2

poz.170 m2 56.043
RAZEM 56.043

177
d.2.1

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.170*(0.04+0.14) m3 10.088
RAZEM 10.088

178
d.2.1

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.177 m3 10.088
RAZEM 10.088

3 ELEWACJA POŁUDNIOWA
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
179

d.3.1 wycena indy-
widualna

Wynajem kontenera kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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180

d.3.1 wycena indy-
widualna

Ogrodzenie placu budowy + dzierżawa (25 mb) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.3.1 wycena indy-

widualna

Wynajęcie kabiny sanitarnej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

182
d.3.1 kalk. własna

Wykonanie przyłacza energii z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

183
d.3.1 kalk. własna

Wykonanie przyłacza wody z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

184
d.3.1 wycena indy-

widualna

Opłata za wynajęcie chodnika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 RUSZTOWANIA
185

d.3.2
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 15 m - montaż, demontaż, odbiór

m2

17.2*5.06+17.22*15+4.91*12.8 m2 408.180
RAZEM 408.180

186
d.3.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

187
d.3.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

poz.185 m2 408.180
RAZEM 408.180

188
d.3.2

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20
m

m2

poz.185 m2 408.180
RAZEM 408.180

189
d.3.2 kalk. własna

Czas pracy rusztowań m2

poz.185 m2 408.180
RAZEM 408.180

3.3 PRACE WSTĘPNE
190

d.3.3
KNR AT-
260103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1.16*1.83*6+1.16*1.75*6*5+2.22*1.75*6+2.16*2.44 m2 102.22
RAZEM 102.22

191
d.3.3 kalk. własna

Przebadanie stanu technicznego elewacji poprzez ostukanie i oznaczenie miejsc
kwalifiikujących się do zbicia lub naprawy

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.63+2.1+4.42+4.56+2.1+1.69)+2.16*1.39 m2 66.36
GZYMS "1" 1.42*17.64 m2 25.05
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "2" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "3" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "4" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "5" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "6" 1.49*15.9+1.09*15.9 m2 41.02
GZYMS "7" 0.28*13.26 m2 3.71

 
RAZEM 362.24

192
d.3.3 kalk. własna

Oczyszczenie ścierne elewacji m2

poz.191 m2 362.24
RAZEM 362.24

193
d.3.3 kalk. własna

Demontaż niepotrzebnych mocowań, kabli, wsporników, gwoździ itp. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.3.3 kalk. własna

Zabezpieczenie agregatów klimatyzacyjnych i innych urządzeń; w tym kamer, czuj-
ników, sygnalizatorów

kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
3.4 ELEWACJA - OKŁADZINA Z KAMIENIA
195

d.3.4
TZKNBK VII -
233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.63+2.1+4.42+4.56+2.1+1.69)+2.16*1.39 m2 66.362
GZYMS "1" 1.42*17.64 m2 25.049
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
GZYMS "2" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
GZYMS "3" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
GZYMS "4" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
GZYMS "5" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457

 
A  (suma częściowa) ----------------

m2 317.496
RAZEM 317.496

Mnożnik przedmiaru *0.05 15.875
196

d.3.4
ZKNR C-2
0403-03

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostęp-
nych - ponad 5,0 m2

m2

poz.195*1% m2 3.175
RAZEM 3.175

197
d.3.4

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni kamiennych i filarów metodą natrysku m2

poz.195*3% m2 9.525
RAZEM 9.525

198
d.3.4

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wzmacnianie strukturalne kamienia. m2

poz.195*4% m2 12.700
RAZEM 12.700

199
d.3.4

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

200
d.3.4

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.195*0.1% m2 0.317
RAZEM 0.317

201
d.3.4

KNR-W 2-02
2102-08 z.o.
2.11.  z.sz.
5.3. 

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych z piaskowca - bud.o wysokości 28.1 m -
roboty renowacyjne- ponowne mocowanie płyt

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

3.5 BALUSTRADA TARASU
202

d.3.5 kalk. własna
Demontaż balustrady tarasu m

16.6 m 16.600
RAZEM 16.600

203
d.3.5

TZKNBK IX
3901b/3901c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie modelu
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

204
d.3.5

TZKNBK IX
3902b/3902c

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie formy wieloklinowej
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

205
d.3.5

TZKNBK IX
3904b/3904c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne lub kwadratowe walcowane profilowane o wysokości 81 cm -
wykonanie odlewów cementowych - interpolacja

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

206
d.3.5

TZKNBK IX
3908b/3908c
cz.o. w.sp.3. 

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - montaż odlewów z materiałów
szlachetnych - prace zewnętrzne powyżej 5 do 10 m - interpolacja

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

207
d.3.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania nowych elementów- do faktury istniejących tralek szt

8 szt 8.000
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RAZEM 8.000

208
d.3.5

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni balustrady m2

0.84*16.6 m2 13.944
RAZEM 13.944

209
d.3.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania istniejących tralek szt

(2*6+13*21)-poz.205 szt 277.000
RAZEM 277.000

210
d.3.5

KNNR-W 3
1201-02

Oczyszczenie elementów kamiennych: wangi, pochwytu i slupków, metodą suche-
go strumieniowania

m2

0.84*16.6+(0.79*0.81*2+0.3*0.81*2)*4 m2 21.007
RAZEM 21.007

211
d.3.5

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

212
d.3.5

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.210*10% m2 2.101
RAZEM 2.101

213
d.3.5

KNR BC-02
0124-05

Scalenie kolorystyczne tralek m2

poz.210+poz.208 m2 34.951
RAZEM 34.951

214
d.3.5

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa m2

poz.210+poz.208 m2 34.951
RAZEM 34.951

215
d.3.5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

21*0.3*0.81*0.3 m3 1.531
RAZEM 1.531

216
d.3.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.215 m3 1.531
RAZEM 1.531

3.6 ELEWACJA - GZYMS TYNKOWANY
217

d.3.6
TZKNC N-K/
XVII t.02-
b.1B

Oczyszczenie za pomocą suchego strumieniowania - gzyms koronujący m2

1.09*15.9+1.49*14.72 m2 39.264
RAZEM 39.264

218
d.3.6

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

poz.217*10% m2 3.926
RAZEM 3.926

219
d.3.6

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.217 m2 39.264
RAZEM 39.264

220
d.3.6

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne tynków ścian m2

poz.217 m2 39.264
RAZEM 39.264

3.7 ELEWACJA - DOCIEPLENIE
221

d.3.7
KNR 2-02
0609-11 z.sz.
2.11. 

Demontaż istniejacego docieplenia  - bud.o wysokości 28.1 m m2

POZIOM "6" 3.34*12.7-6*2.12-2.22*1.75 m2 25.813
ATTYKA 1.22*12.7 m2 15.494

 
RAZEM 41.307

222
d.3.7

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie m2

poz.221 m2 41.307
RAZEM 41.307

223
d.3.7

NNRNKB
202 2610-02

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CAPATECT 600" z przyklejeniem sty-
ropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą
grysową

m2

poz.221 m2 41.307
RAZEM 41.307

224
d.3.7

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.221*0.15 m3 6.196
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RAZEM 6.196

225
d.3.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.224 m3 6.196
RAZEM 6.196

3.8 OBRÓBKI BLACHARSKIE
226

d.3.8
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.18*(15.02*4)+0.86*17.64+1.64*15.9+0.31*13.26+0.7*12.8+0.25*(2.22*6+1.16*
6*6)

m2 78.901

RAZEM 78.901
227

d.3.8
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0.18*(15.02*4)+0.86*17.64+1.64*15.9+0.31*13.26+0.7*12.8+0.25*(2.22*6+1.16*
6*6)

m2 78.901

RAZEM 78.901
228

d.3.8
KNR 19-01
0538-03

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy ty-
tanowo-cynkowej

m2

0.18*(15.02*4) m2 10.814
RAZEM 10.814

229
d.3.8

KNR 19-01
0538-05

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z bla-
chy tytanowo-cynkowej

m2

0.86*17.64+1.64*15.9+0.31*13.26 m2 45.357
RAZEM 45.357

230
d.3.8

KNR 19-01
0538-09

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy tytanowo-
cynkowej przy dachu krytym blachą

m2

0.7*12.8 m2 8.960
RAZEM 8.960

231
d.3.8

KNR 19-01
0538-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowejm2

0.25*(2.22*6+1.16*6*6) m2 13.770
RAZEM 13.770

232
d.3.8

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - zabezpieczenie przed ptakami m

(15.02*4)+17.64+15.9+13.26+12.8+(2.22*6+1.16*6*6) m 174.760
RAZEM 174.760

233
d.3.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 24 km

t

poz.226*6.25/1000 t 0.493
RAZEM 0.493

3.9 KORYTO ODWADNIAJĄCE
234

d.3.9
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900

235
d.3.9

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.234 m2 15.900
RAZEM 15.900

236
d.3.9

ZKNR C-2
0810-01 9901

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w beto-
nie klasy do B 15 - pow. pozioma - na 6 kondygnacji

dm3

159*10.8*0.1*15% dm3 25.758
RAZEM 25.758

237
d.3.9

KNR AT-40
0502-01

Gruntowanie podłoża ręcznie m2

poz.234*1.08 m2 17.172
RAZEM 17.172

238
d.3.9

KNNR 2
0507-01

Rozłożenie warstwy papy termozgrzewalnej- jednowarstwo m2

poz.237 m2 17.172
RAZEM 17.172

239
d.3.9

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie korytka odwadniającego papą  nawierzchniową z posypką mineralną m2

poz.237 m2 17.172
RAZEM 17.172

240
d.3.9

KNR 0-32
0633-01

Zabezpieczenie krawędzi budynku m2

poz.234*0.25 m2 3.975
RAZEM 3.975

241
d.3.9

KNR-W 2-16
0607-06

Elementy obróbki blacharskiej płaszczy ochronnych m2

poz.234*0.25 m2 3.975
RAZEM 3.975
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242

d.3.9
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.234*2*0.02 m3 0.636
RAZEM 0.636

243
d.3.9

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.242 m3 0.636
RAZEM 0.636

3.10 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TARASU
244

d.3.1
0

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płyt chodnikowych 30 x 30, z piaskowca m2

0.65*17.64 m2 11.466
RAZEM 11.466

245
d.3.1

0

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cmm3

poz.244*0.14 m3 1.605
RAZEM 1.605

246
d.3.1

0

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.244 m2 11.466
RAZEM 11.466

247
d.3.1

0

KNR 2-02
0615-06

Wykonanie warstwy spadkowej betonowej gr. min. 4-10 cm- ochrona ocieplenia m2

poz.244 m2 11.466
RAZEM 11.466

248
d.3.1

0

KNR 9-13
0303-01

Wyklejenie izolacji powłokowej bitumicznej, modyfikowanej polimerami - mrozood-
pornej, po wcześniejszej impregnacji

m2

poz.244 m2 11.466
RAZEM 11.466

249
d.3.1

0

KNR-W 2-02
1105-01

Wykonanie warstwy ochronnej izolacji- szlichta gr. 3-4 cm m2

poz.244 m2 11.466
RAZEM 11.466

250
d.3.1

0

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm- piaskowiec m2

poz.244 m2 11.466
RAZEM 11.466

251
d.3.1

0

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.244*(0.04+0.14) m3 2.064
RAZEM 2.064

252
d.3.1

0

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.251 m3 2.064
RAZEM 2.064

4 ELEWACJA PÓŁNOCNA
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
253

d.4.1 wycena indy-
widualna

Wynajem kontenera kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

254
d.4.1 wycena indy-

widualna

Ogrodzenie placu budowy + dzierżawa (25 mb) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

255
d.4.1 wycena indy-

widualna

Wynajęcie kabiny sanitarnej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

256
d.4.1 kalk. własna

Wykonanie przyłacza energii z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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257

d.4.1 kalk. własna
Wykonanie przyłacza wody z licznikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

258
d.4.1 wycena indy-

widualna

Opłata za wynajęcie chodnika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 RUSZTOWANIA
259

d.4.2
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 15 m - montaż, demontaż, odbiór

m2

17.2*5.06+17.22*15+4.91*12.8 m2 408.180
RAZEM 408.180

260
d.4.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

261
d.4.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

poz.259 m2 408.180
RAZEM 408.180

262
d.4.2

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20
m

m2

poz.259 m2 408.180
RAZEM 408.180

263
d.4.2 kalk. własna

Czas pracy rusztowań m2

poz.259 m2 408.180
RAZEM 408.180

4.3 PRACE WSTĘPNE
264

d.4.3
KNR AT-
260103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1.16*1.83*6+1.16*1.75*6*5+2.22*1.75*6+2.16*2.44 m2 102.22
RAZEM 102.22

265
d.4.3 kalk. własna

Przebadanie stanu technicznego elewacji poprzez ostukanie i oznaczenie miejsc
kwalifiikujących się do zbicia lub naprawy

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.63+2.1+4.42+4.56+2.1+1.69)+2.16*1.39 m2 66.36
GZYMS "1" 1.42*17.64 m2 25.05
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "2" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "3" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "4" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "5" 0.73*15 m2 10.95
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.46
GZYMS "6" 1.49*15.9+1.09*15.9 m2 41.02
GZYMS "7" 0.28*13.26 m2 3.71

 
RAZEM 362.24

266
d.4.3 kalk. własna

Oczyszczenie ścierne elewacji m2

poz.265 m2 362.24
RAZEM 362.24

267
d.4.3 kalk. własna

Demontaż niepotrzebnych mocowań, kabli, wsporników, gwoździ itp. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

268
d.4.3 kalk. własna

Zabezpieczenie agregatów klimatyzacyjnych i innych urządzeń; w tym kamer, czuj-
ników, sygnalizatorów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.4 ELEWACJA - OKŁADZINA Z KAMIENIA
269

d.4.4
TZKNBK VII -
233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

POZIOM "0" 3.84*(1.63+2.1+4.42+4.56+2.1+1.69)+2.16*1.39 m2 66.362
GZYMS "1" 1.42*17.64 m2 25.049
POZIOM "1" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
GZYMS "2" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "2" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
GZYMS "3" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "3" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
GZYMS "4" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "4" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457
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GZYMS "5" 0.73*15 m2 10.950
POZIOM "5" 2.78*(1.08*2+1.02*8)+6*0.98+2.22*0.85 m2 36.457

 
A  (suma częściowa) ----------------

m2 317.496
RAZEM 317.496

Mnożnik przedmiaru *0.05 15.875
270

d.4.4
ZKNR C-2
0403-03

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostęp-
nych - ponad 5,0 m2

m2

poz.269*1% m2 3.175
RAZEM 3.175

271
d.4.4

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni kamiennych i filarów metodą natrysku m2

poz.269*3% m2 9.525
RAZEM 9.525

272
d.4.4

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Wzmacnianie strukturalne kamienia. m2

poz.269*4% m2 12.700
RAZEM 12.700

273
d.4.4

TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

274
d.4.4

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.269*0.1% m2 0.317
RAZEM 0.317

275
d.4.4

KNR-W 2-02
2102-08 z.o.
2.11.  z.sz.
5.3. 

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych z piaskowca - bud.o wysokości 28.1 m -
roboty renowacyjne- ponowne mocowanie płyt

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

4.5 BALUSTRADA TARASU
276

d.4.5 kalk. własna
Demontaż balustrady tarasu m

16.6 m 16.600
RAZEM 16.600

277
d.4.5

TZKNBK IX
3901b/3901c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie modelu
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

278
d.4.5

TZKNBK IX
3902b/3902c

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - wykonanie formy wieloklinowej
- interpolacja

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

279
d.4.5

TZKNBK IX
3904b/3904c
uwaga p.tabli-
cą 

Tralki wieloboczne lub kwadratowe walcowane profilowane o wysokości 81 cm -
wykonanie odlewów cementowych - interpolacja

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

280
d.4.5

TZKNBK IX
3908b/3908c
cz.o. w.sp.3. 

Tralki walcowane profilowane o wysokości 81 cm - montaż odlewów z materiałów
szlachetnych - prace zewnętrzne powyżej 5 do 10 m - interpolacja

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

281
d.4.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania nowych elementów- do faktury istniejących tralek szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

282
d.4.5

KNR 9-21
0302-02

Dezynfekcja powierzchni balustrady m2

0.84*16.6 m2 13.944
RAZEM 13.944

283
d.4.5

ZKNR C-2
0801-01

Zabieg pisakowania istniejących tralek szt

(2*6+13*21)-poz.279 szt 277.000
RAZEM 277.000

284
d.4.5

KNNR-W 3
1201-02

Oczyszczenie elementów kamiennych: wangi, pochwytu i slupków, metodą suche-
go strumieniowania

m2

0.84*16.6+(0.79*0.81*2+0.3*0.81*2)*4 m2 21.007
RAZEM 21.007
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285

d.4.5
TZKNC N-K/
VI 5/2-d

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

286
d.4.5

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy mineralnej m2

poz.284*10% m2 2.101
RAZEM 2.101

287
d.4.5

KNR BC-02
0124-05

Scalenie kolorystyczne tralek m2

poz.284+poz.282 m2 34.951
RAZEM 34.951

288
d.4.5

TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa m2

poz.284+poz.282 m2 34.951
RAZEM 34.951

289
d.4.5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

21*0.3*0.81*0.3 m3 1.531
RAZEM 1.531

290
d.4.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.289 m3 1.531
RAZEM 1.531

4.6 ELEWACJA - GZYMS TYNKOWANY
291

d.4.6
TZKNC N-K/
XVII t.02-
b.1B

Oczyszczenie za pomocą suchego strumieniowania - gzyms koronujący m2

1.09*15.9+1.49*14.72 m2 39.264
RAZEM 39.264

292
d.4.6

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

poz.291*10% m2 3.926
RAZEM 3.926

293
d.4.6

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.291 m2 39.264
RAZEM 39.264

294
d.4.6

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne tynków ścian m2

poz.291 m2 39.264
RAZEM 39.264

4.7 ELEWACJA - DOCIEPLENIE
295

d.4.7
KNR 2-02
0609-11 z.sz.
2.11. 

Demontaż istniejacego docieplenia  - bud.o wysokości 28.1 m m2

POZIOM "6" 3.34*12.7-6*2.12-2.22*1.75 m2 25.813
ATTYKA 1.22*12.7 m2 15.494

 
RAZEM 41.307

296
d.4.7

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie m2

poz.295 m2 41.307
RAZEM 41.307

297
d.4.7

NNRNKB
202 2610-02

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CAPATECT 600" z przyklejeniem sty-
ropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą
grysową

m2

poz.295 m2 41.307
RAZEM 41.307

298
d.4.7

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.295*0.15 m3 6.196
RAZEM 6.196

299
d.4.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.298 m3 6.196
RAZEM 6.196

4.8 OBRÓBKI BLACHARSKIE
300

d.4.8
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.18*(15.02*4)+0.86*17.64+1.64*15.9+0.31*13.26+0.7*12.8+0.25*(2.22*6+1.16*
6*6)

m2 78.901

RAZEM 78.901
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301

d.4.8
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0.18*(15.02*4)+0.86*17.64+1.64*15.9+0.31*13.26+0.7*12.8+0.25*(2.22*6+1.16*
6*6)

m2 78.901

RAZEM 78.901
302

d.4.8
KNR 19-01
0538-03

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy ty-
tanowo-cynkowej

m2

0.18*(15.02*4) m2 10.814
RAZEM 10.814

303
d.4.8

KNR 19-01
0538-05

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z bla-
chy tytanowo-cynkowej

m2

0.86*17.64+1.64*15.9+0.31*13.26 m2 45.357
RAZEM 45.357

304
d.4.8

KNR 19-01
0538-09

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy tytanowo-
cynkowej przy dachu krytym blachą

m2

0.7*12.8 m2 8.960
RAZEM 8.960

305
d.4.8

KNR 19-01
0538-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowejm2

0.25*(2.22*6+1.16*6*6) m2 13.770
RAZEM 13.770

306
d.4.8

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - zabezpieczenie przed ptakami m

(15.02*4)+17.64+15.9+13.26+12.8+(2.22*6+1.16*6*6) m 174.760
RAZEM 174.760

307
d.4.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 24 km

t

poz.300*6.25/1000 t 0.493
RAZEM 0.493

4.9 KORYTO ODWADNIAJĄCE
308

d.4.9
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900

309
d.4.9

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.308 m2 15.900
RAZEM 15.900

310
d.4.9

ZKNR C-2
0810-01 9901

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w beto-
nie klasy do B 15 - pow. pozioma - na 6 kondygnacji

dm3

159*10.8*0.1*15% dm3 25.758
RAZEM 25.758

311
d.4.9

KNR AT-40
0502-01

Gruntowanie podłoża ręcznie m2

poz.308*1.08 m2 17.172
RAZEM 17.172

312
d.4.9

KNNR 2
0507-01

Rozłożenie warstwy papy termozgrzewalnej- jednowarstwo m2

poz.311 m2 17.172
RAZEM 17.172

313
d.4.9

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie korytka odwadniającego papą  nawierzchniową z posypką mineralną m2

poz.311 m2 17.172
RAZEM 17.172

314
d.4.9

KNR 0-32
0633-01

Zabezpieczenie krawędzi budynku m2

poz.308*0.25 m2 3.975
RAZEM 3.975

315
d.4.9

KNR-W 2-16
0607-06

Elementy obróbki blacharskiej płaszczy ochronnych m2

poz.308*0.25 m2 3.975
RAZEM 3.975

316
d.4.9

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.308*2*0.02 m3 0.636
RAZEM 0.636

317
d.4.9

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.316 m3 0.636
RAZEM 0.636

4.10 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TARASU
318

d.4.1
0

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płyt chodnikowych 30 x 30, z piaskowca m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.65*17.64 m2 11.466

RAZEM 11.466
319

d.4.1
0

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cmm3

poz.318*0.14 m3 1.605
RAZEM 1.605

320
d.4.1

0

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.318 m2 11.466
RAZEM 11.466

321
d.4.1

0

KNR 2-02
0615-06

Wykonanie warstwy spadkowej betonowej gr. min. 4-10 cm- ochrona ocieplenia m2

poz.318 m2 11.466
RAZEM 11.466

322
d.4.1

0

KNR 9-13
0303-01

Wyklejenie izolacji powłokowej bitumicznej, modyfikowanej polimerami - mrozood-
pornej, po wcześniejszej impregnacji

m2

poz.318 m2 11.466
RAZEM 11.466

323
d.4.1

0

KNR-W 2-02
1105-01

Wykonanie warstwy ochronnej izolacji- szlichta gr. 3-4 cm m2

poz.318 m2 11.466
RAZEM 11.466

324
d.4.1

0

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm- piaskowiec m2

poz.318 m2 11.466
RAZEM 11.466

325
d.4.1

0

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km

m3

poz.318*(0.04+0.14) m3 2.064
RAZEM 2.064

326
d.4.1

0

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 24

m3

poz.325 m3 2.064
RAZEM 2.064
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