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Digestorium-przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane związane z wymianą dwóch dygestoriów na nowe w wersji antywybuchowe  UOKiK Laboratorium Kontrolno -
Analityczne ul. Sienkiewicza 76, wraz z podłączeniem ich do istniejącej instalacji

1 Demontaze
1.1 KNR 4-02

9910-02
Demontaż wentylatora szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,0

1.2 KNR 4-02
9901-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym
lub okrągłym, obwód do 1000 mm

m

11 m 11,000
RAZEM 11,00

1.3 KNR 4-02
0132-01

Demontaż kranu szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,0

1.4 KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,0

1.5 KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm m

2,60 m 2,600
RAZEM 2,60

1.6 KNR 4-02
0112-0401

Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, uszczelnienie folią alu-
miniową, Fi 50-80 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,0

1.7 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

(0,35+11*12,6+2*0,02+0,18+2,60*0,05)*0,001 t 0,139
RAZEM 0,14

1.8 KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 19

t

0,14 t 0,140
RAZEM 0,14

2 Wentylacja
2.1 KNR 2-17

0122-03
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek
do 35%, Fi 250 mm

m2

2*3,14*0,125*(0,80+0,60) m2 1,099
ksztaltki 0,56+0,56*3 m2 2,240

RAZEM 3,34
2.2 KNR 2-17

0208-02
Wentylator dachowy o V=1690 m3/h, wersja przeciwwybuchowa  z falownikiem , szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,0

2.3 KNR 2-17
0130-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A,  o wym. 125*160 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,0

2.4 KNR 2-17
0130-01

Regulator przepływu VAV fi 250 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,0

2.5 KNR 2-17
0103-0501

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do
65%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane

m2

(1,0+0,20)*(0,25+0,25)*2 m2 1,200
(0,25+0,20)*2*(0,70+0,80) m2 1,350
(0,25+0,15)*2*(2,70+1,50+0,50) m2 3,760

ksztaltki 0,43*2 m2 0,860
RAZEM 7,17

2.6 KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, rurociągi, í 58-219 mm

m2

3,34+7,17 m2 10,510
RAZEM 10,51

2.7 KNR 7-12
0208-0501

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, í 58-
219 mm

m2

10,51 m2 10,510
RAZEM 10,51

2.8 KNR 7-12
0210-0501

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, í 58-219
mm
Krotność = 2

m2

10,51 m2 10,510
RAZEM 10,51
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2.9 KNR 0-34

0113-0401
Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20 mm, rurociąg 324-
356 mm, Thermasheet FR

m2

10,51 m2 10,510
RAZEM 10,51

2.10 KNR 2-02
2006-0402

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty
grubości 12,5 mm wodoodpornych

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,00

2.11 KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach, z kształtowników
metalowych pojedynczych

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,00

2.12 Podłączenie  do digestoriów kpl
3 kpl 3,000

RAZEM 3,0
2.13 Włączenie do istniejących kanałów- 250*200 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,0

2.14 Włączenie do istniejących kanałów- 250*150 kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,0
2.15 Remont komina związany z podlączeniem wentylatora oraz obrobka blacharska ko-

mina
kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,0

2.16 Automatyczny zewnetrzny sterownik, komunikujący się z czujnikiem w dygesto-
rium i wentylatorem dachowym wywiewnym

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,0

2.17 Rozruch wentylacji kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,0
3 instalacja wody

3.1 KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

2 m 2,000
RAZEM 2,0

3.2 KNR 2-15
9903-01

Rura PEX/AL/PEX*2,25 mm m

2 m 2,000
RAZEM 2,0

3.3 KNR 2-15
0115-01

Montaz kraniku pojedynczego szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,0

3.4 KNR 2-15
0115-01

Montaz kraniku  podwójnego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,0

3.5 Właczenie do istniejacej instalacji wody szt'
2 szt' 2,000

RAZEM 2,0
3.6 KNR 2-15

0107-01
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii,
hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,0

3.7 KNR 2-15
0110-04

Próba szczelności instalacji wodociągowej, z rur stalowych budynki niemieszkalne,
rurociągi Fi do 65 mm

m

2 m 2,000
RAZEM 2,0

4 instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 KNR 2-15

9906-05
Rurociągi z rur polopylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 50
mm

m

5 m 5,000
RAZEM 5,0

4.2 KNR 2-15
0110-02

Próba szczelności instalacji  budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 150 mm m

38 m 38,000
RAZEM 38,0

4.3 KNR 2-15
0220-0202

Zlew laboratoryjny ceramiczny szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,0

4.4 Właczenie do istniejacej kanalizacji szt'
1 szt' 1,000

RAZEM 1,0
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4.5 Właczenie do kratki szt'

3 szt' 3,000
RAZEM 3,0
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